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Entf  ernun FUR und Meter Ent fe rnun

Blendenr i E i n s t e l l i n d e x

Tastku
Schar f  en t ie f  enska la

Automat ik  -  Soer re
Be l ich tu  ngs-
prr,iftaste

Bat te r ie fachdecke l

Abb lendsch ieber Gr i f f  le is te

Gegen l ich t -
taste

Fi I mem pf i ndl i c h keits-
'1 

1 e ins te l lu  ng

i lmempf  ind l i chke i ts -

B l i t zkontak t

Mit tenkontakt

Zu behorsc  hu  h

Kontak te  fu r  B l i t zau tomat ik

Wi r  empfeh len  lhnen,  zum Lesen der  Bed ienungsan le i tung d ie  vorderen und h in te ren  B i ldse i ten  auszuk lappen.

A u t o m a t i k - M a r k e

h  ne l l s cha l t hebe l

Aus loser

Se lbs taus loserhebe l /
Ausloser-  Feststei lerR ucksou lkurbe l

F i lmebenenmark ie run



1.  B lendenr ing des Objekt ivs  auf
Automat ik  (aA r>)  e inste l len.

4 .  F i lmempf ind l ichke i t  in  ASA
einste l len.
Versch luRzei t  wdhlen.

Unschar f Scharf

5.  In  den Sucher  b l icken,  B i ldausschni t t
wdhlen und schar fs te l len.

2 .  Bat ter ie  e in legen.

| t \
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Kurzanleitung
Aufnahmen mit Ganon Speedlite 155A
1. Batter ien einlegen.
2.  Fi lmempfindl ichkei t  in ASA einstel len.
3.  Speedl i te 155A auf Kamera stecken.
4. Hauptschalter des Blitzgerdts einschalten.
5.  AUTO/MAN U-Schal ter  e instel len.
6. Fokussieren und Ausloser beti it igen.

3.  F i lm e in legen.

Canon r-rr &

)VAT
6.  F i lm t ranspor t ieren;  Bel ichtung

pri i fen. Ausl i iser ganz durchdri icken.



Aufnahmen mit  Ganon Power Winder
1 .  Ba t t e r i ebehd l t e r  A  abnehmen .
2 .  Ba t t e r i en  i n  den  Behd l t e r  e i n l egen .
3 .  Bat te r iebeha l te r  A  an  Power  Winder  A

a n setzen .
4 .  Decke l  de r  T ranspo r t kupp lung

absc h ra u ben .
5 .  Power  W inde r  A  an  AE-1  anse tzen .
6 .  Power  W inde r  A  e inscha l t en .
7 .  Fokuss ie ren  und  Aus lose r  d rucken .

A

%

Deckel der Transportkupplung
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Technische Daten Kameratyp :  e indugige Kle inb i ld  -Ref  lexka-
mera  (ESR)  m i t  e l ek t ron i sche r  Be l i ch tungs -
rege lung  und  Sch l i t z ve rsch luB .

B i l d fo rma t=  24  mm x  36  mm.

Wechselob jekt ive :  Canon-  FD -Objekt ive

fu r  O f fenb lendenmessung  und  B lendenau to -
mat ik .  Canon-FL-Objekt ive,  Objekt iv  mi t  Per-
spekt ivekorrektur  (TS) ,  F ischauge und Spie-
ge l  I  i  nseno b jekt iv  f  r i r  Arbe i tsb l  endenmessu ng.

No rma fob jek t i ve :  Canon  FD  1  : 1  , 2 /55  mm
SSC,  Canon  FD  1 :1 ,4150  f f i f f i ,  Canon  FD
1  : 1 , 8 / 5 0  m m .

Objekt ivanschluR :  Canon -Schnel  lba jonet t .

Sucher :  fes ts tehender  Dachkantpr ismensu-
che r .

Suchergesichtsfeld :  vert ikal 93,5%, hori-
zontal 96%o.

Suchervergr i iBerung :  O,86fach in  Unend-
l i ch -E ins te l l ung  des  No rma lob jek t i vs  50  mm.

Sucheranzeige :  Sch n i t tb i  I  d i  nd i  kator ,  M i  k ro-
p r i smenr i ng ,  B lendenska la  m i t  MeBnade l  und
lndex f  ur  Arbe i tsb lendenmes.sung sowie Bat -
ter ieprufung,  zwei  ro te  Uberbe l ichtungs-
Warnf  e lder .
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Unter  der  B lendenskala  b l ink t  be i  Gefahr
de r  Un te rbe l i ch tung  e ine  ro te  Leuch td iode .
d ie  g l e i ch fa l l s  d i e  Ube rsch re i t ung  des  Kupp -
l ungsbe re i chs  f  t i r  d i e  e i nges te l l t e  F i lm -
empf  ind l  ichke i t  anze ig t .
Ube r  de r  B lendenska la  b l i nk t  e i ne  ro te
Leuch td iode  (M) ,  soba ld  de r  B lenden r i ng
n icht  auf  <A> (Automat ik )  s teht .

Sucherzubehi i r :  Winke lsucher  42 und B,
E ins te l l upe  S ,  Augenko r rek t i ons l i nsen  (10
S td rken )  und  Augenmusche l  45 .

Schwingspiegel  :  groBdimension ier ter
Schne l l r uck lau f sp iege l  m i t  Schw ingungs -
ddmp fung .

Bel ichtungsautomat ik :  e lek t ron isch ge-
gesteuer te  B lendenautomat ik  be i  Versch luB-
ze i tenvorwahl  unter  Verwendung von zwei
l C s  u n d  e i n e m  L S I  i n  l 2 L - T e c h n i k  ( l n t e -
grated In ject ioh Logic . ) .

MeRsystem :  mi t tenbetonte Of fenblenden-
Innenmessung  m i t  S i l i c i umze l l e .

Kupplungsbereich des MeBsystems : mit
2 1 - D l N - F i l m  v o n  L i c h t w e r t  1  ( B l e n d e  1 , 4
be i  1  s )  b i s  L i ch twe r t  18  (B lende  1O be i
111000  s )  m i t  ob jek t i v  FD  1 :1  , 4 /5O  mm.

Fi lmempf ind l ichke i tse inste l lung :  25 b is
3200  ASA (en t sp rechend  15  b i s  36  D tN) .

Bel ichtungskorrektur :  durch Druck auf  d ie
Gegenl icht tas te  kann d ie  automat isch vor-
gewdh l t e  B lende  um 1 ,5  S tu fen  geo f f  ne t
werden.

Bel ichtungspr i i fung:  durch Ant ippen des
Auslosers  oder  Druck auf  d ie  get rennte Be-
l ich tu  ngsprr l f tas te .

Versch luR :  V ierachsen -Tuch-  Schl i tzver-
sch luB  m i t  S toB-  und  Gerduschddmpfung ,
Sdmt l i che  Ve rsch luBze i t en  e lek t ron i sch  ge -
steuert.

Ve rsch f  uBze i t en  :  1 l 10OO,  11500 ,  11250 ,
1 / 1 2 5 ,  1 / 6 0 ,  1 1 3 0 ,  1 1 1 5 ,  1 l g ,  1 1 4 ,  1  / 2 ,
1 ,  2  (Sekunden )  und  B .  X -Synch ron i sa t i on
bei  1  /60 s .

Versch luBzei tenrad:  konzent r isch znr
Achse  des  Schne l l scha l t hebe l s  angeo rdne t .
Z i f ter  2  t i i r  2  s  orange e ingelassen;  samt-
l iche anderen Z i f fern  sowie Synchronzei t
we iB  e inge lassen .
Mi t  Gr i f fachutz  gegen unbeabs icht ig te  Ver-
s te l  l ung .  F i  lmempf  i  nd l i chke i t se ins te l l  u  ng  un  -
ter  dem Versch luBzei tenrad.

Aus l t iser  :  groBdi  mensio  n ier ter  M ag netsc ha l  -
ter .  Anget ippt  schal te t  er  das MeBsystem e in ,
durchgedrr ick t  f t ih r t  er  zum Versch luBablauf .
Mi t  Fests te l ler  und Drahtaus losergewinde.



Selbstausl i iser: elektronisch gesteuert.
Nach Ausschwenken des Selbstaus loserhe-
be l s  w i rd  de r  Se lbs taus lose r  du rch  D ruck  au f
den Aus loser  e ingeschal te t .  D ie  Vor laufze i t
bet rdgt  10 Sekunden.  Wdhrend d ieser  Ze i t
b l ink t  e ine ro te  Leuchtd iode.

Abb lendung :  Abb lendung  des  Ob jek t i vs  i s t
nach  Hande ins te l l u  ng  e ine r  B  l ende  am
B lenden r i ng  du rch  D ruck  au f  den  Abb lend -
sch iebe r  mog l i ch .

Spannungsque l l e  :  e i ne  6 -Vo l t -S i l be rox id -
Ba t te r i e  (UCAR/Eve ready  N r .  544 ,  J IS  4G13
oder  Mal lory  PX 28)  bzw.  6-Vol t -A lka l i -
Mangan -Ba t te r i e  (UCAR/Eve ready  N r .  537 ) .
Ba t t e r i e l ebensdaue r  be i  no rma lem Gebrauch
e twa  e in  Jah r .

Bat ter iepr i i fung:  durch Druck auf  den
Batteri  eprr i f  knopf .  Anzei ge r l  ber B I end en nad el
im  Suche r .

B l i tzsynchron isat ion :  X-  Kontakt  be i  1 /60 s .
M - S y n c h r o n i s a t i o n  m i t  1 / 3 0  s  u n d  l d n g e r .

B l i tzkontakte  :  Mi t tenkontakt  und Kontakte
f r l r  B l i t zau toma t i k  imZubeho rschuh .  E in  J IS -
B-Kabelkontakt  mi t  Schutzr ing zur  Verh inde-
rung  e lek t r i s che r  Sch ldge  an  de r  Kamera -
vorderse i te .

B l i tzautomat ik :  automat ische Einste l lung
von  Ve rsch luBze i t  und  B lende  m i t  Canon

Speed l i t e  155A ,  177A  ode r  199A .  Au toma-
ma t i sche  L i ch tmengendos i  e ru  ng .

R i i ckwand :  m i t  F i lmmerkk lemme;  zum An -
setzen e ines Canon-  Datenrr ick te i ls  A ab-
nehmbar .  O f fnen  du rch  He rausz iehen  des
Rr ickspulknopf  es.

F i lme in legen  :  m i t t e l s  Meh rsch l i t z spu le .

Schnel lschal thebel  :  Aufzugswinke l  120 ' ,
Bere i tschaf tss te l lung be i  30 ' .  Betdt igung in
mehreren Ei  nze lschwr i  n  gen mogl  ich.  Automa-
t i s che r  F i lm t ranspo r t  m i t  Canon  Power  W in -
der  A.

Bi ldz i ih lwerk :  vorwdr tsz i ih lend,  mi t  auto-
mat ischer  Rt ickste l lung be im Of fnen der
Rr l ckwand .  Be im  Rr i ckspu len  des  F i lms  zdh l t
das Zahlwerk rr, lckwdrts.

F i lmr i ickspulung:  nach Druck auf  den
Fre i l au f knop f  i n  de r  Kamerabodenp la t t e ,  m i t
H i l f e  de r  ausk lappba ren  R r l ckspu l ku rbe l .  De r
F re i l au f knop f  sp r i ng t  be i  de r  ndchs ten  Be -
td t i gung  des  Schne l l scha l t hebe l s  au toma-
t i s ch  i n  G runds te l l ung  zu r r i c k .

Sicherheitsvorr ichtun gen :
-  Ke ine St romentnahme b is  zur  Betdt igung

des Aus losers .
-  F i lmtranspor t  wdhrend des Versch luBab-

laufs  gesperr t .
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t  Gehduse-Abmessungen :141 mmx g7 mm
t x 47,5 mm.

I s;j:ifl'; ,f,??.8 LTiIT:t, J'?,"t- s':
I  j e k t i v  1 : 1 , 4 / 5 O  m m ) .

I  Anderungen im Sinne des technischen Fort-
t  schr i t t svorbeha l ten .
I
I

-

i



E

Vorbereitungen

Anbr ingen des Schul terr iemens

Der  Schu l te r r iemen der  Canon AE-1  w i rd  so
durch  d ie  da f r i r  vorgesehenen Aufhdngungen
gef  r i  h r t ,  daB s ich  d ie  Enden au f  der  In  nen -

sei te bef inden.  Er  leBt  s ich bequem auf  d ie
gewu nschte  Ldnge e ins te l len .

Kunststoffeinsatz

Z iehen S ie  den Ruckspu lknopf  nach oben,
so  daB d ie  Kamerar t i ckwand au fspr ing t .  En t -
nehmen S ie  den zur  Transpor ts icherung uber
die Fi lmandruckplat te gelegten Kunststof fe in-
sa tz  und sch l ieBen S ie  d ie  Rr ickwand.  Der
E insa tz  w i rd  n ich t  mehr  benot ig t  und kann
weggeworfen werden.

Bereitschaftstasche
Die  zwe i  k le inen R iemen der  Bere i tschaf ts -
tasche werden um d ie  Tragosen der  Ka-
mera  gesch lungen  und  m i t  D ruckknop f  be -
fes t ig t .  Zum Abnehmen der  K lappe kann
d iese  nach un ten  geschwenkt  und w ie  abge-
b i lde t  nach oben aus  ih rer  Ha l te rung gescho-
ben werden.  Der  Ent fe rnungsr ing  des  Ob jek-
t i vs  so l l te  be im Sc h l ieBen der  Tasche au f
U n e n d l i c h  ( o )  s t e h e n
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Vorderer  und hinterer  Objekt ivdeckel
Soba ld  s i ch  das  Ob jek t i v  n i ch t  i n  de r
Kamera  be f indet ,  so l l ten  se in  vorderer  und
h in te rer  Decke l  s te ts  au fgesetz t  se in .  Auch
das  i n  d i e  Kamera  e ingese tz te  ob jek t i v  so l l t e
b e i  N i c h t b e n u t z u n g  g r u n d s a t z l i c h  d u r c h  s e i -
nen vorderen Decke l  geschutz t  se in .

Vorderer  Objekt ivdeckel
D ie  me is ten  canon  -ob jek t i ve  we rden  m i t
e i nem vo rde ren  Decke l  ge l i e fe r t ,  de r  s i ch  du rch
Druck  au f  zwe i  se i t l i che  Fede rk remmen  l e i ch t
au f se t zen  bzw .  abnehmen  l aB t .  D ie  K lemmen
drese r  Decke l  passen  ebensogu t  i n  das  Ge_
w inde  e ines  au fgese tz ten  Canon -F i l t e r s .

H interer  Objekt ivdecket
De r  h i n te re  Decke l  i s t  vo r  dem Anse tzen  des
Ob jek t i vs  an  d ie  Kamera  abzunehmen .

FD-Ob jek t i ve  ohne  Ch romr ing  :
De r  H in te rdecke l  f u r  d i ese  ob jek t i ve  i s t  m i t
e i n e r  a u f f a l l i g e n  R d n d e l u n g  v e r s e h e n .  D e c k e l
o h n e  d i e s e  R a n d e l u n g  d u r f e n  n i c h t  a u f  o b -
jek t i ve  d ieses  Typs  au fgesetz t  werden !

1 3



Abnehmen des Deckels

1 .  Decke l  b is  zum Ansch lag  nach l inks  drehen.
2.  Deckel  abziehen.

Aufsetzen des Deckels

1 .  Dre iecksmarke  am bzw.  Aussparung im
Deckel  auf  den roten Punkt  an der Rt ick-
sei te des O bjekt ivs ausr ichten.

2 .  Decke l  in  d ieser  S te l lung un ter  le ich tem
Druck  ansetzen und b is  zum Ansch lag  nach
rec hts drehen.

Verfahren mit FD-Obiektiven
mit  Ghromring bzw. FL-Obiekt iven:
Abnehmen des Deckels

1 .  Ba jonet t r ing  des  Ob jek t ivs  b is  zum An-
sch lag  nach rech ts  d rehen.

2 .  Decke l  abz iehen.
Bei  abgenommenem Deckel  is t  der  Bajonet t -
r ing  ver r iege l t  und ldBt  s ich  n ich t  mehr
drehen.  Das g le iche  g i l t  f t i r  d ie  B lende,  d ie
s ich  auch be i  Drehung des  B lendenr ings
n ic ht sc hl ieBt.
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Aufsetzen des Deckels

1 .  Vergewissern  S ie  s ich ,  daB der  Ba jonet t -
r ing verr iegel t  is t .

2.  Dreiecksmarke auf  bzw. Aussparung im
Deckel  auf  den roten Punkt  am Bajonet t -
r ing  ausr ich ten .

3 .  Decke l  in  d ieser  S te l lung un ter  le ich tem
Druck  ansetzen und Ba jonet t r ing  b is  zum
Ansch lag  nach  l i nks  d rehen .

Gegenl ichtb lende
Sei t l i ches  St reu l i ch t  kann durch  Sch le ie r  und
Ref lexe  zu  e iner  wesent l i chen Bee in t rdch t i -
gung  de r  B i l dqua l i t d t  f uh ren .  E ine  Gegen l i ch t -
b lende h i l f t ,  lh r  Ob jek t iv  gegen d ieses  St reu-
l i ch t  abzusch i rmen.  Fur  d ie  me is ten  Canon-
Objek t ive  s ind  Gegen l ich tb lenden mi t  Ba jo -
net t fassung als Zubehor l ie ferbar.  Diese s ind
auf  d ie  versch iedenen Brennwei ten  abge-
st immt,  so daB der Verwendung der r icht igen
Gegen l ich tb lende groBe Bedeutung zukommt .
D ie  Gegen l ich tb lende w i rd  au f  das  vordere
Bajonet t  des Objekt ivs aufgesetzt  und durch
Drehung ges icher t .  E in ige  Gegen l ich tb lenden
fur  Wei twinkelobjekt ive er fordern vor  dem
Aufse tzen e ine  genaue Ausr ich tung ahres  ro ten
Punktes  au f  d ie  Aussparung im Gegen l ich t -
b lendenbajonet t  des Objekt ivs.  Dann werden
s ie  u  n te r  l e i ch tem Druck  du rch  D rehung  ge -

-Yl



s i che r t .  Au f  den  No rma l -  und  e in i gen  We i t -
w inke lob jek t i ven  kann  d ie  Gegen l i ch tb lende
umgestu lp t  au fgesetz t  und durch  Drehung
ver r iege l t  werden,  so  daB s ie  bequem in  d ie
B ereitsc haftstasch e paBt.

1. Ansetzen und Abnehmen
des Objektivs
Checkl iste

1 .  Ve rgew isse rn  S ie  s i ch ,  daB  de r  Abb lend -
sch ieber  der  Kamera  n ich t  f r i r  Arbe i ts -
b lendenmessung gedruck t  und ver r iege l t  i s t
( S . 5 5 ) .  S o l l t e  d i e s  d e r  F a l l  s e i n ,  e r s c h e i n t
neben dem entsprechenden U bert ragu ngs-
hebe l  im Kameragehduse e in  ro te r  Punk t .

2 .  Vergewissern  S ie  s ich ,  daB der  Spr ingb len-
denhebe l  an  der  R uckse i te  e ines  F  D -  Ob-
jek t i vs  f re i  beweg l ich  und n ich t  ver r iege l t ,
d .  h .  d ie  Spr ingb lende n ich t  ausgescha l te t
i s t  (S .  56 ) .

3.  Vergewissern Sie s ich vor  dem Ansetzen
e ines  FD-Objek t ivs ,  daB der  Versch luB ge-
s p a n n t  u n d  d e r  F i l m  u m  e i n  v o l l e s  B i l d
wei ter t ransport ier t  wu rde.

4 .  Nehmen S ie  den H in te rdecke l  des  Ob jek t ivs
ab .

5 .  Nehmen  S ie  den  Gehdusedecke l  de r  Ka -
mera  ab .

Canon
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Ver fahren mi t  FD-Objek t iven
ohne  Ch romr ing :
Ansetzen des Objekt ivs
1 .  Tas t kuppe  des  Ob jek t i vs  au f  den  ro ten

Punk t  am Kameragehause  aus r i ch ten .
2 .  Ob jek t i v  i n  d i ese r  S te l l ung  un te r  l e i ch tem

Druck  anse tzen  und  b i s  zum Ansch lag
nach  rech t s  d rehen ,  so  daB  se in  Spe r r -
knop f  deu t l i ch  ho rba r  he rausschne l l t .

Beim Ansetzen des Obiekt ivs dar f  der
Sperrknopf  n icht  gedr i ickt  werden !  Erst
wenn  de r  Spe r r knop f  he rausgeschne l l t  i s t ,
haben  S ie  d i e  Gew iBhe i t ,  daB  das  Ob jek t i v
r i ch t i g  e i ngese tz t  und  vo l l  gekuppe l t  i s t .  Wenn
es  e inma l  besonde rs  schne l l  gehen  muB ode r
S ie  be i  ganz  schwachem L i ch t  Ob jek t i ve
wechse ln ,  genug t  es ,  d i e  deu t l i ch  f t i h l ba re
Tastkuppe des  Ob jek t ivs  wen igs tens  ungefahr
au f  den  ro ten  Punk t  am Kameragehduse
auszu r i ch ten  und  das  Ob jek t i v  dann  be im
Anse tzen  l e i ch t  h i n -  und  he rzud rehen ,  b i s  es
d e u t l i c h  e i n r a s t e t  u n d  d u r c h  R e c h t s d r e h u n g
w ie  un te r  2 .  besch r i eben  ve r r i ege l t  we rden
k a n n .  G r u n d s a t z l i c h  s o l l t e n  S i e  j e d o c h  b e i m
Ob jek t i vwechse ln  so  p raz i se  w ie  mog l i ch
vo rgehen ,  um Be t r i ebss to rungen  zu  ve rme i -
d  e n .
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Abnehmen des Objektivs

1 .  Objekt iv  unter  Druck auf  seinen Sperrknopf
b i s  zum Ansch lag  nach  l i nks  d rehen .

2. Objektiv in dieser Stel lung abziehen.
Be i  abgenommenem Objek t iv  s ind  d ie  B len-
den lamel len  in  ha lbgesch lossener  S te l lung
ver r iege l t  und reag ie ren  n ich t  au f  e ine  Dre-
hung des  B lendenr ings .

Verfahren mit FD-Obiektiven
mit  Ghromring bzw. FL-Obiekt iven:

Ansetzen des Obiektivs

1 .  Vergewissern Sie s ich,  daB der Bajonet t -
r ing des Objekt ivs verr iegel t  is t ,  da e in
Ansetzen an d ie Kamera sonst  n icht  mog-
l i ch  i s t .

2 .  Roten  Punkt  am Ba jonet t r ing  au f  jenen am
Kameragehduse ausr ich ten .

3 .  Ob jek t iv  in  d ieser  S te l lung ansetzen und
se inen Ba jonet t r ing  b is  zum Ansch lag  nach
rechts drehen.

Abnehmen des Obiektivs

1 .  Ba jone t t r i ng  b i s  zum Ansch lag  nach  l i nks
dreh en .

2.  Objekt iv  in  d ieser Ste l lung abziehen.
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B e i n r  A b n e h n r e n  d e s  O b l e k t i v s  i s t  b e s o n d e r s
d a r a u f  z u  a c h t e n ,  d a B  d i e  K u p p l u n g s e l e n r e n t e
a n  s e i n e r  R  u c k s e i t e  n i c  h t  b e s c h a d  i g t  w e r d e n
M r t  A u s n a h n r e  d e s  F i s c h a u g e s  7 , 5  n t n r  s o l l t e n
O b l e k t i v e  g r u n d s a t z l i c h  n r i t  i h r e r  F r o n t l i n s e
n a c h  u n t e n  a b g e s t e l l t  w e r d e n
W e i t e r  e  I n f  o r n r a t i o n e n  u b e r  d e n  E i n s a t z  u n d
d r e  P f l e g e  d e r  O b l e k t r v e  f i n d e n  S i e  i n  d e r e n
B e d i e n u n g s a r r l e i t u n g

2 .  E i n s t e l l e n  d e s  B l e n d e n r i n g s
au f  Au tomat i k
A u f n a h n r e n  n r i t  B e l i c h t u n g s a u t o n r a t i k  s i n d  n u r
n r o g l r c h ,  s o l a n g e  d e r  B l e n d e n r i n g  e i n e s  F D -
O b l e k t i v s  a u f  A u t o n r a t i k  ( ( ( A ) ) )  s t e h t  Z u r  E i n -
s t e l l u n g  a u f  ( ( A ) )  d r u c k e n  S i e  d i e  A u t o n r a t i k -
S p e r r e  u n d  d r e h e r - r  d e n  B l e n d e n r i n g  u b e r  d i e
k l e r n s t e  B l e n d e  h i n a u s  D i e s e  E i n s t e l l u n g  k a n n
e n t w e d e r  v o r  o d e r  n a c h  d e n r  A n s e t z e n  d e s
O b l e k t r v s  a n  d r e  K a n r e r a  e r f o l g e n  I n  S t e l -
l u n g  ( ( A ) )  i s t  d e r  B l e n d e n r i n g  v e r r i e g e l t  S e i n e
R u c k s t e l l u n g  a u f  e i n e  b e l i e b i g e  B l e n d z a h l
k a n r r  w r e d e r u n r  u n t e r  g l e i c h z e i t i g e n r  D r u c k
a u f  d r e  A u t o n r a t i k - S p e r r  e  e r f o l g e n

A u t o r l a t i k - S p e r  r e

A u t o n r a t r k  -  S t e l l u  n g
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3. Einlegen der Batterie
Die AE-1 is t  nur  mi t  e ingesetzter  Bat ter ie
funkt ionsf i ih ig.  Zum Ein legen einer  6-Vol t -
Si lberoxid-  Bat ter ie of f  nen Sie den Bat ter ie-
fachdeckel ,  vorzugsweise mi t  dem kle inen
Kunststoffschieber, der sich im Tubehorschuh
der Kamera bef indet .
Achten S/e beim Einlegen der Batterie auf
richtige Polung (der mit << * > bezeichnete Pol
muB nach oben zeigen).  Es empf iehl t  s ich,  d ie
Batterie mit ihrem Minuspol voran einzusetzen.
Umgekehrt  k ippt  man zum Herausnehmen ihr
Ober te i l zuers t  nach vorn  .Zur  Er le ich terung des
Batter iewechsels kann das Objekt iv  abgenom-
men werden.  Die Bat ter ie re icht  unter  normalen
Verhdl tn issen f r i r  etwa ein Jahr aus.  Beachten
Sie b i t te den Hinweis auf  Sei te 77 i iber  den
Einsatz der Kamera bei niedrigen Temperaturen.

J LJ I;-I I_J
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4. Batter iepr i i fung

Als elektronisch gesteuerte Kamera rcf die
AE - | von einer ausreichenden Spannungsver-
sorgung abhangig.

E i n e  B a t t e r i e p r u f u n g  e m p f i e h l t  s i c h  i n  d e n
f o l g e n d e n  F a l l e n :
1 .  N a c h  d e m  E i n l e g e n  e i n e r  n e u e n  B a t t e r i e .
2 .  W e n n  e i n  D r u c k  a u f  d e n  A u s l o s e r  n i c h t

z u m  V e r s c  h l u B a b l a u f  f u h r t .
3 .  B e i  h d u f i g e r  B e n u t z u n g  l a n g e r  B e l i c h t u n g s -

z e t t e n .
4 .  B e i  s e h r  h a u f i g e r  B e n u t z u n g  d e r  K a m e r a .
5 .  B e i  W i e d e r i n b e t r i e b n a h m e  d e r  K a m e r a  n a c h

l a n g e r e r  L a g e r u n g .
6 .  B e i  A u f n a h m e n  u n t e r  w i n t e r l i c h e n  V e r h a l t -

n  r ssen .

Verwendbare Bat ter ien

5

-()..'-+ - { ) . -

"  " ' ( > /

,'$
lri .

':l f

Alka l i -  Mangan -  Bat te r ie S i lberox id -  Bat te r ie

6 - V o l t - S i l b e r o x i d -
B a t te r  ie

U C A R / E v e r e a d y
N r .  544,
J I S  4 G 1  3 ,
M a l l o r y  P X  2 8

6  - V o  l t  -  A l k a l i  -
M a n g a n -  B a t t e r i e

U C A R / E v e r e a d y
N r. 537
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P r u f  i n d e x

B  l e n d e n  n a d e l

Vorgang der Bat ter iepr i i fung

Zu r  P ru fung  de r  Ba t t e r i e  d ruck t  man  den
bet re f fenden Knopf  au f  der  Oberse i te  der
Kamera .  D ie  Anze ige  des  Ladezus tands  der
Ba t te r i e  e r f o l g t  du rch  d ie  B lendennade l  im
Suche r .  S teh t  d i e  Nade l  un te r  ode r  au f  dem
Pru f i ndex  gegenube r  B lende  5 ,6 ,  so  i s t  d i e
S p a n n u n g s a b g a b e  a u s r e i c h e n d .  S t e h t  d i e
N a d e l  u b e r  d e m  I n d e x ,  m u B  d i e  B a t t e r i e  a u s -
gewechse l t  we rden .  Be i  e i ne r  f r i s chen  Ba t te r i e
m i t  v o l l e r  L a d u n g  s c h w i n g t  d i e  N a d e l  a u f  e i n e
S t e l l u n g  u n t e r  B l e n d e  4  e i n .  M i t  n a c h l a s s e n -
d e r  S p a n n u n g  n a h e r t  s i e  s i c h  i m m e r  m e h r
dem Pru f  i ndex .
Z u r  B e a c h t u n g :  D a s  E i n s c h w i n g e n  d e r  B l e n -
d e n n a d e l  b i s  z u r  v o l l i g e n  R u h i g s t e l l u n g  d a r f
n i c h t  l d n g e r  a l s  d r e i  S e k u n d e n  i n  A n s p r u c h
nehmen .  So l l t e  d i es  de r  Fa l l  se in ,  s teh t  d i e
Ba t te r i e  ku rz  vo r  de r  E rschop fung  und  i s t
a u s z u w e c h s e l n .
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5 .  E i n l e g e n  d e s  F i l m s
D r e  C a n o n  A E -  1  i s t  f  u r  d i e  V e r w e n d u n g  v o n
F a r b -  o d e r  S c h w a r z w e i B f i l m  i n  h a n d e l s u b l i -
c h e n  K l e i n b i  l d p a t r o n e n  e i n g e r i c h t e t .

Of fnen der  R i , i ckwand
Z u n r  E i n l e g e n  e i n e r  F i l n r p a t r o n e  m u B  z u n a c h s t
d i e  R  u c k w a n d  g e o f  f  n e t  w e r d e n .  Z i e h e n  S i e
h i e r z u  d e n  R u c k s p u l k n o p f  n a c h  o b e n ,  s o  d a B
d r e  R u c k w a n d  a u f s p r i n g t .  Z u n t  S c h l i e B e n  d e r
R u c k w a n d  g e n u g t  e s ,  s i e  w i e d e r  f e s t  a n z u -
d r  u c k e n
A n s t e l l e  d e r  n o r n r a l e n  K a m e r a r u c k w a n d  k a n n
d a s  D a t e n r u c k t e i l  A  a n g e s e t z t  w e r d e n ,  d a s  d i e
E i n b e l i c h t u n g  v o n  T a g ,  M o n a t  u n d  J a h r  g e -
s t a t t e t  ( s i e h e  S e i t e  6 9 )

F i l m e i n  l e g e n
D a s  E i n l e g e n  o d e r  E n t n e h m e n  d e s  F i l m s
s o l l t e  g r u n d s a t z l i c h  n i c h t  i m  d i r e k t e n  S o n n e r r -
l i c h t ,  s o n d e r n  m i n d e s t e n s  i m  K o r p e r s c h a t t e n
e r f o l g e n
B e i  h e r a u s g e z o g e n e m  R u c k s p u l k n o p f  F i l m p a -
i l o n e  i n  d a s  P a t r o n e n f a c h  e i n s e t z e n  u n d
R u c k s p u l k n o p f  -  g e g e b e n e n f  a l l s  u n t e r  l e i c h t e r
D r e h u n g - w i e d e r  e i n s c h i e b e n  D e r  v o r -
s t e h e n d e  S p u l e n k e r n  d e r  P a t r o n e  n r u B  n a c h
u n t e n  z e i g e n .  F i l n r a n f a n g  e t w a s  h e r a u s z i e h e n
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und in  e inen der  Sch l i t ze  der  Aufw icke lspu le
einf uhren . Film durch Betdtigung des Schnell-
schalthebels aufwickeln und darauf achten,
daB die Ziihne der Zahntrommel in die
Perforation ein greifen.
Vergewissern Sie s ich,  daB der Fi lm straf f
gespannt  i s t .  So l l te  d ies  n ich t  der  Fa l l  se in ,
Ruckspu lkurbe l  le ich t  in  P fe i l r i ch tung drehen,
bis e in Widerstand spr . i rbar  wird.  Vor dem
Sch l ieBen der  Kamerar t i ckwand so l l te  der
F i lmvorspann vo l l  au fgewicke l t  werden.
Vermeiden Sie beim Einlegen des Films jede
Bertihrung des VerschluBvorhangs, der Film-
ftihrung oder der Andruckplatte.

Schl ief3en der Riickwand

Ruckwand  an legen  und  du rch  D ruck  sch l i e -
Ben .  Ruckspu l knop f  nochma ls  vo rs i ch t i g  i n
Pfe i l r i ch tung drehen,  um s ich  erzus te l len ,  daB
der  F i lm s t ra f f  gespannt  i s t .  Nunmehr  konnen
Schne l lscha l thebe l  und Aus loser  be td t ig t  wer -
den,  b is  dasZah lwerk  au f  <1  >  s teh t .

I
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Kontrol le des Fi lmtransports
zur  Pr i fung des  F i lmt ranspor ts  kann der  Rr ick -
spu lknopf  beobachte t  werden.  Dreht  e r  s ich
bg i  Betd t igung des  schne l lscha l thebe ls  mi t ,
w i rd  der  F i lm e inwandf re i  t ranspor t ie r t .  An-
dern fa l l s  i s t  d ie  Rr ickwand neuer l i ch  zu  o f fnen
und der  E in legevorgang zu  w iederhofen .

6.  Einste l len
der  F i lmempf indl ichkei t
Nach dem Einlegen des Films sollte unver-
zuglich die Filmempfindtichkeit in ASA ein-
gestellt werden, da diese Einstellung voraus-
s_etzung f dr einwandfreie Belichtung ist.
schwenken S ie  h i  e rzu  den Schne l ls lha l thebe l
in  se ine  Bere i tschaf tss te l lung  30"  vor  der
Kamerar r ickwand aus .  Heben s ie  ansch l ies -
send  den  ASA-R ing  um das  Ve rsch luBze i t en -
rad  an  und  d rehen  S ie  i hn ,  b i s  d i e  ge_
wl inschte ASA -zahl  dem grr . inen Einste l l index
gegenr . ibers teh t .  D ie  Empf ind l i chke i t  des  ver -
wende ten  F i lms  i n  ASA i s t  au f  de r  F i lm -
schachte l  angegeben.  E ine  hohere  ASA -zah l
s teh t  f u r  hohe re  Emp f i nd l i chke i t ,  e i ne  n ied r i -
ge re  f r i r  ge r i nge re  Emp f i nd l i chke i t  des  F i lms .

I
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w
Die  f o l genden  ASA-Wer te  konnen  an  de r
AE-1  e inges te l l t  we rden .  D ie  Zah len  i n  K lam-
mern sind Zwisc h en werte, d ie a uf d er
Emp f i nd l i chke i t sska la  du rch  Punk te  da rge -
s te l l t  we rden :

AS AZS 
ti ' ! 

S0 
164 ' lo' 

100'3t'

s00 uto, g001000) '.rt0,1600200.0'

'.uo 
2oo 

'lo '.'o 
4oo

'!oo 
32oo

Fi lmmerkk lemme
Die  F i lmmerkk lemme au f  de r  Ruckwand  e igne t
s i ch  e ine rse i t s  zu r  E r i nne rung  an  das  e inge -
l eg te  F i lmmate r i a l .  H ie r zu  genug t  es ,  d i e
Lasche  de r  F i lmschach te l  abzu re iBen  und  i n
d ie  K lemme zu  sch ieben.  A l te rna t iv  lassen
s i ch  No t i zen ,  z .  B .  ube r  Au fnahmeor t  und
-da tum,  do r t  un te rb r i ngen .

F
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Filmtransport und Austi isung
Der  schne l lscha l thebe l  bes i tz t  30 'vor  der
Kamerarr ickwand eine Rastung f r i r  se ine
Berei tschaf tsste l lung,  in  der  der  Daumen zum
Transpor t  bequem dah in te rsch l r ip fen  kann.  E in
vol ler  Schwung des Hebers t ransport ier t  den
F i lm um e ine  B i ld ldnge we i te r ,  spannt  den
VerschluB,  berei tet  den Schwingspiegel  auf  d ie
ndchs te  Aufnahme vor  und sLnat te t  g le ich-
ze i t ig  das  B i ldzdh lwerk  um e ine  Nummer
wei ter .  wehrend des spannvorgangs is t  e ine
Aus losung n ich t  mog l ich .  Der  Hebe l  kann auch
in mehreren k le inen schwr ingen betdt igt  wer-
den .
Um auch den oben geschi lder ten Vorgang a)
au tomat is ie ren ,  ha t  canon e inen motor ischen
schne l lau fzug in  Form des  power  w inder  A
a l s  Zubeho r  zu r  AE-1  en tw i cke l t .  D iese r  e r -
hoht  d ie  SchuBbere i tschaf t  der  Kamera  und
ih ren  Bed ienungskomfo r t  be t rdch t l i ch  ( se i t e
67).

Ausloser- Feststel ler
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Aus l i i ser  und Aus l i i ser -  Fes ts te l le r

D e r  A u s l o s e r  d e r  A E - 1  f u n g i e r t  g l e i c h z e i t i g  a l s
H a u p t s c h a l t e r .  E r  i s t  a l s  M a g n e t a u s l o s e r
k o n s t r u i e r t ,  e r f o r d e r t  d a d u r c h  n u r  m i n i m a l e n
Aus losed ruck  und  ze i chne t  s r ch  ube rd ies
d u r c h  e i n e n  s e h r  k u  r z e n  A u s l o s e w e g  a u s .
Le i ch t  ange t i pp t ,  se t z t  de r  Aus lose r  das  MeB-
w e r k  i n  B e t r i e b ,  u n d  d i e  a u t o m a t i s c h  v o r g e -
w a h l t e  B l e n d e  b z w .  e n t s p r e c h e n d e  W a r n -
ze i chen  be i  Un te rbe l i ch tung  ode r  abgescha l -
t e t e r  A u t o m a t i k  e r s c h e i n e n  i m  S u c h e r .  E i n
g e r i n g f u g i g  s t a r k e r e r  D r u c k  f u h r t  z u r  A u s l o -
sung  des  Ve rsch lusses .  D iese  Kons t ruk t i on  ge -
s ta t t e t  be t rach t l i ch  schne l l e re  und  s i che re re

A u f n a h m e n  a l s  A u s l o s e r  d e r  h e r k o m m l r c h e n
m e c h a n i s c h e n  B a u w e i s e .
E i n e  V e r r i e g e l u n g  d e s  A u s l o s e r s  g e g e n  u n -
b e a b s i c h t i g t e  B e t a t i g u n g  i s t  d u r c h  E i n s t e l l u n g
jenes  Fes t s te l l hebe l s  au f  ( (  L ) )  mog l i ch ,  de r
a u c h  d i e  S e l b s t a u s l o s e r f u n k t i o n  d e r  K a m e r a
s t e u e r t .  E s  e m p f i e h l t  s i c h ,  d e n  A u s l o s e r  b e r m
T r a n s p o r t  d e r  K a m  e r a  z u r  S i c h e r h e i t  z u  v e r r i e -
g e l  n .
Bei ungenugender Spannungsabgabe der Bat-
terie bleibt der Ausloser a utomatisch blockiert !

B i l dzdh lwe rk

l m  A u f n a h m e b e t r i e b  z a h l t  d a s  B i l d w e r k  v o r -
wa r t s  und  scha l t e t  be i  j ede r  Be ta t i gung  des
S c h n e l l s c h a l t h e b e l s  u n r  e i n e  B i l d n u m m e r
w e i t e r .  B e i m  O f f n e n  d e r  R u c k w a n d  s p r i n g t
e s  a u t o m a t i s c h  a u f  d r e  A n f a n g s s t e l l u n g  ( ( S ) )
z u r u c k
B e i m  R u c k s p u l e n  d e s  F i l m s  z a h l t  d a s  B i l d -
zah lwerk  ruckwar ts .
D i r e k t  a b l e s b a r  s i n d  d i e  S t a r t p o s l t i o n  ( S ) ,  0
s o w i e  d i e  g e r a d e n  Z a h l e n  v o n  2  b i s  3 8  B e i
de r  l e t z te ren  Z t f  e r  b l e i b t  d  as  Zah lwe rk  s tehen .
D i e Z a h l e n  2 0  u n d  3 6  s i n d  o r a n g e  e i n g e l a s s e n
u n d  e n t s p r e c h e n  d e r  A u f n a h m e z a h l  h a n d e l s -
u b l i c h e r  K l e i n b i l d f i l m e  i n  2 0 e r  b z w . 3 6 e r
P a t r o n e
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Allgemeine Bedienungshinweise

D i e  A E - 1  i s t  e i n e  K a m e r a  m i t  a u t o m a t i s c h e r
B e l i c h t u n g s r e g e l u n g  b e i  V e r s c h l u B z e i t e n v o r -
w a h l  C a n o n  h a t  s i c h  f u r  d a s  V e r f a h r e n  d e r
V e r s c h l u B z e i t e n v o r w a h l  u n d  a u t o m a t i s c h e n
B l e n d e n n a c h f u h r u n g  e n t s c h i e d e n ,  w e i l  e s  d i e
s o u v e r a n e  B e h e r r s c h u n g  s c h n e l l w e c h s e l n d e r
S i t u a t i o n e n  g e s t a t t e t .  D i e  S c h a r f  e ,  m i t  d e r  l h r
M o t i v  i m  B i l d  w i e d e r g e g e b e n  w i r d ,  i s t  d i r e k t
a b h a n g i g  v o n  d e r  V e r s c h l u B z e i t .  D i e s e  k o n n e n
s i e  d e n  j e w e i l i  g e n  V e r h a l t n i s s e n  e n t s p r e c h e n d
e i n s t e l l e n  i h r e  p r a z i s e  E i n h a l t u n g  i s t  r h n e n
s i c h e r ,  D a s  z w e i t e  f u r  d i e  B e l i c h t u n g  w i c h t i g e
E l e n r e n t ,  d i e  B l e n d e ,  b e e i n f l u B t  a u B e r  d e r  e i n -

f a l l e n d e n  L i c h t m e n g e  l e d i g l i c h  n o c h  d i e
S c h a r f e n t i e f e ,  d i e  f u r  S c h n a p p s c h [ i s s e  u n d  d i e
l ebend ige  Fo tog ra f i e  von  zwe i t r ang ige r  Be -
d e u t u n g  i s t .  D a  d i e  B l e n d e  a u t o m a t i s c h  e i n -
g e s t e l l t  w i r d ,  k o n n e n  S i e  i m  N o r m a l f a l l  s o -
g a r  o h n e  u m s t a n d l i c h e  B e l i c h t u n g s k o n t r o l l e
im  Suche r  f o tog ra f i e ren .
Sch l i eB l i ch  ges ta t t e t  l hnen  d ie  Ve rsch ruB-
ze i t envo rwah l  du rch  genaue  Abs t immung  de r
ze i t  au f  d i e  Bewegungscha rak te r i s t i k  l h res
Mo t i vs  auch  e ine  p rdz i se  Dos ie rung  von  Ve r -
w i schungse f f ek ten  a l s  Ausd ruck  de r  Be -
wegung  ode r  Abs t rak t i on .
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1  .  E ins te l l en  de r  Ve rsch luBze i t
M  i t  d e m  V e r s c h l u B z e i t e n r a d  b e s t i m m e n  S i e  d i e
L a n g e  d e r  z e i r ,  u b e r  d i e  d a s  L i c h t  a u f  d e n
F i l n r  e i n w i r k t  D i e  V e r s c h r u B z e i t e n  v o n  1  b i s
1  / 1  0 0 0  s  u  n d  (  B  ) )  s i n d  w e i B  e i n g e l a s s e n ,
d i e  z t f f e r  2  f u r  2  s e k u n d e n  g e t i c h t u n g
o r a n g e .  D i e  e i n z e l n e n  B e l i c h t u n g s s t u f e n  b a I
s i e r e n  a u f  d e m  P r i n z i p  d e r  V e r d o p p e l u n g
bzw.  Ha lb ie rung  de r  w i r ksamen  ze i t  So  w i r k l
d a s  L i c h t  b e i 1 l z 5 0  s  n u r  h a r b  s o  l a n g e  a u f  d e n
F i l m  e i n  w i e  b e i  1 1 1 2 s  s .  M i t  A u s n a h m e  d e r
w e i B e n  z i f f e r  1  u n d  d e r  o r a n g e  e i n g e l a s s e n e n
z i f f e r  2  s i nd  samt l i che  zah len  Sekunden -
b r u c h t e i l e .
D i e  < B ) - E i n s t e l l u n g  d i e n t  f u r  z e i t a u f n a h m e n .
I n  d i e s e r  S t e l l u n e J  b l e i b t  d e r  V e r s c h l u B  s o  l a n g e
g e o f f n e t ,  w r e  s i e  d e n  A u s l o s e r  g e d r u c k t
h a l t e n .  E i n z e l h e i t e n  u  b e r z e i t a u f n a h m e n  f i n d e n
S  i e  a  u f  S e i t e  5 4

A u f  n a h m e s i t u a t i o n  V e r s c h l u B z e i t e n  -
bere ic  h  e twa

l n n e n a u f n a h m e n  1 / 3 0 s  - 1  1 6 0 s
A u B e n a u f n a h m e n  1 1 1 2 5  s - 1 1 2 5 0  s
A u f n a h m e n  a m  S t r a n d
o d e r  i m  S c h n e e  1 1 5 0 0  s - 1 / 1 0 0 0  s

z u r  E i n s t e l l u n g  d e r  V e r s c h l u B z e i t  w i r d  d a s
Versch luBze i t en rad  ged reh t ,  b i s  d i e  ge_
wu  nsch te  z i f  f  e r  dem we iBen  Index  gegen  u  b -e r -
s t e h t .  E i n e  D r e h u n g  u b e r  1 0 0 0  b z w .  B  h r n a u s
i s t  n i c h t  m o g l i c h .  B e a c h t e n  s i e  b i t t e ,  d a B  s i c h
das  Ve rsch luBze i t en rad  s te t s  i n  e i ne r  se ine r
Ras ts te l l ungen  be f i nden  muB.  Zw ischenwer te
k o n n e n  n i c h t  e i n g e s t e l l t  w e r d e n .

Wahl  der  Versch luBze i t

D ie  wah l  de r  e i nzus te l l enden  Ve rsch luBze i t
r i c h t e t  s i c h  n a c h  d e r  M o t i v h e i l i g k e i t  u n d  g e -
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U be rbe l i ch tu  ngs -
Warn f  e l de r

Leuch td i ode  f u r
U  n te rbe l  i ch tu  ngswarnu  ng
bzw U berschre i tu  ng  des
Kupp lu  ngsbe re i ches

g e b e n e n f a l l s  n a c h  d e r  S c h n e l l i g k e i t ,  m i t  d e r
s i ch  l h r  Mo t i v  beweg t .  D ie  vo rs tehende  Ta -
b e l l e  m a g  a l s  A n h a l t  f u r  d i e  W a h l  e i n e r
g e e i g n e t e n  V e r s c h l u B z e i t  d i e n e n .  S i e  g i l t  f u r
Ob jek t i ve  de r  B rennwe i t en  b i s  e twa  50  mm.
Be i  I  nnenaufnahmen ohne Zusatzbe leuchtung
e m p f i e h l t  s i c h  d a n a c h  d i e  E i n s t e l l u n g  v o n
1130  s  b i s  1160  s  i n  e i nem he l l en  Z immer .
F u r  A u B e n a u f n a h m e n  e i g n e t  s i c h  i m  a l l g e -
m e i n e n  1 1 1 2 5  s  a n  e i n e m  b e w o l k t e n  T a g
bzw,  1  l 25O s  be i  Sonnensche in .  Be i  beson -
de rs  g re l l em L i ch t  am S t rand  ode r  im  Schnee
s o l l t e n  S i e  1 / 5 0 0  s  o d e r  1 / 1 0 0 0  s  e i n s t e l l e n .
W ie  be re i t s  e rwa  hn t ,  bee in f  l uB t  auch  d ie
B rennwe i t e ,  des  ve rwende ten  Ob jek t i vs  d i e
W a h l  d e r  V e r s c h l u B z e i t .  J e  l d n g e r  n a m l i c h
d i e  B r e n n w e i t e ,  u m  s o  k u r z e r  m u s s e n  S i e
be l i ch ten ,  um Ve rwack lungsunsch  a r f e  auszu -
s c h a l t e n .  A l s  F a u s t r e g e l  k o n n e n  S i e  s i c h
merken ,  daB  d ie  Ve rsch luBze i t  e twa  dem
Kehrwer t  de r  ve rwende ten  B rennwe i t e  en t -
sp rechen  so l l t e .  Be i  e i nem Ob jek t i v  2OO mm

en tsp rdche  d ies  e ine r  Be l i ch tung  vo  n  1  1200  s .
DaZwischenwer te  be i  der  Versch luBze i t  n ich t
e i n s t e l l b a r  s i n d ,  w u r d e n  S i e  i n  d i e s e m  F a l l
1 /250  s  wah len .  Beach ten  S ie  j edoch  s te t s ,
d a B  a u c h  d i e  r i c h t i g e  K a m e r a h a l t u n g  e n t -
sche idenden  E in f  l uB  au f  d i e  Schd r f  e  l h re r
Au f  nahmen  ha t  (Se i t e  37 ) .

2.  Bel ichtungspr i i fung
Be im Ant ippen des  Zweis tu fen-Aus losers  se tz t
s i c h  d i e  B l e n d e n n a d e l  i m  S u c h e r  i n  B e w e g u n g ,
so fe rn  d ie  L i ch t ve rha l t n i sse  und  d ie  von  l hnen
vorgewd h l te Versc h I  u Bzei t  zu r  E i  nste l  I  u  ng e i  ner
B lende innerha lb  des  ver f r igbaren Bere ichs
fuh ren .  M i t  ande ren  Wor ten ,  soba ld  d i e  B len -
dennade l  be i  l e i ch tem Druck  au f  den  Aus lose r
au f  e i nen  be l i eb igen  Wer t  un te rha lb  de r  Ube r -
be l i ch tungs -Warn fe lde r  schw ing t ,  ohne  daB
d ie  Leuch td iode  f u r  Un te rbe l i ch tung  am un -
te ren  Ende  de r  Ska la  b l i nk t ,  e rha l t en  S ie
du rch  l e i ch t  k rd f t i ge ren  D ruck  au f  den  Aus -
l ose r  e i ne  pe r fek te  Be l i ch tung ,  ohne  daB  S ie
s i ch  um we i t e re  E inze lhe i t en  zu  k t immern
brauchen.  Wei te re  In fo rmat ionen uber  d ie
Un te rbe l i ch tungs -Warn lampe  f i nden  S ie  au f
Se i t e  45 .
Sollte die Unterbelichtungs-Warnlampe im
Sucher auf leuchten oder die B lendennadel in
e i n es der U b erb eli chtu n gs - Wa rnfelder s chwin -
gen, ist eine richtige Belichtung jedoch nicht
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zu erwarten.  fn d iesem Fal f  mussen Sie d ie
Ve rsch fuBze i t  ve rande rn ,  b i s  d i e  B lendennade l
rm normalen  B lendenbere ich  s teh t .  F r i r  d iesen
Zweck  bes i t z t  d i e  AE-  1  e i ne  ge t renn te  Be -
l i ch tungsp ru f t as te ,  d i e  m i t  de r -  l i nken  Hand
bed ien t  we rden  kan  n ,  so  daB  S ie  das  Ve r -
sc  h l uBze i t en rad  u  n te r  s tand ige r  Kon t ro l l e  im
sucher  w ie  ubr ich  mi t  dern"  rech ten  ze ige-
f i n g e r  d r e h e n  k o n n e n .
soba ld  s i e  e i n  range re  Ve rsch ruBze i t  a r s  1 /30  s
e ins te l l en ,  so l l t e  d i e  Kam e ra  zu r  Aussch r l t r ng
von Verwack f  ungsunschar fe  au f  e in  s ta t i "  f  r l
s te l l t  u  nd  e in  D ra  h ta  us loser  ben u tz t  werden.

3.  Scharfe inste i lung

D ie  AE-1  l dB t  l hnen  d re i  Mog l i chke i t en  zu r
praz isen Schar fe ins te l lu  ng  :  das-geramte  Mat t_
sche iben fe ld ,  den  schn  i t l b i l d i nd i ka to r  i n  de r
M i t t e  ode r  den  umgebenden  M ik rop r i smen-
n  n g .
De r  Schn i t t b i l d i nd i ka to r  spa l t e t  das  B i l d  ho r i _
zonta l  in  zwe i  re i le  au f  und ze ig t  Sch ar f  -
e i ns te l l ung  an ,  wenn  e ine  senk rech te  L in i e  i n
de r  gewr insch ten  E ins te l l ebene  du rchgehend
e rsche in t .  

P r r  M  i k rop r i smenr i ng  h i i g rg .n
uber t re ib t  d ie  Unschar fe  des  Mi t tsche iben_
b i l des  so  s ta r k ,  daB  das  B i l d  deu t l i ch  wah r -
nehmbar  f  l immer t  und  nu r  be  i  p raz i se r  scha r f  -
e i ns te l l ung  au f  d i e  be t re f f " nd "  Ebene  vo l l i g

Unschar f Schar f

r yh ig  und  k l a r  e r sche in t .  we l che r  d i ese r  d re i
E ins te l lh i l fen  S ie  s ich  bed ienen,  i s t  le tz ten
Endes  g le i ch  und  w i rd  von  den  j ewe i r i gen
G e g e b e n h e i t e n  u n d  l h r e r  p e r s o n l i c h e n  V o r -
l i e b e  a n  h a n g e n .
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D a s  S u c h e r o k u l a r  n i m m t  e i  n e  R e i h e  v o n  Z u -
b e h o r t e i l e n  a u f  :  e i n e  A u g e n m u s c h e l ,  A u g e n -
k o r r e k t i o n s l i n s e n ,  W i n k e l s u c h e r  u n d  e i n e  E i n -
s t e l l u  p e .

Augen ko  r rek t ions l  in  sen
D a s  S u c h e r o k u l a r  d e r  A E - 1  i s t  a u f  - 1
d p t  a b g e s t i m m t .  K u r z -  o d e r  W e i t s i c h t i g e  k o n -
n e n  d u r c h  Z u h i l f e n a h m e  b e s o n d e r e r  A u g e n -
k o r r e k t i o n s l i n s e n  a u c h  o h n e  B r i l l e  m i t  d e r
K a m  e r a  a r b e i t e n .  D i e s e  L i n s e n  s i n d  i n  1 0  v e r -
sch tedenen  S ta rken  a l s  Zubeho r  l i e f  e rba r  .  +  J ,
+ 2 ,  + 1 , 5 ,  + 1 ,  + 0 , 5 ,  0 ,  - 0 , 5 ,  - 2 ,  - 3  u n d
-4  dp t .  S ie  we rden  e in fach  au f  d i e  Fassung
d e s  S u c h e r o k u l a r s  a u f g e s c h o b e n .

Sofern  S ie  s ich  f i , i r  e ine  Augenkor rek-
t i ons l i nse  i n te ress ie ren ,  so l l t en  S ie  e i ne
D iop t r i enzah l  wdh len ,  d i e  l h re r  B r i l l e  am
ndchsten  kommt .  Dar i iber  h inaus  emp-
f ieh l t  s ich  e ine  kurze  prak t ische Probe
mi t  angesetz te r  Kor rek t ions l inse .

Da  das  Kameraoku la r  se lbs t  - 1  d  p t  ha t ,  en t -
s p r i c h t  d i e  D i o p t r i e n z a h l  d e r  K o r r e k t i o n s l r n s e n
de r  endg  u l t i gen  S ta rke  des  S  uche rsys tems
mi t  au fgese lz te r  L inse .
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Winkelsucher A2 und B
Die  w inke lsucher  lassen s ich  au f  d ie  oku  -
lar fassung aufstecken.  Da s ie um go" dreh-
bar s ind,  erweisen s ie s ich afs besonders
prak t isches  Zubehor  in  a f l  jenen Fd l len ,  in
denen e in  d i rek te r  oku la re inb l i ck  n ich t  oder
nur  schwer  mog l ich  is t ,  z .  B .  be i  Repro_
duk t i onen ,  Nahau fnahmen ,  Mak ro -  ode r
Mik ro-Aufnahmen.  Das Mode l  I  A2  b ie te t  e in
se i t enve rkeh r tes  B i rd ;  das  B i l d  im  w inke l_
sucher  B  is t  se i tenr ich t rg .

Einste l lupe S
Die  canon-E ins te l lupe  S vergroBer t  d ie  Mi t te
des sucherbi fdes 2,sf  ach undl ignet  s ich damit
fur  d ie prdzise scharfe inste l lu i lg  bei  Nahauf-
nahmen.  lh re  Augen l inse  is t  i ;  Bere ich  von
+4 bis -4 dpt verstel lbar.
D ie  E ins te l lupe  s  w i rd  mi t  e inem Adapter  au f
das  sucherokufar  au fgeschoben.  D ieser
Adapter  besi tz t  an seiner  obersei te e in
scharn ie r ,  m i t  dem d ie  Lupe nach der  Fokus-
s rerung zur  normalen  Bet rach tung des  sucher -
b i ldes  hochgeschwenkt  werden 
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Kameraha l tung

Eine  wesent l i che  Voraussetzung fu r  schar fe
B i l de r  b r i ng t  d i e  canon  AE-1  von  Haus  aus
mi t  :  ih r  e lek t romagnet ischer  Aus loser  e r fo rder t
e inen so  ger ingen Druck ,  daB er  dem Ver -
wacke ln  en tgegenwi rk t .  T ro tzdem so l l ten  s ie
beachten ,  daB d ie  Ha l tu  ng  der  Kamera  von
groBer  Bedeutung f r i r  d ie  oua l i td t  lh re r  Auf -
nahmen  se in  kann ,  denn  uns i che re  ode r  un -
gr ins t ige  Kameraha l tung is t  g re ichbedeutend
mi t  Verwack lu  ngsu nschdr fe .
Nehmen  S ie  d i e  Kamera  zu r  Aus losung  desha lb
grundsatz l i ch  fes t  in  d ie  Hand.  D ie  l inke  Hand
umfaBt  den Ent fe rnungsr ing  des  ob jek t ivs  von
unten  mi t  Daumen und ze ige f  inger  oder  M i t te l -
f inger ,  der  Handba l len  s t r i t z t  d ie  Kamera  von
unten .  D ie  rech te  Hand gre i f t  d ie  rech te  se i te
der  Kamera ,  wobe i  der  Dau men h in te r  dem
Schne l l scha l t hebe l  und  de r  r ech te  Ze ige f i nge r
au f  dem Aus lose r  l i eg t .  D ie  ande ren  F inge r
der  rech ten  Hand s t r i t zen  s ich  an  der  vorderen
Gr i f fp la t te  der  Kamera  ab .
Um d ie  Kamera  mog l ichs t  n ich t  zu  ver re iBen,
s tu tzen s ie  den l inken E l lbogen fes t  am Kor -
per  ab  und dr r i cken d ie  Kamera  mi t  dem
suche r  an  d ie  s t i r n .  De r  rech te  A rm hd l t  d i e
Kamera f re i .
Be i  Verwendung re la t i v  langer  Versch luB-
ze i ten  oder  be i  E insa tz  ldngerer  Brennwei ten

empf ieh l t  es  s ich ,  s ich  an  e iner  Wand,  e inem
Baum oder e inem anderen festen objekt  ab-
zustr . i tzen.  Es versteht  s ich,  daB auBer der  h ier
gesch i lder ten  noch andere  Kameraha l tungen
mogl ich  s ind .  Prob ie ren  s ie  desha lb  am bes ien
se lbs t  aus ,  in  we lcher  s te l lung  S ie  g lauben,
d ie  Kamera  am ruh igs ten  ha l ten  zu  konnen.

! : , '[ : :
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Wahl des Bi ldausschni t ts

Da  l hnen  d ie  AE-1  i n  vo l l ende te r  Fo rm
sdmt l i che  Be l i ch tungsso rgen  abn immt ,  kon -
nen S ie  s ich  mi t  d ieser  Kamera  vo l l  au f  d ie
Aufnahme konzent r ie ren .  Der  he l le  Ref lex-
suche r  ze ig t  l hnen  dabe i  den  B i l daus -
schn i t t  ohne  j ede  Pa ra l l axe ,  denn  S ie  b l i c ken
stets durch das e ingesetzte Objekt iv .  Sie
konnen  s i ch  f o l g l i ch  da rau f  ve r l assen ,  daB
Bi ldausschn i t t  u  nd  Perspek t ive  genau mi t  dem
Sucherb i  ld  r i  bere i  ns t i  mmen.
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Ausli isung

Denken s ie  s te ts  daran ,  daB jede p lo tz l i che
B_ewegung der  Kamera  zum Ze i tpunt i  oer  Aus-
losu ng Verwackelu ngsu nscharfe erzeugen
kann .  Desha lb  i s t  es  du rchaus  n i ch t  abweg ig ,
unmi t te lbar  vor  der  Aus losung d ie  Lu f t  an lu -
ha l ten ,  um mogl ichs t  jede  Korperbewegung
auszuscha l ten .  Dr r . i cken S ie  den Aus ioser
g fe i chmdB ig  und  n i ch t  r ucka r t i g  du rch .  D ies
g i l t  um so  mehr ,  je  ldnger  d ie  verwendete
Brennwei te  oder  Versch luBze i t .  T ro tzdem s ind
auch re la t i v  kurze  Ze i ten  ke ine  abso lu te  Ge-
wah r  f r i r  s cha r fe  Au fnahmen ,  wenn  s i e  d i e
Kamera  ver re iBen.

Ri ickspulen des Fi lms
wi rd  be i  Betd t igu  ng  des  Schne i lscha l thebe ls
e in  w iders tand spurbar ,  noch bevor  der  Hebe l
e inen  vo l l en  Schwung  ausge fuh r t  ha t ,  so
d e u t e t  d i e s  a u f  d a s  F i l m e n d e  h i n .  E i n  B l i c k
auf  d  as  zah lwerk  schaf f t  K la rhe i t .  H  u ten  S ie
s i ch  i n  d i esem Fa l l ,  den  Scha l t hebe l  m i t
Gewal t  we i te rzubewegen,  denn s ie  wr i rden
den  F i lm  beschad igen .  v i e lmeh r  i s t  es  nun
er fo rder l i ch ,  vor  dem Of fnen der  Rr ickwand
den  F re i l au f knop f  i n  de r  Bodenp la t t e  de r
Kamera  zu  d rucken ,  d i e  R r i ckspu f  ku rbe l  aus -
z u k l a p p e n  u n d  d e n  F i l m  z u r r i c k z u s p u l e n .
Wenn  S ie  d i e  R r i ckspu lbewegung  beenden ,

J
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sobald das Zei l  werk wieder a uf  (  S )  s teht ,
ve rme iden  S ie  das  vo l l i ge  E inspu len  des  F i lm -
an fangs .

Gheckl is te vor  der  Ausl i isung

Vor  Beg inn  de r  Au fnahmen  so l l t en  S ie  zu r
S i che rhe i t  d i e  f o l genden  Punk te  nochma ls
kurz  p r r i fen :

1.  Steht  der  Blendenr ing des Obiekt ivs
au f  nAn  ?

So l l te  d ies  n ich t  der  Fa l l  se in ,  so  drehen S ie
ihn  un ter  g le ichze i t igem Druck  au f  den k le inen
Sper rknopf  au f  d iese  Ste l lung.  D ies  is t  w ich t ig ,
da  d ie  B lende sons t  n ich t  mi t  der  Automat ik
der  Kamera  gekuppe l t  i s t  und Feh lbe l i ch tungen
unvermeid l i ch  wdren.  Zu  lh rer  S icherhe i t
leuchtet  im Sucher e in rotes (  M )  f  t i r  MAN UAL,
sobald Sie den Ausloser bei  abgeschal teter
Automat ik  an t ippen (s iehe Se i te  46) .

2.  Haben Sie d ie Fi lmempf indl ichkei t
eingestel l t  ?

Eine wei tere grundsdtz l iche Einste l lung,  ohne
d ie  d ie  Be l ich tungsautomat ik  n ich t  e inwand-
f re i  funk t ion ie ren  kann,  i s t  d ie  der  F i lm-
empf ind l i chke i t .  Pru fen  S ie  auch d iesen Punkt .

3.  ls t  der  Fi lm r icht ig e ingelegt?

Der  Ruckspu lknopf  kann zur  Kont ro l le  des
einwandfre ien Fi lmtransports d ienen.  Dreht  er
s ich  be i  der  Betd t igung des  Schne l lscha l t -
hebe ls  mi t ,  w i rd  der  F i lm ordnungsgemdB
tra nsport iert.
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b
der AE-1
Besondere Hinweise zur Bedienung

Fl

B i s  h i e r h e r  h a b e n  w i r  S i e  n r i t  d e n  G r u n d l a g e n
d e r  a u t o m a t i s c h e n  F o t o g r a f i e  v e r t r a u t  g e -
n r a c h t  A u f  d e n  f o l g e n d e n  S e i t e n  n r o c h t e n  w i r
l h n e n  e i n i g e  z u s a t z l i c h e  l n f o r m a t i o n e n  u n d
R a t s c h l a g e  g e b e n ,  d i e  z u n r  a l l g e n r e i n e n
V e r s t a n d n i s  n u t z l i c h  s i n d  u n d  l h n e n  h e l f  e n
s o l l e n ,  m o g l i c h s t  g u t e  E r g e b n i s s e  z u  e r z i e l e n

h



www.orphancameras.com



i
I
F
I

I
I
tjn

Such eranzeige

Ge t reu  de r  Canon  -T rad i t i on ,  semt l i che  w i ch -
t i gen  I n f  o rma t i onen  l e i ch t  ab lesba r  u  nd  nach
Mog l i chke i t  auBerha lb  des  e igen t l i chen
Sucher f  e ldes  u  n te rzu  br ingen,  konzent r ie ren
s i c h  d i e  A n z e t g e e l e m e n t e  i m  S u c h e r  d e r  A E - 1
au f  den  rech ten  Rand  ansch l i eBend  an  das
Suche rb i l d .  D ie  un tens tehende  Abb i l dung  e r -

lau ter t  d ie  Bedeutung und Lage der  e inze tnen
Anze ig  ee lemente .

Mef3charakterist i  k

D ie  Canon  AE-1  m iB t  d i e  Gesamthe l l i gke i t
des  Sucherb i ldes  mi t  s ta rker  M i t tenbetonung.
D ieses  Ve r fah ren  ve re in t  e i n fache  Bed ienung
m i t  p r a z i s e r  B e l i c h t u n g .

Leuchtdiode (  M D
fur abgeschal tete
Automat ik

I ndex  f u r
Bat te r iepru fung und
Arbei tsblenden-
nlessu ng

o-

B lendenska la

Leuchtd iode
f r i r  Unterbe l i ch tung
u nd U berschrei tu ng
des  Kupp lungs -
bereic h es

U berbe l  i ch tu  ngs  -  Warn fe lder

M  i k rop r i smen r i ng

B  l endennade l_\_-- 
_

S c h n i t t b i l d i n d i k a t o r

it3

A
{
2.8
2-

rz

M a t tsc  he ibenf  e ld

43



Fi lmempf  ind l i chke i t
in  ASA

Ku pplu ngsbereich Verschluf3zeiten und Mef3werk-
Kupplungsbereich

D ie n ebenstehende Ta bel le g i  bt Aufsc h I u B i i  ber
den Kupplungsbereich des MeBwerks bei  den
verschiedenen Fi lmempf indl ichkei ten.  FSl l t
e ine Einste l lung auBerhalb d ieses Bereichs,  so
b l ink t  d ie  Leuchtd iode un ter  der  B lendenska la
wie bei  Unterbel ichtung.  Da diese Leuchte
eine doppelte Funktion erftillt, empfiehlt sich
zundchst die Prtif ung, ob die VerschluBzeit
innerhalb des Kupplungsbereiches liegt, bevor
das B linken als Zeichen f tir unzureichende
B eleuchtung gewertet wird.

U berbel ichtu ngs- Warnfel der

Wti rden die L ichtverhSl tn isse oder d ie gewdhl te
VerschluBzei t  e ine U berbel ichtung ergeben,
so schwingt  d ie Blendennadel  in  den roten
Warnbereich am oberen Rand der Skala.  Dieser
is t  unter te i l t :  der  obere Tei l  g i l t  f r i r  Objekt ive
mit kleinster Blende 22, der untere f t i r  Objektive
mi t  k le ins te r  B lende 16 .
So l l t e  d i e  B lendennade l  Ube rbe l i ch tung  an -
ze igen,  muB d ie  Versch luBze i t  verk i rz t  wer -
den,  b is  d ie  B lendennade l  w ieder  im nor -
malen  B lendenbere ich  s teh t .
Fur  Aufnahmen mi t  B lende 32 ,  w ie  s ie  be i
e in igen Ob jek t iven  e ins te l lbar  i s t ,  muB d ie

2 5 . . 5 0
o  o  1 0 0
.  . 2 0 0
. . 4 0 0
o . 8 0 0
.  o  1 6 0 0
. . 3200

2 -1 11000 s
1 -111000 s

1/2 -1 /1000 s
1 /4 -1 /1000 s
1 /8 -1 /1000 s
1/15-1 /1000 s
1/3O-1 /1000 s
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K a m e r a  u b e r l i s t e t  w e r d e n :  S t e l l e n  S i e  e i n e
s o  k u r z e  V e r s c h l u B z e i t  e i n ,  d a B  d i e  B l e n d e n -
n a d e l  a u f  2 2  z e i g t .  V e r l a n g e r n  S i e  a n s c h l i e -
B e n d  d r e  V e r s c h l u B z e i t  u m  e i n e  S t u f  e .  D a m i t  i s t
r i c h t i g e  B e l i c h t u  n g  g e w a h r l e i s t e t .

Leuchtdiode f i i r  Unterbel ichtung und
U bersch re i tung des Kuppl  ungsbereiches

D iese  Leuch td iode  b l i nk t ,  soba ld  s i ch  e ine
Un te rbe l i ch tung  e rgeben  wu rde .  I n  d i esem Fa l l
muB  d ie  Ve rsch luBze i t  ve r l ange r t  we rden ,  b i s
d ie  Lampe  e r l i s ch t .

Be i  Verwendung n ich t  besonders  l i ch t -
starker  Objekt ive sorgt  d ie Leuchtdiode
f i , i r  e ine  e indeut ige  Abgrenzung des
Blendenbere ichs  nach un ten ,  w ie  s ie  mi t
der  Ska la  a l le in  n ich t  mi ig l i ch  i s t ,  nach-
dem d iese  b is  1 ,2  re ich t .  Auch in  d iesem
Fal l  i s t  fo lg l i ch  d ie  Versch luBze i t  zu
ver lSngern ,  b is  d ie  Lampe er l i sch t .

D i e  L e u c h t d i o d e  b l i n k t  g l e i c h f  a l l s  b e i  E i n  -
s te l l ung  des  Ve rsch luBze i t en rades  au f  <  B>  ( f  u r
Zeitau f n a h m e n ), so ba I d d er Au s I oser a n g et i p pt
w i rd .
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Leuch td tode  (MD
fur  abgescha l te te
Automat ik

I  ndex f i i r  Bat ter iepr i i fung und Arbei ts-
b lendenmessung
Z u r  A r b e i t s b l e n d e n m e s s u n g  m i t  C a n o n - F L -
und  ande ren  Ob jek t i ven ,  d i e  e i ne  O f fenb len -
denmessung  n i ch t  ges ta t t en ,  l eB t  man  d ie
B l e n d e n n a d e l  a u f  d i e s e n  I n d e x  e i n s p i e l e n
( s i e h e  S e i t e  5 5 ) .

Leuchtdiode t tM n
fi , i  r  abgeschaltete Automatik

Sobald sich der Blendenring des Obiektivs
nicht in der Automatik-Stellung rAn befindet,
rsf eine automatische Belichtungsregelung
n ich t  mog l ich .  D iese  Leuchtd iode b l ink t  des-
h a l b  a l s  W a r n u n g , s o b a l d  d e r  B l e n d e n r i n g
n i ch t  au f  (A ) )  s teh t .  D ie  Warn lampe  b l i nk t
d a m i t  a u c h  b e i  V e r w e n d u n g  v o n  C a n o n - F L -
O b j e k t i v e n ,  B a l g e n g e r a t e n  u n d  e h n l i c h e m  Z u -
beho r ,  m i t  dem d ie  Be l i ch tu  ng  be i  A rbe i t s -
b l ende  gemessen  w i rd .
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Uber legungen zur  Be l i ch tung
(Verschluf3zei t  und Blende)
Zwei  Fak toren  bes t immen d ie  Be l ich tung in
e ine r  Kamera :  d i e  B lende  rege l t  d i e  Menge
des  e in fa l l enden  L i ch t s ,  de r  Ve rsch luB  den
Tei t raum, r iber  den diese L ichtmenge auf  den
F i lm  e inw i r k t .  Be ide  Fak to ren  e rgdnzen  s i ch
gegense i t i g  und  l assen  e ine  Bee in f l ussung
de r  B i l dw i r kung  i n  z i em l i ch  we i t en  Grenzen
zu .

1.  Einf luf3 der  Verschluf3zei t

D ie  Versch luBze i t  bee in f luBt  d ie  Abb i ldungs-
schdr fe  im a l lgemeinen und ges ta t te t  dadurch
d ie  un tersch ied l i che  fo togra f ische Dars te l lung
der  Bewegu ng.
B i l d  A  zum Be i sp ie l  wu rde  m i t  11250  s  au f -
genommen.  D iese  Ze i t  re ich te  aus ,  jede  Be-
wegu ng  <  e inzu f  r ie ren  > .
E i n  g l e i c h a r t i g e s  M o t i v  w u r d e  i n  B i l d  B  m i t
1 /60  s  au fgenommen .  D ie  l e i ch te  a l l geme ine
Unschar fe  b r ing t  d ie  Bewegung des  Mot ivs
sehr  gu t  zum Ausdruck .  Es  is t  e ine  Frage der
Asthe t ik ,  we lche d ieser  be iden Ausdrucks for -
men man bevorzugt .  In  jedem Fa l le  ges ta t te t
das  Pr inz ip  der  Versch luBze i tenvorwah l  in  der
AE-1  e ine  praz ise  Dos ie rung der  Schdr fe  durch
feste Versc h lu Bzei ten.
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2 .  E in f l uB  de r  B lende
Jede  Ve rande rung  de r  Ve rsch luBze i t  muB
s o l l  t r o t z d e m  d i e  g l e i c h e  B e l i c h t u n g  e r z i e h l t
w e r d e n  -  e i n e  A n d e r u n g  d e r  B l e n d e n o f f n u n g
n a c h  s i c h  z i e h e n .  I n  d e r  A E - 1  e r f o l g t  d i e s e
Ande ru  ng  au toma t i sch .  Jede  Ve rsch luBze i t en  -
s t u f e  e n t s p r i c h t  d a b e i  g e n a u  e i n e r  B l e n d e n -
st  u fe.
D ie  Ausw i r kung  de r  ve rwende ten  B lende ,  d .h .
der  GroBe der  L ich te in t r i t t so f fnung,  au f  das
fe r t i ge  B i l d  w i rd  w iede rum du rch  zwe i  Abb i l -
dungen  ve rdeu t l i ch t .  B i l d  C  en t s tand  m i t  e i ne r
s e h r  g r o B e n  O f f  n u n g ,  n a m l i c h  B l e n d e  1 , 8 .  B e i
B t l d  D  wa r  das  Ob jek t i v  vo l l  abgeb lende t
a u f  B l e n d e  1  6 .  D i e  B e i s p i e l e  z e i g e n  d e n  E i n  -
f  l uB  de r  B  l ende  au f  d i e  Schd r fen t i e f  e .
W e h r e n d  e i n e  g r o B e  B l e n d e  ( 1 , 8 )  n u r  z u r
Sch ar f  abb i ldung e ines  eng begrenz ten  Be-
re i ches  f r i h r t ,  kann  m i t  e i ne r  k l e i nen  B lende
( 1 6 )  b e i  g l e i c h e r  E i n s t e l l u n g  e i n  w e s e n t l i c h
g roBere r  Be re i ch  scha r f  abgeb i l de t  we rden .

Aufnahmen mi t  B lendenvorwah l

Na t t i r l i ch  ges ta t t e t  d i e  AE-1  auch  d ie  Vo rwah l
d e r  B l e n d e  f u r  j e n e  F d l l e ,  i n  d e n e n  d i e  g e n a u e
E r fassu n g e i  n es best i  m mten Sc harfen bereic h es
no t i g  i s t .  H ie r zu  pende l t  man  d ie  B lenden -
n a d e l  i m  S u c h e r  u n t e r  D r u c k  a u f  d i e  B e -

|  , : ' j :
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l r c h t u n g s p r u f t a s t e  d u r c h  V e r s t e l l e n  d e s  V e r -
s c  h  l u  B z e r t e n  r a d  e s  e i n

Schb r f  en t ie f  e

A l s  Scha r fen t i e fe  beze i chne t  man  den  Be re i ch
v o r  u n d  h i n t e r  d e r  e i g e n t l i c h e n  E i n s t e l l e b e n e ,
d e r  b e i  e i n e r  b e s t i m m t e n  B l e n d e  s c h a r f  a b g e -
b r l d e t  w i r d  D i e  E r m i t t l u n g  d e r  S c h a r f e n t i e f e
r s t  a u f  z w e i e r l e i  W e i s e  m o g l i c h :  e n t w e d e r
d u r c h  e f f e k t i v e  A b b l e n d u n g  d e s  O b t e k t i v s
o d e r  d u r c h  A b l e s u n g  a u f  d e r  S c h a r f e n t i e f e n -
s k a l a  d e s  O b l e k t i v s

1 .  P r i i f ung  de r  Schd r fen t i e fe
d u  r c h  A b b l e n d e n
1  F i l n r  t r a n s p o r t i e r e n  u n d  d u r c h  A n t i p p e n  d e s

A u s l o s e r s  d i e  f u r  d i e  A u f n a h n r e  i n  F r a g e
k o m n r e n d e  B l e n d e  i m  S u c h e r  a b l e s e n

2  D r e  s o  e r n r i t t e l t e  o d e r  g e w u n s c h t e  A r b e i t s -
b l e n d e  u n t e r  D r u c k  a u f  d i e  A u t o m a t i k -
S p e r r e  a n r  B l e n d e n r i n g  d e s  O b j e k t i v s  e i n -
s t e l  l e n

3  A b b l e n d s c  h i e b e r  d r u c k e n ,  b i s  e r  e i n r a s t e t
N u n n r e h r  k a n n  d r e  A u s d e h n u n g  d e r  S c h a r -
f e n t r e f e  a u f  d e r  M a t t s c h e i b e  b e u r t e i l t  w e r -
o e n
D i e  A b b l e n d u n g  e i n e s  F  D - O b j e k t i v s
da r f  nu r  be i  gespann tem Ve rsch luB

+-

( t r anspo r t i e r t em F i lm )  e r f o l gen .  Wdre
de r  Ve rsch luB  n i ch t  gespann t ,  l i eBe
s i c h  d i e  B l e n d e  n u r  b i s  z u  j e n e r
O f fnung  sch l i eBen ,  m i t  de r  d i e  l e t z te
Au fnahme  be l i ch te t  wu rde .  Beach ten
S ie  f e rne r ,  daB  de r  Abb lendsch iebe r
gesper r t  i s t ,  so lange das  Ob iek t iv
noch  au f  <<A>  s teh t .  M i t  e i nem d i rek t
an  d ie  AE- l  angese tz ten  FD-Ob jek t i v
i s t  A r b e i t s b l e n d e n m e s s u n g  N I C H T
mi ig l i ch  !

+
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4 .  Zu r  W iede rau f  b l endung  des  Ob jek t i vs  ge -
n t i g t  e i n  D ruck  au f  den  k l e i nen  Spe r r -
knopf  des Abblendschiebers .

5. Vor der Ruckstellung des Blendenrings auf
nAl ist dieser kurz auf volle Offnung zu
drehen.  Dies is t  er forder l ich ,  da d ie  be i
Abb lendung  e inges te l l t e  O f fnung  im  MeB-
k re i s  de r  AE-1  gespe i che r t  w i rd ,  so  daB
s i ch  be i  de r  ndchs ten  Au fnahme  e ine  Feh l -
be l i ch tung  e rgeben  wr i r de ,  so l l t e  de r  B len -
den r i ng  vo r  de r  R t i cks te l l ung  n i ch t  au f
vo l l e  O f fnung  ged reh t  we rden .

A l l geme in  g i l t ,  daB  d ie  Scha r fen t i e fe  m i t  k l e i -
ne r  we rdende r  B lende  zun immt .  E ine  dhn l i che
Wi rkung  ha t  auch  d ie  B rennwe i t e :  j e  k r . i r ze r
d ie  Brennwei te  des Objekt ivs ,  desto groBer
d ie  Schd r fen t i e fe .  H ie raus  f o l ge r t ,  daB  de r  von
e inem 28 -mm-Ob jek t i v  be i  e i ne r  bes t imm-
ten  E ins te l l ung  und  B lende  e r f aB te  Schd r fen -
bere ich groBer  is t  a ls  be i  e inem Objekt iv
50  mm m i t  g l e i che r  E ins te l l ung .  A l s  d r i t t e r
Fak to r  sch l i eB l i ch  w i r k t  s i ch  d ie  E ins te l l en t -
f e rnung  aus .  Je  g roBe r  d i e  En t f e rnung ,  au f
d ie  e i n  Ob jek t  e i nges te l l t  w i rd ,  um so  mehr
n immt  de r  Scha r fenbe re i ch  vo r  und  h in te r  de r
E ins te l l ebene  zu .

2. Schdrfentiefenskala des Objektivs
Jedes  Canon -Ob jek t i v  bes i t z t  zw i schen  B len -
den -  und  En t fe rnungs r i ng  e ine  Scha r fen -
t i e fenska la ,  d i e  aus  e ine r  Re ihe  von  i den t i -
schen  B lendenzah len  zu  be iden  Se i t en  des
Einste l l indexes besteht .  D iese Skala  gestat te t
e i ne  bequeme Ab lesung  des  Schd r fen t i e fen -
be re i chs  be i  den  ve rsch iedenen  E ins te l l en t -
f  e rnungen .
Wi rd  zum Be i sp ie l  e i n  No rma lob jek t i v  50  mm
wie  abgeb i l de t  au f  B lende  8  und  3  m  e in -
ges te l l t ,  so  ze ig t  d i e  Ab lesung  de r  En t f e r -
nungsska la  gegen r i be r  den  be iden  B lenden -
zah len  8  au f  de r  Schd r fen t i e fenska la .  daB  s i ch
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die Schar fent ie fe  in  d iesem Fal l  von etwa
2,4 m b is  4 ,5  m ers t reckt .

Gegenl ichtkor rektur
lm  a l l geme inen  so rg t  d i e  m i t t enbe ton t  mes -
sende  Be l i ch tungsau toma t i k  de r  AE-1  f  u r  op t i -
ma le  Be l i ch tung .  Ge legen t l i ch  j edoch  we rden
S ie  au f  S i t ua t i onen  t r e f f en ,  i n  denen  e ine
no rma le  au toma t i sche  Be l i ch tungsmessung  zu
e ine r  Feh lbe l i ch tung  f r i h ren  mr iB te .  Moch ten
S ie  z .  B .  e i ne  vo r  e i nem he l l  e r l euch te ten
Fenster  s tehende Person f  o tograf  ie ren,  so
wdre  e ine  Un te rbe l i ch tung  unausb le ib l i ch .  Um
auch  h ie r  e i ne  aus re i chende  Be l i ch tung  zu
e rha l t en ,  bes i t z t  d i e  AE-1  e ine  Gegen l i ch t -
tas te .  Wird  d iese vor  Betat igung des Aus-
l ose rs  ged ruck t  und  b i s  nach  de r  Aus losung
ged r r i ck t  geha l t en ,  e r f  o l g t  d i e  Be l i ch tung
au toma t i sch  m i t  e i ne r  um 1% S tu fe  g roBe ren
B l e n d e .

Abschal tung der  Automat ik

E ine  we i t e re  Mog l i chke i t  zu r  gez ie l t en  Be l i ch -
t u n g  i n  d e r  A E - 1  z .  B .  f r i r  H i g h - K e y - ,
Low-  Key -  ode r  g l e i ch fa l l s  Gegen l i ch tau fnah -
men  -  bes teh t  i n  de r  Abscha l t ung  de r  Au to -
ma t i k .  H ie r zu  d r t l c ken  S ie  d i e  Au toma t i k -
Spe r re  und  d rehen  den  B lenden r i ng  des  FD-
Ob jek t i vs  au f  e i ne  B lende ,  d i e  um den  ge -

wr i nsch ten  Be t rag  von  de r  im  Suche r
angeze ig ten  Au toma t i k -  B lende  abwe ich t .  Be -
ach ten  S ie  b i t t e ,  daB  auch  be i  abgescha l t e -
t e r  Au toma t i k  d .  h . .  d i r ek te r  Vo rwah l
e ine r  B lende  am B lenden r i ng  des  Ob jek t i vs  -

im  Suche r  s te t s  j ene  B lende  angeze ig t  w i rd ,
d i e  von  de r  Au toma t i k  i n  de r  be t re f f enden  S i -
t ua t i on  e inges te l l t  w r i r de .
Zu r  R t i cks te l l ung  au f  Au toma t i k  d rehen  S ie
den  B lenden r i ng  des  Ob jek t i vs  w iede rum
un te r  D ruck  au f  d i e  Au toma t i k -Spe r re  au f
<A>  zu ruck .
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Bel ichtungskorrektur
t iber  d ie  F i lmempf ind l ichke i t

Sch l i eB l i ch  b le i b t  l hnen  zu r  Ko r rek tu r  de r
a u t o m a t i s c h e n  B e l i c h t u n g  n o c h  d i e  M o g l i c h -
ke i t ,  d i e  F i lmempf i nd l i chke i t se ins te l l ung  zu
dnde rn .  I n  d i esem Fa l l  b l e i b t  das  Ob jek t i v
au f  <A> ,  und  d ie  Be l i ch tungsau toma t i k  f unk -
t i on ie r t  w ie  gewohn t .  Da  j ede  Ve rdoppe lung
des ASA-Wertes e iner  Bel ichtungsstufe  ent -
sp r i ch t ,  konn ten  S ie  z .  B .  be i  Ve rwendung
v o n  F i l m  m i t  A S A  1 0 0  ( 2 1  D I N )  e i n e  u m
e ine  S tu fe  l dnge re  Be l i ch tung  dadu rch  e r -
z i e l en ,  daB  S ie  50  ASA e ins te l l en ,  und  um-
gekehr t .
Beachten Sie  jedoch,  daB d ie  F i lm-
empf ind l ichke i tse inste l lung nach der  zu
korr ig ierenden Aufnahme unbedingt  auf
den r icht igen Wert zuri ickgestel l t  wer-
den muB,  da s ich sonst  Fehlbe l ichtun-
gen ergeben wiirden !

Verwendung des Selbstaus l i isers
Wenng le i ch  de r  nachs t l i egende  Ve rwen  -
dungszweck  e ines  Se lbs taus lose rs  da r i n  be -
s teh t ,  S ie  se lbs t  m i t  au f s  B i l d  zu  b r i ngen ,
s i nd  se ine  E insa t zmog l i chke i t en  dam i t  noch
n i ch t  e r schop f t .  E r  e i gne t  s i ch  nam l i ch  eben -
sogu t  zu r  e r sch t l t t e rungs f  r e i en  Aus losung
o h n e  D r a h t a u s l o s e r .  z .  B .  b e i  N a h a u f n a h m e n .

M ik roskopau fnahmen  ode r  Rep roduk t i onen .
E ingescha l t e t  w i rd  de r  e l ek t ron i sche  Se lbs t -
aus lose r  de r  AE-1  du rch  Vo rz iehen  se ines
Hebe l s .  De r  Ve rsch luBab lau f  e r f o l g t  zehn
Sekunden  nach  Be td t i gung  des  Aus lose rs .
D ie  Kamera  spe i che r t  den  im  Augenb l i ck
de r  Aus losung  gemessenen  Be l i ch tungswer t .
Wdhrend des Ablaufs  des Selbstaus losers
b l i nk t  d i e  Se lbs taus lose r l ampe .
Nach der  Aufnahme muB der  Selbst -
aus l i iserhebel  w ieder  in  se ine Grund-
s te l lung gebracht  werden,  da sonst  d ie
ndchste Aus l i isung wiederum zur  E in-
schal tung des Selbstaus l t isers  f i ih ren
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wt i rde.  Da d ie  Kamera be i  Se lbstaus-
l i i seraufnahmen d ie  Bel ichtung in  dem
Augenbl ick  best immt,  in  dem Sie auf
den Ausl i iser dri icken, di, i r fen Sie ihr
in  d iesem Moment  n icht  r rd ie  Auss icht
versperren)) .  Mi t  anderen Worten,  S ie
di, ir fen sich beim Druck auf den Aus-
l i i ser  n icht  d i rekt  vor  d ie  Kamera s te l len,
da d ies zu e iner  Fehlbe l ichtung f i ih ren
wiirde.
Da  s i ch  l h r  Auge  im  Momen t  de r  Aus -
l i i sung wahrschein l ich n icht  d i rekt  am
Sucher  bef indet  und das Sucheroku lar
somi t  n icht  absch i rmt ,  k i innte  Fremd-
l icht  durch den Suchers t rah lengang e in-
t re ten und d ie  Messung ver fd lschen.  Es
is t  deshalb  ra tsam,  das Sucheroku lar
durch den k le inen Kunsts to f f -sch ieber
abzudecken,  der  s ich normalerweise im
Zubehi i rschuh der  Kamera bef indet .

Abbrechen
der Selbstausl i iserfun kt ion
So l l t en  S ie  l h re  Me inung  dnde rn ,  wah rend
der  Selbstaus loser  bere i ts  lauf t ,  so genr ig t  e in
Druck  au f  den  Ba t te r i ep r r i f  knop f  au f  de r
Kamera -Oberse i t e ,  um den  Vo r l au f  abzub re -
chen .  D ie  Se lbs taus lose r l ampe  e r l i s ch t .
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Sol l ten S ie  h ingegen den Selbstaus l i i -
serhebel bei laufendem Selbstausl i iser
in  se ine Grundste l lung zur i ickschwen-
ken, so erfolgt die VerschluBausl i isung,
sobald  der  Hebel  d iese Grundste l lung
erre icht .

Ze i taufnahmen in  Ste l lung <rBr>

Ldngere Bel ichtungszei ten a ls  2  s ,  w ie  s ie
z .B .  f  r i r  Nach tau f  nahmen ,  Feue rwerksau f  -
nahmen usw.  er forder l ich  werden konnen,  s ind
in  de r  E ins te l l ung  <B>  des  Ve rsch luBze i t en -
rades  mog l i ch .  I n  d i ese r  S te l l ung  b le i b t  de r
Versch luB geof fnet ,  so lange Sie  den Aus loser
dr t icken.
Es vers teht  s ich,  daB lSngere Bel ichtungs-
ze i ten nur  be i  sehr  fes ter  Aufs te l lung der
Kamera  -  z .B .  au f  e i nem S ta t i v  -  zu  b rauch -
baren Ergebnissen f r ihren konnen.  Die  Aus-
l osung  so l l t e  g rundsd tz l i ch  m i t  e i nem Drah t -
aus loser  er fo lgen.  Besonders  geeignet  s ind
Drahtaus loser  mi t  e inem Fests te l ler ,  d ie  S ie  be i
ldngeren Zei ten der  Notwendigke i t  entheben,
den Aus loser  f r . i r  d ie  gesamte Dauer  der  Be-
l ich tung gedr t ick t  zu ha l ten.
Ze i taufnahmen bedeuten erhohten St rom-
verbrauch,  da d ie  Kamera zwangslduf ig  f r i r
d i e  gesamte  Daue r  de r  Be l i ch tung  an
Spannung l iegt .  So l l te  d ie  Bat ter ie  bere i ts
schwach  se in ,  kann  es  s i ch  desha lb  emp feh -
len,  vor  Ze i taufnahmen e ine f r ische Bat ter ie
e inzu legen .
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Arbeitsblenden messun g

Samt l  iche Canon -  F  D -  Objekt ive s ind f t i r  Of fen -
b l endenmessung  kons t ru i e r t  und  e ignen  s i ch
fu r  den  Be t r i eb  m i t  Be l i ch tungsau toma t i k  i n
de r  AE-1  .  So l l t en  S ie  j edoch  Canon  -  FL -
Ob jek t i ve  ode r  abe r  FD-Ob jek t i ve  i n  Ve rb in -
dung mi t  Zubehor  wie  Balgeneinste l lgerd ' ten,
Zw ischen r i ngen  ode r  z .B .  e i nen  M ik ro fo to -
Ansa tz  ve rwenden ,  so  w i rd  e i ne  Hande in -
s te l lu  ng der  Bel  ich tu  ng mi t te ls  Arbe i tsb lenden -
messung  no t rg .
Zum Abb lenden  des  Ob jek t i vs  d r r i c ken  S ie
den  Abb lendsch iebe r .  b i s  e r  e i n ras te t .  An -
s c h l i e B e n d  k a n n  d a s  M e B w e r k  d u r c h  A n t i p -
pen  des  Aus lose rs  bzw .  D ruck  au f  d i e  Be -
l i ch tungsp ru f t as te  e i ngescha l t e t  und  d ie  B len -
dennade l  m i t  H i l f e  des  B lenden r i ngs  bzw .  des
Versch luBze i t en rades  au f  den  A rbe i t sb lenden -
i ndex  im  Suche r  e i ngepende l t  we rden .  E ine
Aus losung  fuh r t  nunmehr  zu  ko r rek te r  Be -
l i c h t u  n g .
Beachten Sie  b i t te ,  daB der  Abblend-
sch ieber  der  Kamera vor  dem Ansetzen
des Objektivs nicht gedri. ickt sein darf.
Be i  ged ruck tem Abb lendsch iebe r  e r sche in t  im
Sp iege l kas ten  de r  Kamera  rech t s  neben  dem
en tsp rechenden  Ube r t ragungshebe l  e i n  ro te r
P u n k t  a l s  W a r n z e i c h e n .



lm Normal fa l l  d i i r fen FD-Objekt ive
ohne auszugsverldngerndes Zubehiir  an
der  AE- l  aussch l ieBl ich f i i r  Of fenblen-
denmessung eingesetzt werden, da Ar-
beitsblendenmessung in diesem Fall
Fehlbel ichtungen zur Folge hdtten. Le-
digl ich bei Verwendung nichtautomati-
schen Zubehiirs zwischen Objektiv und
Kameragehduse gibt Arbeitsblenden-
messung einwandfreie Ergebnisse.

Ausschal tung der  Spr ingblende

Die Verwendung n ichtautomat ischen Zube-
ho rs  bzw .  e i nes  Umkeh r r i ngs  zw ischen  Ka -
mera und e inem FD-Objekt iv  er forder t  d ie
Abscha l t ung  de r  Sp r i ngb lende ,  dam i t  de r
B lenden r i ng  d i r ek t  au f  d i e  B lende  w i r ken
kann .  D ie  Bed ienungsan le i t ung  f r i r  das  j ewe i -
l ige Zubehor  sagt  lhnen,  in  welchen Fdl len
d ies not ig  is t .
Be i  A rbe i t sb lendenmessung  b l i nk t  im  Suche r
w ie  r i b l i ch  das  <M> ube r  de r  B lendenska la
z u r  E r i n n e r u n g  a n  d i e  m a n u e l l e  E i n s t e l l u n g
de r  B lende .

Bei  a l len FD-Objekt iven ohne Ghrom-
r ing -  mi t  Ausnahme der  Makro-Ob-
jekt ive -  w i rd  d ie  Spr ingb lende wie fo lg t
ausgeschaltet:
1 .  Vor  dem Ansetzen des Objekt ivs  den Adap-

te r  zu r  Ausscha l t ung  de r  Sp r i ngb lende  au f
den  Sp r i ngb lendenhebe l  an  de r  Ob jek t i v -
r r ickse i te  aufsetzen,  Spr ingb lendenhebel
nach rechts  sch ieben und Adapter  in  den
Fr ihrungsschl i tz  e insetzen,  so daB der  He-
be l  in  d ieser  Ste l lung festgehal ten wi rd .

2 .  Objekt iv  an das Zubehor  ansetzen.  Die
B lende  reag ie r t  nunmehr  d i r ek t  au f  e i ne
Drehung  des  B lenden r i ngs .
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Vergessen Sie nach den Aufnahmen
keinesfa l ls  d ie  Wiedere inschal tung der
Spr ingblende,  da Fehlbe l ichtungen
sonst  unvermeid l ich wdren !

Bei  a l len FD-Objekt iven mi t  Chromr ing
und den FD-Makro-Objekt iven wi rd  d ie
Spr ingblende wie fo lg t  ausgeschal te t :
1 .  Vo r  dem Anse tzen  des  Ob jek t i vs  Sp r i ng -

b lendenhebel  an der  Objekt iv r t ickse i te  nach
rechts  sch ieben,  wo er  e inraste t .

2 .  Ob jek t i v  w ie  r i b l i ch  an  das  Zubeho r  an -
se t zen .  D ie  B lende  reag ie r t  nunmehr  d i r ek t
au f  e i ne  D rehung  des  B lenden r i ngs .

E in ige d ieser  Objekt ive bes i tzen e inen ar -
sa t z l i chen  K lemmhebe l .  I n  d i esem Fa l l  w i rd
de r  Sp r i ngb lendenhebe l  an  se inen  rech ten
Ansch lag  und  de r  K lemmhebe l  au f  <L>  ge -
geschoben ,  so  daB  de r  Sp r i ngb lendenhebe l
ver r iege l t  is t .
Be i  Ve rwendung  e ines  Umkeh r r i ngs  i s t  zu -
sd t z l i ch  d i e  Mak ro -B lende  i n  das  Ob jek t i v -
ba jonet t  e inzusetzen.
Umgehen  konnen  S ie  d i e  Ausscha l t ung  de r
Sp r i ngb lende  be i  Ve rwendung  e ines  n i ch t -
au toma t i schen  Zubeho rs  ode r  Umkeh r r i ngs
du rch  Benu tzung  des  Canon -Au toma t i k -Ma-
k ro r i ngs  bzw .  des  Doppe ld rah taus lose rs ,  d i e
a l s  Zubeho r  l i e f e rba r  s i nd .
(S iehe den Hinweis  auf  der  fo lgenden Sei te . )
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Vor Wiederverwendung des Objektivs
mi t  normaler  Spr ingb lendenfunkt ion
muB der  Spr ingb lendenhebel  unbedingt
in seine N ormalstel lung zuri ickgebracht
werden,  da Fehlbe l ichtungen sonst  un-
vermeid l ich s ind !  Be i  Objekt iven mi t
zusdtz l ichem Klemmhebel  wi rd  d ieser
h ierzu auf  den weiBen Punkt  geschoben.

ObiektivanschluR
Sdmt l iche FD-Obiekt ive bes i tzen an
ihrer  Ri ickse i te  wicht ige Kupplungsele-
mente zum Kameragehduse.  Setzen Sie
d ie  Objekt ive deshalb  b i t te  grundsdtz-
l ich  mi t  der  Front l inse nach unten ab,
um e ine Beschddigung der  Kupplungs-
e lemente zu vermeiden (e inz ige Aus-
nahme  :  F i schau  ge  7  , 5  mm) .
D ie  f o l genden  d l t e ren  Ob jek t i ve  l assen  s i ch
aus  t echn i schen  Gr r - l nden  n i ch t  m i t  dem
InnenmeBsystem der  Kamera verwenden und
d r l r f en  nu r  m i t  gespann tem Ve rsch luB  an -
gesetz t  werden:

F L  1 : 3 , 5 / 1 9  m m
F L  1 : 2 , 5 1 3 5  m m
F L  1  : 1 . 8 / 5 0  m m
F L  1  : 1 , 2 / 5 8  m m .

R  1 : 2 , 5 1 3 5  m m
R  1  : 1 , 8 / 5 0  m m
R  1 : 2 / 1 0 0  m m
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Kupplungselemente
der  Objekt ive

Blendens imulator
D iese r  Hebe l  g i b t  d i e  vo rgewah l t e  B lende
i n  d a s  M e B w e r k  e i n .  E r  i s t  m i t  d e m  B l e n -
d e n r i n g  g e k u p p e l t .

Lichtstdrkenkontakt
D iese r  Kon tak t  g i b t  d i e  L i ch t s ta r ke  des  Ob-
j ek t i v s  i n  das  MeBwerk  e in .

Spr ingb lendenhebel
D iese r  Hebe l  sch l i eB t  d i e  B lende  vo r  dem
Versch luBab lau f  au f  den  vo rgewdh l t en  Wer t .
E r  i s t  f e rne r  m i t  dem Abb lendsch iebe r  ge -
ku  p  pe l t .

Automat i  k -  Schal ts t i f t
D iese r  w i rd  be i  E ins te l l ung  au f  Au toma t i k
ausge fah ren .  E r  i s t  zu r  S igna l r . i be r t r agung  be i
au toma t i sche r  Be l i ch tu  ng  e r f o rde r l i ch .

U nbelegter  Kontakts t i f t
D iese r  S t i f t  i s t  f u r  d i e  Ve rwendung  m i t  noch
i n  E n t w i c k l u n g  b e f i n d l i c h e m  Z u b e h o r  b e -
s t rm  mt .

Blenden-
s imu la to r

Lichtstarken -

kontakt

unbe leg te r

Au tomat i k -
Schal tst i f t
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Fi lmebenenmark ierung

Dieses Zeichen auf  der  Oberse i te  der  Kamera -

l inks vom Dachkantpr isma,  zwischen Rr ick-
spulknopf  und Bat ter iepr r i fknopf  -  g ib t  d ie
genaue  Lage  de r  F i lmebene  an .  Au f  d i ese
s ind sdmt l iche Ent fernungsgravuren des Ob-
jekt ivs  bezogen.  lm Normal fa l l  werden Sie  d ie
F i lmebenenmark ie rung  n i ch t  beno t i gen .  Be i
besonde rs  k r i t i s chen  Nahau fnahmen  kann  s i e
jedoch a ls  Bezugspunkt  f r i r  e ine d i rekte  Aus-
messung des Aufnahmeabstandes d ienen.

Objektivskalen

Blendenskala

Wie d ie  Pupi l le  unseres Auges gestat te t  d ie
Blende e ines Objekt ivs  e ine Verdnderung der
L ichte in t r i t tsof f  n  u  ng u nd dami t  e ine Steueru ng
der  e in t re tenden L ichtmenge.
Als  MaR f r i r  d ie  GroBe der  Of fnung verwendet
man  sogenann te  B lendenzah len  ( ku rz  <B len -
den> ) ,  d i e  s i ch  aus  e ine r  D i v i s i on  de r  Ob jek -
t ivbrennwei te  durch den wi rksamen Of fnungs-
durchmesser  ergeben.  Die  heute benutz te
B lendenska la  be ruh t  au f  dem Pr i nz ip  de r  Ve r -
doppe lung  bzw .  Ha lb ie rung  de r  e i n t re tenden
Lichtmenge.  Die  untenstehende Tabel le  ze ig t
das Verhd l tn is  zwischen e in t re tender  L icht -
menge  und  B lendenzah len  m i t  B lende  2  a l s
Ausgangspunkt .
D ie  B lenden r i nge  de r  Ob jek t i ve  s i nd  im
Normal fa l l  mi t  Rastungen be i  vo l len und
halben Blendenstufen versehen.  Gewisse
Objekt iv l ich ts tdrken durchbrechen das Ver-
doppe lungsp r i nz ip  (2 .B .  3 ,5  -  2 ,5  -  usw . ) ,
e ine Tatsache,  d ie  f r i r  lh re  prakt ischen Auf -
nahmen  im  No rma l fa l l j edoch  ke ine  Bedeu tung
bes i tz t .
B l e n d e n '

z a n l

E r n g e l a s s e n e

L r c n l m e n g e

( a u s g e h e n d

v o n  B l e n d e  2 )
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Entfernungsskala

Diese Skala  g ib t  E inste l lent fernungen von der
F i lmebenenmark ie rung  an  und  d ien t  gewohn -
l i ch  nu r  de r  a l l geme inen  Or i en t i e rung  bzw .
der  Ablesung der  Schdr fent ie fe ,  f r i r  Le i tzah l -
r echnungen  be i  n i ch t -au toma t i schen  B l i t z -
aufnahmen oder  Aufnahmen mi t  In f rarot f i lm.
Bei  e inste l l igen Zahlen g i l t  d ie  Mi t te  der  Zahl ,
be i  zweis te l l igen Zahlen d ie  Mi t te  zwischen
beiden Z i f f  ern  f r l r  d ie  E inste l lung.

Schdrfentiefenskala

Die Bedeutung und Verwendung d ieser  Skala
wurde bere i ts  auf  Sei te  50 er lduter t

Infrarot index

Inf  rarots t rah len kommen etwas h in ter  den
Strah len des s ichtbaren L ichts  zum Schni t t .
D ies erk ldr t ,  warum bei  Verwendung von In f ra-
ro t f  i lm e ine gewisse Korrektur  der  Ent fernungs-
e inste l lung er forder l ich  is t .  F t i r  d iesen Zweck
bef indet  s ich e in  k le iner  ro ter  punkt  innerha lb
der  Schdr fent ie fenskala ,  der  anste l le  des nor-
malen Indexes f r i r  d ie  E inste l lung be i  In f rarot -
au fnahmen  g i l t .



Die Einste l lkor rektur  is t  e in fach:  Fokuss ieren
S ie  w ie  r i b l i ch  u  nd  d rehen  S ie  den  En t fe rnungs -
r ing anschl ieBend etwas wei ter ,  so daB jene
E ins te l l ung ,  d i e  s i ch  zundchs t  gegen t i be r  dem
Haup te ins te l l i ndex  be fand ,  nunmehr  dem
lnf rarot index gegenubersteht .  D ie  Abbi ldung
zeig t  e in  so lches Beisp ie l  f t i r  den Aufnahme-
abstand 5 m.
Be i  Ve rwendung  von  Schwarzwe iB - l n f ra ro t -
f i lm  muB s i ch tba re  S t rah lung  du rch  e in
dunk les  Ro t f i l t e r  (R1 )  ausgescha l t e t  we rden .
Be i  I n f r a ro t -Fa rb f i lm  i s t  e i ne  Fokusko r rek tu r
n i ch t  e r f o rde r l i ch .  Beach ten  S ie  i n  j edem Fa l l
d i e  Anwe isungen  des  F i lmhe rs te l l e r s .
D ie  Lage  des  I n f ra ro t i ndexes  wu rde  f t i r  I n -
f r a ro t f i lm  m i t  e i ne r  Haup temp f i nd l i chke i t  be i
800  nm (2 .  B .  Kodak  lR  135 )  i n  Ve r -
b indung mi t  e inem Rot f i l te r  w ie  dem Wrat ten
87 berechnet ,
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Canon Speedl i te 155A

Die  v ie lse i t ige  E lek t ron ik  der  Canon AE-1
ubern immt  auch d ie  s teuerung des  besonders
f  r . i r  d iese Kamera geschaf fenen Elektronenbl i tz-
gerdts Speedl i te 1 5bA. M i t  d iesem Gerdt
b rauchen  s i e  wede r  d i e  Ve rsch luBze i t  noch
d ie  B lende an  der  Kamera  e inzus te l len .
Das  Speed l i t e  155A  w i rd  e i n fach  i n  den  Zu -
beho rschuh  de r  AE-1  geschoben  und  m i t
se iner  K lemmschraube ges icher t .  soba ld  d ie
Berei tschaf ts lampe des Bl i tzgerdts auf leuchtet ,
scha l te t  d ie  Kamera  au tomat isch  au f  d ie
synchronze i t  1  /60  s  Uf f i ,  ungeachte t  der  E in  -
s te l lung  des  Versch luBze i tenrades .  Led ig l i ch
in  s te l l ung  (  B ) )  i s t  e i ne  so l che  Umscha l i ung

l i ch t  mog l i ch .  I n  de r  Au toma t i k - s te l l ung  de i
ob jek t ivs  w i rd  d ie  gewdh l te  p rogrammblende
ebenso selbst tdt ig e ingeste l l t  wie d ie Arbei ts-
b lende mi t  Be l i ch tu  ngsautomat ik  be i  Tage.
Nach  

' dem 
Zunden  Oes  B l i t zes  scha l t e t  O ie

Kamera  be i  e r loschener  B l i t zbere i tschaf ts -
lampe automat isch  au f  d ie  e inges te l l te  Ver -
sch luBze i t  zur r . i ck ,  so  daB unmi t te lbar  an-
sch l i eBend  Au fnahmen  m i t  no rma le r  Be r i ch -
t ungsau toma t i k  mog l i ch  s i nd .
se lbs t ve rs tand l i ch  kann  das  Speed l i t e  155A
auch  a l s  no rma les  Compu te r -  B l i t zge rd t  ve r -
wende t  we rden .  D ies  i s t  z .  B .  m i t  Canon  -
FL -Ob jek t i ven  e r f o rde r l i ch ,  d i e  ke ine  au toma-

t i sche B lendennachf r . ih rung ges ta t ten .  D ie
au toma t i sche  Umscha l t ung  de r  Ve rsch ruBze i t
a  u f  1  /60  s  e r fo lg t  jedoch auch in  d iesem
Fa l l  m i t  dem Au f l euch ten  de r  B l i t zbe re i t -
sc haf ts la mpe.
De r  im  Speed l i t e  155A  ve rwende te  Senso r
is t  so ausgelegt ,  daB r . ibermdBige Objekt-
re f fex ion  in  der  B i ldmi t te  zugunsten  e iner
ausgewogene ren  A l l geme inbe l i ch tung  ge -
dampf t  w i rd .
Be i  abgescha l t e tem Speed l i t e  1S5A  i s t  das
Gerd t  vo l l i g  von  de r  Kamera -  E lek t ron i k  ge -
t rennt ,  so  daB es  ohne we i te res  auch be i
Au fnahmen  m i t  no rma le r  Be l i ch tungsau toma-



t ik  im Zubehorschuh der  Kamera verb le iben
kann .
D ie  Canon  Speed l i t es  177A  und  199A  s ind
gle ichfa l ls  f i i r  vo l lautomat ische Bl i tzaufnah-
men mi t  der  AE-1 verwendbar .  Ausf i ih r l iche
Angaben i iber  d iese Gerdte f inden Sie  in  der
jewei l igen Bedienungsanle i tung.

Blitzaufnahmen mit der AE-l
Bei  Verwendung der  AE-1 mi t  e inem Canon
Speedl i te  155A,  177A oder  199A wi rd  d ie
Synchronzei t  be i  Auf leuchten der  B l i tzbere i t -

schaf ts lampe automat isch an der  Kamera e in-
gestel l t .

Blitzkontakte
Die AE-1 b ie te t  zwei  AnschluBmogl ichke i ten
ft ir  Bl i tzgerdte: i iber Mittenkontakt im Zube-
horschuh bzw.  [ iber  den Kabelkontakt  an der
Kameravorderseite. Bei Verwendung beider
Kontakte  is t  d ie  g le ichze i t ige Z i indung zweier
Bl i tzgerdte  mogl ich.

Fi ir  Bl i tzaufnahmen verwendbare
Verschlul3zeiten

( A = je nach Lampentyp moglicherweise ungleiche
Ausleuchtung.)

Bei  Verwendung der  AE-1 mi t  e inem ande-
ren Bl i tzgerdt  a ls  den Canon Speedl i tes
155A ,  177A  bzw .  199A  muB d ie  Synch ron -
ze i t  1 /60 s  am Versch luBzei tenrad und d ie
er forder l iche Arbe i tsb lende am Blendenr ing
des Objektivs eingestel l t  werden.
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Ganon Power  Winder  A
Der  Canon  Power  W inde r  A  i s t  e i n  mo to -
r i s che r  schne l l a  u f zug ,  de r  d i e  Be r i ch tungs -
au toma t i k  de r  AE-1  s i nnvo l l  e rga  nz t .  Denn
du rch  au toma t i schen  F i lm t ranspo r t  nach  j ede r
Aus losung en t fe l l t  auch der  le tz te  Vorgang -
d i e  Be ta t i gung  des  Schne l l scha l t hebe l i  -  l " t
lh re  Aufmerksamke i t  ab fenk t  und Ze i t  kos te t .
So  s i nd  s i e  m i t  dem power  w inde r  A  i n  de r
Lage ,  l h ren  Mo t i ven  du rch  L i ch t  und  Scha t ten
zu  f o l gen  und  p rdz i se  im  guns t i gs ten  Augen -
b l i c k  auszu losen ,  ohne  du rch  mechan i i che
V e r r i c h t u n g e n  d a r a n  g e h i n d e r t  z u  w e r d e n .
A l s  Besonde rhe i t  ges ta t t e t  de r  ausgesp rochen
k l e r n e  u n d  h a n d l i c h e  S c h n e l l a u f z u g  s o g a r
l au fenden  Be t r i eb  m i t  e i ne r  Au fnahme f requenz
von  max tma l  2  B / s .  H ie r f u r  s teh t  de r  Ve r -
s c h l u B z e i t e n b e r e i c h  v o n  1  l G 0  b i s  1 / 1 0 0 0  s
zu r  Ve r f  ugu  ng .  G  eben  S ie  den  Aus lose r  de r
K a m e r a  n a c h  j e d e r  e i n z e l n e n  B e l i c h t u n g  f r e i ,
w i r d  a n s c h l i e B e n d  n u r  d e r  F i l m  t r a n s p o r t i e r t
und  de r  Ve rsc  h luB  gespann t  d i e  Kamera
i s t  u m g e h e n d  z u r  n a c h s t e n  A u f n a h m e  b e r e i t .
F u r  E i n z e l a u f n a h m e n  d i e s e r  A r t  k o n n e n  S i e
lede  be l i eb ige  Ve rsch luBze i t  ve rwenden .
D e r  P o w e r  W i n d e r  A  k a n n  i n  S e k u n d e n  a n
jede  se r i enmaB ige  AE-1  angese tz t  we rden .  E r
b i l de t  e i ne  so  gew ich t s -  und  g r i f f g r i ns t i ge
E i n h e i t  m i t  d e r  K a m e r a ,  d a B  d e r e n  H a n d r i c h k e i t

in  ke iner  we ise  le ide t .  Se lbs t  be i  angesetz tem
Schne l l au f zug  konnen  s i e  den  F i lm  j ede rze i t
auch von Hand t ranspor t ie ren ,  soba ld  der
Power  Winder  ausgescha l te t  i s t .
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Datenri ickteil  A
Das  Da ten ruck te i l  A  l aB t  s i ch  m i t  wen igen
Handg r i f f en  ans te l l e  de r  no rma len  Kamera -
ruckwand ansetzen.  Es  ges ta t te t  d ie  g le ich-
z e i t i g e  E i n b e l i c h t u n g  v o n  T a g , M o n a t  u n d
Jah r  bzw .  von  Buchs taben  ode r  rom ischen
Zi f te rn  in  d ie  rech te  un tere  B i ldecke.  Durch
d iese  V ie l se i t i gke i t  s i nd  d ie  Grenzen  se ines
Anwendungsbere ichs  sehr  we i t  ges teck t .

Auto mati k - Bal gen ge rat
Das Automat ik -  Ba lgengerd t  i s t  das  Herz  des
umfang re i chen  Canon -Mak rosys tems ,  das
e ine  Fu l le  wer tvo l len  Zubehors  fu r  a l le  nur
denkba ren  Aspek te  de r  Nah -  und  Mak ro fo to -
g ra f  i e  b i e te t .  Das  Au toma t i k -  Ba lgenge rd t  e i g -
ne t  s i ch  zu r  Ve rwendung  m i t  j ede r  e i ndug t -
g e n  C a n o n - R e f l e x k a m e r a .  I n  V e r b i n d u n g  m i t
e inem Doppe ldrah taus loser  b ie te t  es  au toma-
t i s che  S  p r i  ng  b lenden fu  nk t i on .

6 9



Zubehiir
1 .  W i n k e l s u c h e r  A 2  u n d  B
2.  Augenmusche l  45
3 .  E i n s t e l l u p e  S
4 .  Kameraha l t e rung  F3
5 .  U m k e h r r i n g e  F L  5 2  u n d  F L  5 8
6 .  G e g e n l i c h t b l e n d e  B S  - 5 2
7 .  M ik ro -Adap te r
8 .  M ik ro fo to -Ansa tz  F
9 .  D i a d u p l i k a t o r

1  0 .  R epro  -  S ta t i v  F
1 1 .  U n i v e r s a l t a s c h e  4
1  2 .  U n i v e r s a l t a s c h e  G  - 1
1  3 .  U n i v e r s a l t a s c h e  G M - 1
1  4 .  U n i v e r s a l t a s c h e  G  L - 1
1  5 .  U  n i ve rsa l t asche  G  L -2
1  6 .  U n i v e r s a l t a s c h e  G S - 1
1 7  U n i v e r s a l t a s c h e  L - 1
1  8 .  Canon  -  D rah taus lose r  30  cm
1 9  C a n o n - D r a h t a u s l o s e r  5 0  c m
2 0 .  F i l t e r  5 2  m m

F i l t e r  5 8  m m
2 1  .  N a h l i n s e n  5 8  m m  ( 2 4 0 , 4 5 0 )
2 2  N a h l i n s e n  5 2  m m  ( 2 4 O , 4 5 0 )
23 .  Lupenob jek t i v  1  : 3 ,5120  mm
24 .  Lupenob jek t i v  1  : 2 ,8 /35  mm
2 5  F i l m d u p l i k a t o r  8
2 6  F i l m d u p l i k a t o r  1 6
2 l  D i a d u p l i k a t o r  3 5

1 g _ _  _  2 0

O.O
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28.
2 9
30
3 1 .
3 2 .
3 3 .
34 .
3 5 .
36 .
3 l
38 .
39
40.
4 1  .
42 .
43.
44
45.
46 .
47

48.
49.
50
5 1
5 2 .

E i n s t e l l s c h l i t t e n
A u t o m a t i k - M a k r o n n g
M a  k ro t i sc  h
R o l l f i l m h a l t e r u n g
D o p p e l d r a h t a u s l o s e r
Rep roduk t i onsges te l  |  5
R  ep rod  uk t i onsges te l  |  4
A u t o m a t i k  -  B a  I  g e n  g e r a t
B a l g e n g e r a t  M
B a  l gen  ge ra t  F  L
Zwisc  h  enr ingsatz  M
A u g e n k o r r e k t i o n s l i n s e n  ( 1  0  S t a r k e n )
S p e e d l i t e  1  5 5 A
S  p e e d l i t e  1 7 7  A
S  peed l i t e  1  99A
P o w e r  W i n d e r  A
D a t e n r u c k t e i l  A
Ac t i on  Case  A
E x t e r n e  S p a n n u n g s q u e l l e  A
F o l i e n f i l t e r h a l t e r  m i t  A d a p t e r
u n d  G e g e n l i c h t b l e n d e n
Sc  h  n  e l l t asc  he  SA  -  2
S c h n e l l t a s c h e  S B - 2
S c h n e l l t a s c h e  S  C - 2
U  b e r g a n g s r i n g  5 2 - S s
A d a p t e r  z u r  A u s s c h a l t u n g  d e r  S p r i n g -
b l e n d e

5 1



Besondere Merkmale der  AE- l

Die  Canon  AE-1  sch rd ib t  e i n  neues  Kap i t e l
i n  de r  Gesch i ch te  de r  e i ndug igen  K le inb i l d -
R e f l e x  ( E S R )

In  der  Vergangenhei t  beschrdnkte s ich d ie
e lek t ron i sche  S teue rung  e ine r  K le i nb i l d -ESR
z .  B .  au f  j ene  Bau te i l e ,  d i e  de r  L i ch tmessung
d ienen .  A l s  e r s te  K le i nb i l d -ESR de r  We l t  geh t
d ie  AE-1  e inen  Sch r i t t  we i t e r ,  denn  s i e  be -
s i tz t  e inen e ingebauten Mikroprozessor ,  der
d ie  au toma t i sche  Be l i ch tungsanze ige  und  d ie
Ze i tmessung  e lek t ron i sch  s teue r t .  Dami t  i s t  d i e
AE-1  e ine  vo l l i g  neue  A r t  de r  e i ndug igen
Spiegel re f  lex .

Diese hochgrad ige Automat ion beschrdnkt
s i ch  j edoch  n i ch t  au f  d i e  Kamera  a l l e i n ,  son -
dern umfaBt  auch versch iedenes Zubehor  mi t
de r  g l e i chen  hohen  Genau igke i t .

D ie  AE-1 is t  d ie  ers te  K le inb i ld-ESR,  d ie  d ie
Bezeich nu ng vo l  lautomat isches e lekt ron isches
Auf na h mesystem verd ient.

E lekt ron ik  a ls  Grundlage der  Gesamt-
konstruktion

Die hochgrad ige Automat is ierung sdmt l icher
Funk t i onen  i n  de r  AE-1  wu rde  nu r  du rch
Anwendung der  neuesten Erkenntn isse auf
dem Gebiet  der  E lekt ron ik  mogl ich.  So wurden
wesen t l i che  mechan i sche  Funk t i onen  de r
Elekt ron ik  r iber t ragen,  womi t  s ich d ie  Gesamt-
konst rukt ion der  Kamera von Grund auf
dnder te .  D ie  log ische Folge d ieser  Konzept ion
warder  E inbau e ines winz igen ProzeBrechners ,
de r  zum e rs ten  Ma l  i n  e i ne r  K le i nb i l d -ESR
sdmt l i che  Funk t i onen  de r  Be rechnung ,  des
Da tenve rg le i chs ,  de r  S teue rung  und  de r  An -
ze ige  r i be rn immt .

E insatz fortschrittlichster
elektronischer Verfahren

Zum e rs ten  Ma l  f and  d ie  12L -Techn i k  ( l n te -
grated In ject ion Logic)  in  e iner  fo tograf ischen
Kamera  Anwendung .  E in  LS I  m i t  ex t rem hohe r
Packungsdichte,  e in  Operat ionsvers tdrker ,
e i ne  Scha l t ung  un te r  Ve rwendung  e ines  Ana -
logsc ha l ters ,  e i  n  H yperbe l f  u  n  k t ionswiders ta  nd
un te r  Anwendung  sowoh l  de r  D t i nnsch i ch t -
a l s  auch  de r  D i cksch i ch t t echn i k ,  e i n  Ana log -
D ig i t a l -Wand le r  sow ie  d ie  en t sp rechenden
ln te r f aces  und  i h re  Ano rdnung  i n  k l a r  ge -
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gl ieder ten Baugruppen s te l len technische p io-
n ie r l e i s tungen  da r ,  d i e  we i t  t i be r  das  B i l d  e i ne r
Kamera  i n  i h re r  b i she r i gen  Fo rm h inausgehen .

Elektronik garantiert ungewtihnl ich
hohe ZuverlSssigkeit

D ie  wei tgehende Anwendung der  Computer -
Technik  sowie e lekt ron ischer  Baute i le  in  der
AE-1 erof fnen vo l l ig  neue Mogl ichke i ten.
E in  besonders  hohes MaB an Prdz is ion is t  er -
forder l ich ,  um d ie  versch iedenen Funkt ions-
gruppen zu e inem geschlossenen Ganzen
zusammenzuf  r igen und d ie  Montage der
Kamera wei tgehend zu automat is ieren.  So-
wohl  be i  der  Konst rukt ion der  Kamera a ls
auch der  Automat ion der  Fer t igung und
Montage bediente s ich Canon wei tgehend
moderne r  Rechenan lagen ,  um d ie  e r f o rde r -
l i chen  engen  To le ranzen  e inzuha l t en .
Durch e ine Baukastenbauweise is t  es  Canon
mogl ich,  jede e inze lne Funkt ion zuver ldss ig
zu pr r . i fen und d ie  Fer t igung ohne Oual i td ts-
e inbuBe  wesen t l i ch  zu  besch leun igen .  So  f i n -
den Elekt ronenrechner  auch in  der  Oual i t i i ts -
kon t ro l l eAnwendung ,  denn  a l l e i n  du rch  com-
putergesteuer te  Pr t i fan lagen is t  e ine Oual i td ts-
s i che rung  des  umfang re i chen  e lek t ron i schen
Systems der  AE-1 mi t  der  notwendigen
Schne l l i gke i t  und  W i r t scha f t l i chke i t  mog l i ch .

Kl imasicher abgeschirmte Bautei le
Bei  der  Konst rukt ion wurde groBter  Wer t
darauf  ge legt ,  d ie  wicht igs ten Baugruppen so
abzusch i rmen ,  daB  s i e  gegen  S taub ,  Feuch -
t igke i t  und Temperaturschwankungen ge-
schr i tz t  s ind.  Der  lC und d ie  Widers tandskre ise
wurden  a l s  e i ne  E inhe i t  konz ip i e r t .  E ine  be -
sondere Vers iegelung der  e lekt ron ischen Tei le
gewdhr le is te t  auch h ier  e ine s ichere Ab-
sch i rmung gegen duBere Ein f l t isse.  Ergdnzt
werden d iese MaBnahmen durch wei tgehen-
den Wegfa l l  b isher  r lb l icher  Lotverb indungen.

VerschluBzeitenvorwahl - damit lhnen
kein  B i ld  entgeht

Die AE-1 arbe i te t  nach dem Pr inz ip  der  vor -
gewdhl ten Versch luBzei t  und der  automat i -
schen Einste l lung der  kor respondierenden
Blende.  Dieses Ver fahren gewdhr le is te t ,  daB
Sie d ie  f t i r  e ine schar fe  Wiedergabe lhres
Mot ivs  ausschlaggebende Versch luBzei t  s te ts
fes t  i n  de r  Hand  haben .  Sdmt l i che  FD-Ob-
jekt ive s ind f t i r  den Bet r ieb mi t  automat ischer
Blendensteueru n  g  geeig  net .



E lektromagneti scher Kurzweg -Ausl iiser

De r  Aus lose r  de r  AE-1  i s t  ke in  mechan i sche r
Aus loser ,  w ie  er  b isher  r ib l icherweise in
Kameras verwendet  wurde,  sondern e in  e lek-
t r ischer  Schal ter .  D ies erk ldr t  se ine besondere
Le i ch tgdng igke i t  und  se inen  ku rzen  Aus lose -
weg.

Verzi igerungsf rei e Lichtmessu ng

Da  sdmt l i che  Funk t i onen  von  de r  e i gen t l i chen
L i ch tmessung  b i s  zu r  Be l i ch tungse ins te l l ung
elekt ron isch gesteuer t  werden und der  ProzeB-
rechner  der  Kamera d ie  entsprechenden Werte
verzogerungsf re i  berechnet  und in  E inste l l -
befehle umsetzt, vergeht praktisch keine Zeit
zwischen der  Ermi t t lung der  Mot ivhe l l igke i t
und  de r  Be l i ch tungse ins te l l ung .  Se lbs t  be i
L ichtwer t  1  -  d .h .  be i  sehr  sch lechten L icht -
verhd l tn issen -  s ind f r i r  d ie  L ichtmessung nur
0,04ser forder l ich .  Fr i r  d ie  Prax is  bedeutet  d ies,
daB  d ie  Be leuch tung  ke ine  Chance  ha t ,  s i ch
zwischen Messung und Versch luBablauf  zu
dndern.  Wann immer S ie  den Aus loser  be-
td t i gen ,  d i e  Be l i ch tung  s t immt .

Si l iciumzelle und logarithmischer Ver-
stdrker in einem lC vereinigt

D ie  S i l i c i umze l l e  i s t  e i ne r  de r  mode rns ten
Fotoempfdnger ,  d ie  wi r  in  unseren Kameras

kennen .  I n  de r  AE-1  wu rde  s i e  m i t  e i nem
loga r i t hm ischen  Ve rs td r ke r  i n  e i nem e inz igen
lC  ve re in i g t ,  um ku rze  Ube r t ragungswege  zu
scha f f  en  und  das  kompak te  Bau te i l  vo l l i g
gegen  duBere  E in f  l r l s se  absch i rmen  zu  konnen .
D iese  MaBnahmen  s i che rn  dem besonde rs
w i c h t i g e n  B a u t e i l  i n  d e r  A E - 1  u n g e w o h n l i c h
hohe Zuver ldss igke i t  und Storungsf re ihe i t .

Stromsparschaltung

Die Kamera wurde so konst ru ier t ,  daB durch
eine Sequenzsteuerung n icht  d ie  gesamte
Elekt ron ik  permanent  an Spannung l iegt ,
sondern nur  jene Baute i le ,  d ie  im Funkt ions-
ab lau f  j ewe i l s  an  de r  Re ihe  s i nd .  Das  E rgebn i s
is t  e ine bet rdcht l iche St romersparn is .  So re icht
e ine Bat ter ie  f t i r  e twa 20 000 Aus losungen im
Dauerbet r ieb bzw. ,  unter  normalen Ver-
hd l tn issen,  f t i r  e twa e in  Jahr .

Hervorragende Handlichkeit durch kom-
pakte, leichte Konstruktion

fn  ihren Abmessungen gehor t  d ie  AE-1 z t )
den k le insten automat ischen ESR-Kameras.
lm Vere in  mi t  e iner  sehr  gewichtsbewuBten
Bauweise ents tand so e in  Gehduse,  das s ich
durch hervorragende Handl ichke i t  ausze ich-
net .  E ine besondere Gr i f f le is te  an der  Vor-

f
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derseite der Kamera sowie angenehm abge-
rundete Kanten t ragen zu e iner  wei teren Ver-
besserung der  Kamerahal tung be i .

Automatischer Fi lmtransport mit dem
Ganon Power Winder A
Der Power A ist ein echter Zwerg unter den
Kameramotoren.  Er  kann mi t  wenigen Hand-
gr i f fen an jede ser ienmdBige AE-1 angeserz t
werden und gestat te t  n icht  nur  E inze laufnah-
men mi t  motor ischem Fi lmtranspor t ,  sondern
auch Reihenaufnahmen mi t  b is  zuzwei  B i ldern
pro Sekunde.

Canon Speedli te 155A - das erste vol l-
automatische Bli tzgeri i t  der Welt
l n  Ve rb indung  m i t  e i nem Speed l i t e  155A ,
177A  ode r  199A  ges ta t t e t  d i e  AE-1  au toma-
t i s che  B l i t zau fnahmen  be i  E ins te l l ung  des
B lenden r i ngs  au f  <A> .  Soba ld  d i e  B l i t zbe -
re i tschaf ts lampe des Bl i tzgerats  d ie  er forder-
l i che  Au f l adung  anze ig t ,  w i rd  d i e  Kamera
au toma t i sch  au f  d i e  Synch ronze i t  1 /60  s  e i n -
geste l l t .  Darr iber  h inaus er fo lg t  auch d ie  E in-
s te l l ung  de r  B lende  au toma t i sch .  Nach  Z r j n -
dung des Bl i tzes schal te t  d ie  Kamera auf
normale Bel ichtungsa utomat i  k  zur t ick .

Objektive, die ihresgleichen suchen - die
F D-  Reihe

Sie ge l ten in  a l ler  Wel t  a ls  MaBstab f r i r  Auf -
losung,  Farbwiedergabe und Ref lex f re ihe i t .
Vom Fischauge b is  zum Fernobjekt iv  800 mm
stehen FD-Objekt ive f r l r  Of fenblendenmes-
sung  und  au toma t i sche  B lendennach f t i h rung
' zu r  Ve r f  r i gung .  E insch l i eB l i ch  zah l re i che r
Spez ia lob jekt ive s t t i tz t  s ich d ie  AE-1 auf  ins-
gesamt 40 Wechselob jekt ive,  d ie  auch aus-
gefa l lene Wr insche er f r i l len.

Dateneinbelichtung

D ie  RL i ckwand  de r  AE-1  i s t  abnehmbar  und
kann gegen das Datenr i ick te i l  A ausgewech-
se l t  we rden .  M i t  d i esem lassen  s i ch  g le i ch -
ze i t i g  m i t  de r  Be l i ch tung  des  B i l des  das
Datum oder  andere Kennz i f fern  bzw.  Buch-
s taben  i n  d i e  rech te  un te re  B i l decke  e inbe -
l i ch ten .  Dami t  e i gne t  s i ch  d ie  AE-1  n i ch t  nu r
zu r  e i ndeu t i gen  Kennze i chnung  a l l e r  l h re r  Au f  -
nahmen ,  sonde rn  auch  f r i r  e i ne  V ie l zah l  von
R eg is t r ieraufga ben.



Pflege und Aufbewahrung der Kamera
Bi t te  ha l ten S ie  s ich s te ts  vor  Augen,  daB s ich
auch das beste Prdz is ionserzeugnis  durch
unsachgemdBe  Behand lung  beschdd igen  l dB t .
Behandeln S ie  lhre  Kamera deshalb  sorgsam
und ha l ten S ie  s ie  s te ts  sauber .  Prakt ische
Hi l fsmi t te l  h ier fur  s ind e in  Objekt ivp inse l ,
Op t i k -  Re in igu  ngspap ie r  usw .

Pflege der Kamera
Staub auf  den L insen lhrer  Objekt ive so l l ten
S ie  g rundsa tz l i ch  nu r  m i t  e i nem P inse l  en t -
fernen.  Nur  be i  har tndck iger  Verschmutzung
so l l t en  G las f  l dchen  m i t  Op t i k -  Re in igungs -
papier  oder  -  nach le ichtem Anhauchen -  mi t
e inem absolu t  sauberen,  weichen Le inen-
lappen vors icht ig  kre is formig abgewischt  wer-
den.  E ine besonders  sorgfd l t ige Sduberung
der  Kamera is t  nach ihrer  Verwendung am
Strand oder  in  der  Ndhe von Salzwasser
no t i g ,  denn  Sand  und  Sa l zwasse r  s i nd  d ie
Feinde Nr .  1  e ines jeden Prdz is ionsgerdts '
Ge legen t l i ch  emp f i eh l t  es  s i ch ,  den  Sp iege l -
kasten der  Kamera mi t  e inem Blasebal l  aus-
zub lasen .  Ve rme iden  S ie  j edoch  j ede  Be r r l h -
rung  des  Schw ingsp iege l s .  D iese r  da r f  nu r
vom Canon -  Kundend iens t  gesdube r t  we rden .
Auch das Innere der  Kamera so l l te  ge legent l ich
von Staub und eventue l len F i lmrr ickstanden
gesduber t  werden.  Die  F i lmf i . rhrungsschienen

konnen mi t  Rein igungspapier  und - f l t i ss igke i t

gesduber t  werden.  Vermeiden Sie  jedoch jede

Ber t i  hru  ng des Versch luBvorhangs !

Aufbewahrung

Die Aufbewahrung der  Kamera so l l te  grund-

setz l ich an e inem t rockenen,  s taubf re ien Or t
er fo lgen.  Bei  ldngerer  Nichtbenutzung so l l te
d ie  Ba t t e r i e  en tnommen  werden .  I n  d i esem
Fa l l  emp f i eh l t  es  s i ch  j edoch ,  d i e  Kamera  i n
gewissen Abstdnden durch mehrmal ige Be-

td t igung des Aus losers  (mi t  e inge legter
Bat ter ie)  < in  Form zu ha l ten> '
Unter  a l len Umstdnden so l l ten S ie  e ine Auf -
bewahrung der  Kamera an fo lgenden Or ten
ve rme iden :
1 .  lm  Ko f fe r raum ode r  au f  de r  Hu tab lage
eines Autos.  D ie  h ier  mogl ichen,  auBerordent -
l ich  hohen Temperaturen konnen zur  Beschd-
d igung der  Kamera f [ lh ren.
2.  In  Laborator ien und in  der  Ndhe von Che-
mika l ien,  deren Di impfe mogl icherweise Tei le
der  Kamera beschddigen konnten.
Um lhre Kamera s te ts  in  Hochform zu ha l ten,
empfiehlt  es sich, sie etwa in Abstdnden von
d re i  Jah ren  dem Canon -Kundend iens t  zu l
Du rchs icht  zu t i  bergeben.  N ach ldngerer  N icht -
benutzung so l l ten d ie  e inze lnen Kamera-
funkt ionen Punkt  f t i r  Punkt  i iberpruf t  werden.

il
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Selbstausloser lam pe

F i lmmerkk lemme

Versch luBze i t index

B i l dzd  h lwe rk

Decke l  f u r
Transpor tkupp lu  ng

PaBloch fu r
M oto ra uf zug

Frei lauf  kno pf
M oto rkonta kte

Stat ivbuc hse
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