
FEATURES SPECIFICATIONS

90" è 45'

90'à 30'

. ConstJgclion en fontê d'ocier robuste.

. Grosses poignées pour un meilleur contrôle por
l'opéroteur.

i Bros de sene ojustoble de bos en houl oinsique d'ovont
vers l'orrière pour s'odopler à des pièces de différenls
formql et grondeurs.

. Lorge bose en fonte d'ocier pour plus de slobilité,

. S'odoptent à tout les de bqnc de scies inclinoble à
droile ou è gouche qui on des roinures de guide ô
onglels slondord de 3/8" x314'.

. Bulée d'orrêt à 90" pour une précision lors de coupe
répétitive.

. Aiustements lotéroux sur 2 roils porollèles pour une
plus gronde précision.

Course du goboril ô lenons: 2l 12 (64,mm)

Angles du bufoir:

Angles de lq butée:

Epoisseur mqx. de lo pièce: 3" (77 mm)

. Serroge de lo pièce à oction ropide et focile ovec
boutons de régloge pour des olustements de précision.

Poids: 25 tBs (lI kg)
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IIR:E.GLES DE SECURITE
ll

L'ô§éroieür doit ovoir élé conectement formé ovont 8.
O'Opérer ôes,rnochines et doit s'ossurer de lire et bien
comprêndre je guide de l'ulilisoteur.

l:l:âi,, Cltmptendê le fonctionnemenl et les limites d'opêrotion
:r:,:illt:,;&'liQt iloiixique les risques spécifiques à celleci, suivre

ll::l:til::r::§ttenlfuemêni les instructions de irnctionnement el les

règles de sécurité.

:t:l!i:: 'Gôtde{;,brilieu de lrovqil propre, dégogé et ovec un

:.::ali:..i.éCloiro§é, odéquot.

1:1§f11,,11!erpprfrdê bijoux, vêlements omples, gonts n'est pos
llr,r,:,:,,iêôciii'tmdndé. Toujours porter lo proleciion odéquote
:::1,,.:,1111§u{e ÿi§oge,,yeux, oreilles, le système respirotoire et

l:t:t,,,,,r,,1:lâ:cOtp§ selon le monuel d'utilisotion ou selon l'envi-
ii:r '.:iit6n§spent de trovoil.

:r 5;:,r::tGordez iêsrmoins éloignées de lo lome. Ulilisez une

lll:]il:',,?i"Y 
pqul,neitover lo poussière ou débris sur lo loble.

::,6;r::rr§iôssurer §!e ls lorne tourne è plein régime, ovont de
i:l,:,, :atr,riêürê lo:pièce à lrovoiller.

i:ill,,, i§i::po§siblE, utilisez un copleur de poussière, ofin de mi-
nimiser les problèmes de sonté.
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Tenir les enfonls éloignés oinsi que toute oufre personne
sujette è des blessures.

Toujours respecter lo vitese moximum recommondée
pour les lomes et outres occesoires de scie.

Ne pos forcer lo pièce de hovoil. Iloutilsero plus performont et
le trovoil se fero de foçon plus sécuritoire si l'outil est utilisé à lo
vitese pour loquelle ilo été conçu.

Toujours bien gorder en posilion les gordes de sécurilé.
Si pour des roisons de nettoyoge ou ojustements vous
devez déplocer un gorde; osurez-vous de bien Ie remet-
tre en ploce ovont de démoner lo mochine.

Vérifiez que les clés ef outres oulils ne sont plus sur lo
loble ovont de mettre lo mochine en morche.

Toujours débroncher lo scie lors de l'entretien ou de l'ins
tollotion ou l'ojustement de les lome ou occesoires.

Tenir fermement le motériel sur Io toble.

Tout usoge obusif de ce goboril è tenons onnule les
goronties. Generol lnternolionol ne se tient pos
responsoble d'occidenl découlont d'un tel usoge.
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l. Uiilisez deux vis à douille M l0 X 25mm et rondelles borrontes, fixez
le monche de lo sene (illu.l A ) à l'orrière de lo ploque du support
de trovoil.

2. Utilisez lo poignée borronte (illu. D) pour ottocher lo serre (illu.2 C)
ou bros (illu. A) tel qu'illustré.

3. Vissez lo borre gouge (illu.2 F) sur lo ploque (illu.2 G)de lo bose du
goborit,

4. Vissez le bouton de poignée (illu.2 E).

l. Déplocer les 2 poignées (illu. B & E) #.l5 du côté opposé et serrer.

2. Enlever les vis (illu. 2 H), retourner Ie support (illu. 2 l) à 180" et serrer.

3. Déplocer lo poignée de verrouilloge,lo rondelle, l'écrou hexogo
nol, lo vis el l'oppui (illu,2 J,K, & L) de côté opposé, réinstoller en
ordre el serrer.

4. Désener lo vis (illu,2 M), enlever lo poignée (illu.2 N) et lo vis princi-
pole (illu.2 O). lnstoller lo vis principole (illu.2 O) de I'outre côté et
réinstoller lo poignée (illu. 2 N). Assurez-vous de bien serrer lo vis
(illu.2 M) sur lo vis principole (illu.2 O).

5. Glisser I'ouverture de support (illu,2 C) sur lo tige du support (illu.2 l)
et serrer ovec lo poignée (illu. 2 D).

I. Lo borre guide (illu.3 A) du goboril à tenons doit être plocée dons
lo roinure de guide à onglet gouche.

2. En uiilisont un bloc coné (illu.3 B - pos inclus) ossurez-vous que lo
ploque de suppori verticol (illu.3 C) est à 90 degrés de lo toble. Si un
régloge est nécesoire, dessenez lo deux levier (illu.3 D) et lo
ploque de support verlicol doit être déplocée pour être à 90 degrés
de lo toble, serrez lo poignée borronte pour conserver lo position.

3. Avec lo ploque de support verticol (illu,4 C) réglée à 90 degrés de lo
toble, serrez lo vis de régloge (illu.4 W). Cette vis de Égloge permel à
l'opéroteur de repositionner ropidement le support verticol à 90
degrés de lo toble lorsque celle-ci esl bosculée,

4. Avec le bloc corré (illu.S B) ossurez-vous que lo foce du ponneou
orrière (illu.5 E) est à 90 degrés de lo toble. Si un régloge est nécee
soire, dessenez le levier (illu. F), réglez le ponneou onière (illu.5 E,A) et
serrez le levier à lo position désiée.

Nole: Duex leviers sonl munies de ressorls el peuvenl êlre repo
silionnées en reliranl la poignée.
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Té1.: (514) 32êt t6t
Fox: (5t4) 3265555

www.generol.co

MPORIANT: lorsque vous commondez des pièces de remplocemenf, veuillez indiquer Ie numéro
du modèle de to mqchine oinsi que Ie numéro de pièce que vous pouvez focilemeni
repérer dons Ie présent monuel. Donnez une brève deseription de lo pièce et
indiquez Io quontilé de chqcun des items.


