
Johnson Pump
2012 Marine Luettelo
venepumput, varusteet ja venekäymälät



Riippumatta siitä, oletko kokenut 

veneilijä ja tarvitset korvaavan 

pumpun veneeseesi, vai valmistaja, 

joka on valitsemassa pumppuja 

aluksen vesijärjestelmiin, olemme 

valmistautuneet tarjoamaan sinulle 

tarvitsemasi tuen. Eikä ole väliä 

missä liikut tai asut. Tuotteittemme, 

palvelujemme, varaosien ja tuen 

saanti ei ole koskaan kaukana. 

SPX:n Johnson Pump Marine tuotelinja 

on edustettuna nykyisin kaikissa 

maailman tärkeissä teollisuusmaissa, 

yhteensä yli viidessäkymmenessä 

valtiossa.
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Hiljainen ja sykkeetön, jopa alhaisilla käyntinopeuksilla. Viisikammioinen 

Aqua Jet painevesipumppu viisikammioinen painevesipumppu tarjoaa

taydellisen painevesi- tai kannenhuuhteluratkaisun pieniin ja keskikokoisiin

huviveneisiin seka tyoaluksiin.

Tehokkaat ja kompaktit Aqua Jet –pumput ovat erityisen sopivia paikkoihin, 

missä arvostetaan alhaista virrankulutusta ja hiljaista käyntiääntä veden 

virtauksen kärsimättä, – kuten keittiön vesipumppuina ja suihkupumppuina. 

Pumppuun yhdistetty painekytkin tekee toiminnasta täysin automaattisen.

 CE-merkitty seuraavien  
 standardien mukaisesti: 

EN55014: 1993/Radiotaajuinen häirintä
ISO8846: 1990/Sähkölaitteet – Suojaus ympäröivien tulenarkojen  
 kaasujen syttymistä vastaan
ISO10133: 1994/Sähköjärjestelmät – Erityisen alhaisen jännitteen  
 DC-asennukset

Painevesijärjestelmät
& kannenpesupumput
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Tuotenumero Mallinimi

32-64534 Aqua Jet WD 5.2 Kit Pesuripumppusarja, 12V

32-64534-24 Aqua Jet WD 5.2 Kit Pesuripumppusarja, 24V

Mitat ja painot Ks. WPS 2.9, WPS 3.5 ja WPS 5.2
Moottori WD 2.9 - 90 W, 12/24V DC

WD 3.5 - 120 W, 12/24V DC
WD 5.2 - 185 W, 12/24V DC
(sisäänrakennettu lämpösuoja)

Runko PA/PPA
Venttiilit Nitriiliä
Kalvot Santopeenia

Aqua Jet kannenpesuripumput WD 2.9, 3.5 ja 5.2

Aqua Jet kannenpesuripumput
Aqua Jet pesuripumppujen tuottama paine on paljon kovempi kuin kilpailevien tuotteiden, joten veneen puhdistaminen on nyt helpompaa ja 
nopeampaa kuin koskaan ennen. 

Makeavesijärjestelmä

Uudessa 20 litran pesuripumppusarjassa on kätevästi kaikki tarvittava: Aqua Jet 5.2 painepumppu, 
PUMProtector sihtisuodatin, pesuripistooli, sulkuventtiilillä varustettu letkuyhde seinään. 7,5 metriä 
spiraalimaista pesuletkua, valaistu kytkinpaneeli sulakkeineen, kaikki nämä yhdessä paketissa.

Aqua Jet WD 5.2 Kit pesuripumppusarja 

Tyypillisen painevesijärjestelmän osat 
1. Vesisäiliö
2. PUMProtector sihtisuodatin
3. Painevesipumppu
4. Akku
5. Sulake
6. Kytkin
7. Painesäiliö
8. Lämminvesivaraaja
9. ON/OFF kaksinapainen kytkin
10. Moottori
11. Takaiskuventtiili
11. Sulkuventtiili

Ruiskutussuutin, imusuodatin ja letkuliittimet ½” letkulle 
sisältyvät toimitukseen. BSB ja NPT liitttimet ovat myös 
pakkauksessa.

Lisävarusteita

Tuotenumero Mallinimi

09-10616 Letkuliitin laipioon, ¾" n. 19 mm letku

09-24653-03 Sihtisuodatin 40 Mesh

09-36012 Suodattimen kansi

09-60615 7,5 m musta letku + suutin

34-82004 WD katkaisija paneeli 12V

34-82004-24V WD katkaisija paneeli 24V

Tuotenumero Mallinimi Tuotto Katkaisupaine Sulake Letkuyhteet

10-24728-03 WD 2.9, 12V 11 l/min – 2.9 GPM 2.8 bar – 41 psi 10 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm

10-24728-04 WD 2.9, 24V 11 l/min – 2.9 GPM 2.8 bar – 41 psi 5 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm

10-13399-03 WD 3.5, 12V 13 l/min – 3.5 GPM 5 bar – 70 psi 15 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm

10-13399-04 WD 3.5, 24V 13 l/min – 3.5 GPM 5 bar – 70 psi 8 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm

10-13407-07 WD 5.2, 12V 20 l/min – 5.2 GPM 5 bar – 70 psi 20 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm

10-13407-08 WD 5.2, 24V 20 l/min – 5.2 GPM 5 bar – 70 psi 10 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm
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Asennus laipioon 
Letku voidaan liittää ja irrottaa paineistettuna 
Pitävä bajonettikiinnitys
Tiivistys kahdella Viton O-rengastiivisteellä 
Suuri virtauskapasiteetti 
Runko 316 rst-terästä ½" BSP kierteellä
Nylon 66 –liitin ¾" BSP kierteellä

Kannenpesupumpun ruostumaton 
(RST316) pikaliitin

Tuotenumero. Mallinimi

80-47507 RST laipioliitin

34-82004
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Tuotenumero Mallinimi Tuotto Katkaisupaine* Sulake Letkuyhteet**

10-24604-03 Aqua Jet WPS 2.4, 12V 9 l/min – 2.4 GPM 2.8 bar – 41 psi 10 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

10-24604-04 Aqua Jet WPS 2.4, 24V 9 l/min – 2.4 GPM 2.8 bar – 41 psi 5 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

Tuotenumero Mallinimi Tuotto Katkaisupaine* Sulake Letkuyhteet**

10-13405-03 Aqua Jet WPS 2.9, 12V 11 l/min – 2.9 GPM 2.8 bar – 41psi 10 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

10-13405-04 Aqua Jet WPS 2.9, 24V 11 l/min – 2.9 GPM 2.8 bar – 41psi 5 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

Kalvot Santopeenia
Venttiilit EPDM
Runko PP/PPA
Moottori 85W

Paino 1.6 kg/3.5 lbs
Pituus 204 mm/8.02"
Leveys 197 mm/7.76"
Korkeus 110 mm/4.33"

WPS 2.4

Kalvot Santopeenia
Venttiilit EPDM
Runko PP/PPA
Moottori 85W

Paino 1.6 kg/3.5 lbs
Pituus 204 mm/8.02"
Leveys 197 mm/7.76"
Korkeus 110 mm/4.33"

WPS 2.9

Aqua Jet painevesijärjestelmät
Viisikammioiset Aqua Jet WPS-sarjan pumput ovat pien- ja huviveneiden 
painevesijärjestelmien luotettava sydän. Perinteisiin kolme- tai nelikammioisiin 
kalvopumppuihin verrattuna Aqua Jet pumppujen ääni- ja pulsaatiotaso on 
huomattavasti alhaisempi. Tasainen ja pulssiton virtaus saadaan aikaan viisikammioisella 
rakenteella. Suositamme WPS-pumppujen asennuksessa käytettäväksi painesäiliötä. 
Asentakaa aina PUMProtector imusihti pumpun imupuolelle.

Tuotenumero Mallinimi Tuotto Katkaisupaine* Sulake Letkuyhteet**

10-13395-03 Aqua Jet WPS 3.5, 12V 13 l/min / 3.5 GPM 2.8 bar / 41psi 10A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

10-13395-04 Aqua Jet WPS 3.5, 24V 13 l/min / 3.5 GPM 2.8 bar / 41psi 5A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

Tuotenumero Mallinimi Tuotto Katkaisupaine* Sulake Letkuyhteet**

10-13406-03 Aqua Jet WPS 4.0, 12V 15 l/min / 4.0 GPM 2.8 bar / 41psi 10A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

10-13406-04 Aqua Jet WPS 4.0, 24V 15 l/min / 4.0 GPM 2.8 bar / 41psi 5A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

Tuotenumero Mallinimi Tuotto Katkaisupaine* Sulake Letkuyhteet**

10-13406-07 Aqua Jet WPS 5.2, 12V 20 l/min/ 5.2 GPM 2.8 bar / 41psi 15A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

10-13406-08 Aqua Jet WPS 5.2, 24V 20 l/min/ 5.2 GPM 2.8 bar / 41psi 8A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

Kalvot Santopeenia
Venttiilit EPDM
Runko PP/PPA
Moottori 85W

Paino 2 kg /4.5 lbs
Pituus 236,5 mm/9.31"
Leveys 210 mm/8.25"
Korkeus 116 mm/4.575"

WPS 3.5

Kalvot Santopeenia
Venttiilit EPDM
Runko PP
Moottori 100W

Paino 2 kg /4.5 lbs
Pituus 240 mm/9.46"
Leveys 214 mm/8.42"
Korkeus 110 mm/4.33"

WPS 4.0

Kalvot Santopeenia
Venttiilit EPDM
Runko PP
Moottori 150W

Paino 2 kg /4.5 lbs
Pituus 240 mm/9.46"
Leveys 214 mm/8.42"
Korkeus 110 mm/4.33"

WPS 5.2

*Pumppuja 2,1 barin ja 1,4 barin katkaisupaineella saatavana tehdastoimituksena

** NPT-liitin saatavana tehdastoimituksena

Varustettu sisäänrakennetulla paineentasausvesttiilillä
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Keskitehoinen painevesiautomaatti yhdellä Aqua Jet WPS pumpulla, joko 13 l/min tai 20 l/min tuotolla. 
Toimitetaan valmiiksi jalustaan kiinnitettynä PUMPprotector sihtisuodattimen ja esipaineistetun kahden 
litran painesäiliön kanssa.

Suuritehoinen painevesiautomaatti kahdella Aqua Jet WPS pumpulla, joiden tuotto 
on jopa 40 l/min. Toimitetaan valmiiksi jalustaan kiinnitettynä PUMProtector 
suodattimen ja esipaineistetun kahden litran painesäiliön kanssa.

Keskitehoinen painevesiautomaatti yhdellä Aqua Jet WPS pumpulla, jonka tuotto on 11 tai 13 l/min. Toimitetaan 
valmiiksi puiseen alustaan kiinnitettynä PUMProtector sihtisuodattimen ja esipaineistetun kahden litran 
painesäiliön kanssa.

Tuotenumero Mallinimi Tuotto Katkaisupaine* Sulake Letkuyhteet

10-13408-01 WPS Uno 3.5, 12V 13 l/min – 3.5 GPM 2.8 bar – 41 psi 10 A ¾" n. 19 mm letku

10-13408-02 WPS Uno 3.5, 24V 13 l/min – 3.5 GPM 2.8 bar – 41 psi 5 A ¾" n. 19 mm letku

10-13408-03 WPS Uno 5.2, 12V 20 l/min – 5.2 GPM 2.8 bar – 41 psi 15 A ¾" n. 19 mm letku

10-13408-04 WPS Uno 5.2, 24V 20 l/min – 5.2 GPM 2.8 bar – 41 psi 8 A ¾" n. 19 mm letku

*Pumppuja 2.1 barin ja 1.4 barin katkaisupaineella saatavana tehdastoimituksena

Tuotenumero Mallinimi Tuotto Katkaisupaine Sulake Letkuyhteet

10-13409-01 WPS Duo 10.4, 12V 40 l/min – 10.4 GPM 2.8 bar – 41 psi 25 A ¾" n. 19 mm letku

10-13409-02 WPS Duo 10.4, 24V 40 l/min – 10.4 GPM 2.8 bar – 41 psi 15 A ¾" n. 19 mm letku

Tuotenumero Mallinimi Tuotto Katkaisupaine Sulake Letkuyhteet

10-13410-01 WPS Uno Max 2.9, 12V 11 l/min – 2.9 GPM 2.8 bar – 41 psi 10 A ¾" n. 19 mm letku

10-13410-02 WPS Uno Max 2.9, 24V 11 l/min – 2.9 GPM 2.8 bar – 41 psi 5 A ¾" n. 19 mm letku

10-13411-01 WPS Uno Max 3.5, 12V 13 l/min – 3.5 GPM 2.8 bar – 41 psi 10 A ¾" n. 19 mm letku

10-13411-02 WPS Uno Max 3.5, 24V 13 l/min – 3.5 GPM 2.8 bar – 41 psi 5 A ¾" n. 19 mm letku

Aqua Jet Uno vesiautomaatti

Aqua Jet Duo vesiautomaatti

Aqua Jet Uno Max vesiautomaatti

Tuotenumero Mallinimi Tuotto Katkaisupaine Sulake Letkuyhteet

10-13329-03 WPS FM 5.0, 12V 19 l/min – 5 GPM 3.5 bar – 50 psi 15 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

10-13329-04 WPS FM 5.0, 24V 19 l/min – 5 GPM 3.5 bar – 50 psi 8 A 3/8" BSP / letku ½" n. 13 mm, ½" BSP / letku ¾" n. 19 mm

Mitat ja painot pituus 239 mm/9.4" x leveys 209 mm/8.22" x korkeus 113 mm/4.49"
Paino 2 kg/4.5 lbs
Moottori WPS 5.0 – 150 W, 12/24V DC 

(sisäänrakennettu lämpösuoja)

Aqua Jet Flowmaster 5.0 WPS painevesipumppu
Flowmaster 5.0 on viisikammioinen kalvopumppu, joka on ihanteellinen veneiden ja vapaa-ajan ajoneuvojen 
suljettujen painevesijärjestelmien pumpuksi. Digitaalinen säädin säätelee veden virtausta kun veden tarve 
lisääntyy tai vähenee, ja silti tasainen virtaus säilyy jatkuvasti. Flowmasterin ainutlaatuinen muuttuva virtaus sallii 
asennuksen ilman painesäiliötä vaikka käytössä olisi useitakin vesipisteitä samanaikaisesti.  

Runko Nailonia/Polypropyleenia
Venttiilit Santopeenia/EPDM
Kalvot Santopeenia
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Tuotenumero Mallinimi Mesh Nesteen maks. 
lämpötila

Juomaveden maks. 
lämpötila

KlickTite™ Liittimet

09-24652-01 Sihtisuodatin Imuletkulle 40 +50°C – +120°F +30°C – +85°F 2 x ½" n. 13 mm letku / 3/8" BSP, 2 x ¾" n. 19 mm letku / ½" BSP

09-24652-03 Sihtisuodatin Imuletkulle 20 +50°C – +120°F +30°C – +85°F 2 x ½" n. 13 mm letku / 3/8" BSP, 2 x ¾" n. 19 mm letku / ½" BSP

Tuotenumero Mallinimi Mesh Nesteen maks. 
lämpötila

Juomaveden 
maks. lämpötila

KlickTite™ liittimet

09-24653-01 Sihtisuodatin Pumpulle 40 +50°C – +120°F +30°C  – +85°F KlickTiteTM, liitin rakenteessa,1 x ½" n. 13 mm letku / 
 3/8" BSP, 1 x ¾" n. 19 mm letku / ½" BSP

09-24653-03 Sihtisuodatin Pumpulle 40 +50°C – +120°F +30°C – +85°F KlickTiteTM, liitin rakenteessa, Tukkupakkaus ilman liittimiä

Sihtisuodatin imuletkulle

Sihtisuodatin pumpulle

PUMProtector™ sihtisuodatin 
Kaikki pesuri-ja painevesipumppujen sihtisuodattimet on suunniteltu suojaamaan pumppuja roskilta ja muilta partikkeleilta sekä estämään 
niiden joutumisen vesijärjestelmään. Molemmissa näistä uusista sihtisuodattimista on läpinäkyvä kansi helpottamassa tarkastusta sekä niihin on 
saatavassa suuri valikoima KlickTite™ liittimiä, joilla sihti voidaan liittää helposti suoraan pumppuun tai vesiletkuun. Uusi muotoilu mahdollistaa 
koko suodattimen irrottamisen helposti perusteellista puhdistusta varten juuri silloin kuin se parhaiten sopii.

KlickTite™ liittimet
KlickTite™ liittimiä toimitetaan lähes kaikille letkuhalkaisijoille. Niiden avulla on helppo irrottaa pumppu tai suodatin järjestelmästä perusteellista 
puhdistusta tai huoltoa varten. Myös vesijärjestelmän tyhjennys talveksi on helppoa ja voidaan suorittaa ilman työkaluja.

Materiaalit Suodatinpesä – Polyamidi 66, musta
Kansi – Kirkas akryyli, 01-36012
Verkko – Ruostumaton teräs, 20 tai 40 mesh
O-renkaat – Silikonia ja EPDM

Materiaalit Suodatinpesä – Polyamidi 66, musta
Kansi – Kirkas akryyli, 01-36012
Verkko – Ruostumaton teräs, 20 tai 40 mesh
O-renkaat – Silikonia ja EPDM

Halkaisija 80 mm / 3.15"
Korkeus 60 mm / 2.35"
Paino 0.15 kg / 0.33 lbs
Sihtitiheys 20 tai 40

Halkaisija 80 mm / 3.15"
Korkeus 60 mm / 2.35"
Paino 0.15 kg / 0.33 lbs
Sihtitiheys 20 tai 40

Tuotenumero kpl/pakkaus KlickTite™ liittimet

09-46783 2 2 x ½" n. 13 mm letku ja 3/8" BSP

09-46784 2 2 x ¾" n. 19 mm letku ja ½" BSP 

09-46939 2 2 x 90°, ¾" n 19 mm letku

09-47087 2 2 x 90°, ½" BSP

09-46938 2 2 x 90°, ½" n. 13 mm letku

09-47026 2 2 x 90°, 3/8" BSP

09-47096 2 2 x 3/8" BSP

09-47098 2 2 x ½" BSP

09-47092 1 1 x T-liitin, ¾" n. 19 mm letku

09-47094 2 Puutarhaletku liittimillä
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Tuotenumero Letkuyhteet

09-46839-01 ½" n. 13 mm letkuyhteillä

09-46839-02 ¾" n. 19 mm letkuyhteillä

Painesäiliö 
Painesäiliön käyttö on suositeltavaa vesijärjestelmän tehokkaan ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Painesäiliö vesijärjestelmän 
painepuolella vähentää kytkentöjen ja katkaisujen määrää, silloin kun vettä käytetään vain pieniä määriä. Pumppu kuluu vähemmän ja virtaa 
säästyy kun pumppu käynnistyy ja pysähtyy harvemmin. Säiliö on esipaineistettu 0.8 bar / 12 psi paineelle.

Tilavuus 2 l / 0.5 gal. 
Yhteet 1/2" tai 3/4" letku
Korkeus 315 mm / 12.4"
Halkaisija 160 mm / 6.3"
Paino 1,2 kg / 2.7 lbs

Tuotenumero Letkuyhteet

48-80035 Putkisuodatin, ½" n. 13 mm letku 

48-80036 Putkisuodatin, ¾" n. 19 mm letku

Putkisuodatin imuletkulle
Kokonaispituus 230 mm / 9.05"
Halkaisija 32 mm / 1.25"
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SPX:n Johnson Pump Marine tuotelinjan uppopumput selviytyvät 

useimmista pilssin tyhjennystehtävistä. Suurtehomoottoreiden akselit ovat 

ruostumatonta terästä (SS2343) ja vankat kestomuoviset rungot takaavat 

pumpulle pitkän kestoajan. Kun pumpussa automaattikytkin se alkaa pumpata 

automaattisesti, jos veden pinta nousee pilssissä ja sammuu itsestään pilssin 

tyhjennettyä. 

 CE-merkitty seuraavien  
 standardien mukaisesti

EN55014: 1993/Radiohäirintä
ISO8846:  1990/Sähkölaitteet – Suojaus ympäröivien tulenarkojen  
 kaasujen syttymistä vastaan 
ISO8849: Pienalukset – Sähköllä toimivat pilssipumput
ISO10133: 1994/Sähköjärjestelmät – Erityisen alhaisen jännitteen  
 DC-asennukset 

Suurtehoiset upotettavat 
pilssipumput
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L1600 - L4000 -sarjan suuritehoiset pilssipumput
Paras valinta kun tarvitaan suorituskykyistä, suuritehoista uppopumppua, joka on suunniteltu täyttämään ja ylittämään tiukat työ- ja huvikäytön 
vaatimukset. Pumppu on varustettu 12-napaisella moottorilla, joka jäähdytetään pumpattavalla vedellä. Moottori on laakeroitu kaksinkertaisilla 
kuulalaakereilla, mikä pidentää pumpun käyttöikää. L2200 ja L4000-pumppujen moottori on suojattu vaihdettavalla mekaanisella tiivisteellä, joka 
estää akselin kulumisen, kun taas L1600-mallissa on huulitiiviste. Siipipyörä on suunniteltu huolellisesti ja testattu tuoton ja nostokorkeuden 
maksimoimiseksi. L4000- suurituottoinen tehopumppu on kehitetty koko pilssipumppusarjan edelläkävijäpumpuksi. Siinä on vankkarakenteinen 
moottori, mekaaninen vaihdettava akselitiiviste, erityisen iskunkestävä ABS –muovinen runko ja ainutlaatuinen kierrettävä letkuyhde. Näillä 
ominaisuuksillaan se lyö laudalta kaikki muut vastaavat tuotteet markkinoillamme. Yleismallinen asennuslevy ja vaihtoehtoiset 38 mm:n tai 
51 mm:n letkuyhteet helpottavat asennusta veneeseen kuin veneeseen. Kaikissa L1600 ja L4000 uppopumpuissa on vakiona irrotettava 
takaiskuventtiili.

Tuotenumero Mallinimi Tuotto 1.0 m nosteella 
(13.6 V/27 V)

Tuotto suora 
(13.6 V/27 V)

Virran kulutus Sulake Letkuyhteet

32-1600-01 L1600, 12V 98 l/min – 1550 GPH 100 l/min – 1600 GPH 7 A 10 A 1.1/8" n. 28 mm ja 1.¼" n. 32 mm

32-1600-02 L1600, 24V 98 l/min – 1550 GPH 100 l/min – 1600 GPH 3.5 A 6 A 1.1/8" n. 28 mm ja 1.¼" n. 32 mm

32-2200-01 L2200, 12V 120 l/min – 1900 GPH 130 l/min – 2060 GPH 7.5 A 12 A 1.1/8" n. 28 mm ja 1.¼" n. 32 mm

32-2200-02 L2200, 24V 120 l/min – 1900 GPH 130 l/min – 2060 GPH 4.5 A 6 A 1.1/8" n. 28 mm ja 1.¼" n. 32 mm

32-4000-01 L4000, 12V 164 l/min – 2600 GPH 252 l/min – 4000 GPH 15 A 25 A 1.½" n. 38 mm ja 2" n. 50 mm

32-4000-02 L4000, 24V 164 l/min – 2600 GPH 252 l/min – 4000 GPH 7.5 A 15 A 1.½" n. 38 mm ja 2" n. 50 mm

Akseli SS2343
Johdinpaksuus 1.3 mm2 – 16 GA
Johtojen pit. 1.8 m – 6 ft
Suurin halkaisija 108 mm – 4.25"
Suurin korkeus 149 mm – 5.86"
Paino 1.3 kg – 2.75 lbs

Akseli SS2343
Johdinpaksuus 1.3 mm2 – 16 GA
Johtojen pit. 1.8 m – 6 ft
Suurin halkaisija 108 mm – 4.25"
Suurin korkeus 177 mm – 7"
Paino 2.7 kg – 6 lbs

Akseli SS2343
Johdinpaksuus 2 mm2 – 14 GA
Johtojen pit. 1.8 m – 6 ft
Suurin halkaisija 121 mm – 4.8"
Suurin korkeus 216 mm – 8.5"
Paino 2.45 kg – 5.4 lbs

L1600 L2200 L4000

L450 – L750 -sarjan pilssipumput kasettimoottorilla
Irrotettavalla tasavirtamoottorilla varustetuilla L450-L750 uppopumpuissa on monia tämän alan edistyksellisimpiä piirteitä, niinpä ne sopivat 
käytettäviksi niin kilpaveneissä, huvi- ja urheilukalastusveneissä kuin vaativassakin työvenekäytössä. L450, L550 ja L650 pumpuissa on 
letkuliitäntää parannettu ottamalla käyttöön helppoasenteinen Dura Port liitin. Uudella liittimellä estetään letkun mahdollisen ylikiristämisen 
aiheuttamat ongelmat. Pumput toimitetaan sekä suoralla että 90˚ käyrällä Dura Port –liittimellä sekä pian myös takaiskuventtiilillä.

Tuotenumero Mallinimi Tuotto 3 ft (0.9 m) nosteella 
(13.6 V)

Tuotto suora 
(13.6 V)

Virran kulutus Sulake Letkuyhteet

32-1450-01 L450 - 600 GPH, 12V 33 l/min - 525 GPH 40 l/min - 630 GPH 2.5 A 5 A ¾" n. 19 mm

32-1550-01 L550 - 800 GPH, 12V 44 l/min - 700 GPH 50 l/min - 800 GPH 3 A 5 A ¾" n. 19 mm"

32-1650-01 L650 - 1000 GPH, 12V 50 l/min - 800 GPH 63 l/min - 1000 GPH 3.2 A 5 A ¾" n. 19 mm"

32-1650-01-24 L650 - 1000 GPH, 24V 50 l/min - 800 GPH 63 l/min - 1000 GPH 2 A 3 A ¾" n. 19 mm"

32-1750-01* L750 - 1150 GPH, 12V 60 l/min - 952 GPH 73 l/min - 1150 GPH 3 A 5 A 1.1/8" n. 28 mm

32-1750-01-24* L750 - 1150 GPH, 24V 60 l/min - 952 GPH 73 l/min - 1150 GPH 2 A 3 A 1.1/8" n. 28 mm
*) Ei Dura Port -liitintä

Suurin halkaisija 70 mm – 2.75"
Suurin korkeus 112 mm – 4.4"
Paino 0.27 kg – 9.6 oz.

Suurin halkaisija 70 mm – 2.75"
Suurin korkeus 112 mm – 4.4"
Paino 0.32 kg – 10.4 oz.

L450 – L650 L750



11

Low Boy pilssipumppu
Matalaprofiilinen uppopumppu mahdollistaa asennuksen ja puhdistuksen ahtaissa tiloissa. Oiva tuote kun pumppu asennetaan moottorin tai 
turkkilevyn alle. Irrotettava kasettimallinen moottori. L550LB -mallissa on helposti asennettava Dura-Port letkuliitin, joka suojaa letkuliitosta liiasta 
kiristämisestä aiheutuvalta jännitysmurtumalta. Toimitukseen kuuluu sekä suora- että 90° kaarimallinen letkuliitin. 

Tuotenumero Mallinimi Tuotto 3 ft (0.9 m) nosteella 
(13.6 V)

Tuotto suora 
(13.6 V)

Virran kulutus Sulake Letkuyhteet

32-33703LB-01 L550 LB - 800 GPH, 12V 44 l/min - 700 GPH 50 l/min - 800 GPH 3 A 5 A ¾" n. 19 mm

32-33103LB-01* L750 LB - 1150 GPH, 12V 60 l/min - 952 GPH 73 l/min - 1150 GPH 3 A 5 A 1.1/8" n. 28 mm
*) Ei Dura Port -liitintä

Suurin pituus 146 mm – 5.75"
Leveys 81 mm – 3.2"
Korkeus 72 mm – 2.82"
Johdinpaksuus 1.3 mm2 – 16 GA

Ultima Combo
Ultima Combo lisää automaattisen toiminnan kasettiuppopumppujen sarjaan. Ultima Combo pumput on varustettu uudella Ultima pintakytkimellä. 
Pumppujen jännite on 12 V ja L650UC ja L750 UC pumpuilla myös 24 V. Uusissa L450UC - L650UC pumpuissa on helppoasenteinen Dura 
Port -liitin. Uudella liittimellä estetään letkun mahdollisen ylikiristämisen aiheuttamat ongelmat. Pumput toimitetaan sekä suoralla että 90˚ käyrällä 
Dura Port –liittimellä sekä pian myös takaiskuventtiilillä

Tuotenumero Mallinimi Tuotto 3 ft (0.9 m) nosteella 
(13.6 V)

Tuotto suora 
(13.6 V)

Virran kulutus Sulake Letkuyhteet

32-1450UC-01 L450 UC - 600 GPH, 12V 33 l/min - 525 GPH 40 l/min - 630 GPH 2.5 A 5 A ¾" n. 19 mm

32-1550UC-01 L550 UC - 800 GPH, 12V 44 l/min - 700 GPH 50 l/min - 800 GPH 3 A 5 A ¾" n. 19 mm

32-1650UC-01 L650 UC - 1000 GPH, 12V 50 l/min - 800 GPH 63 l/min - 1000 GPH 3.2 A 5 A ¾" n. 19 mm

32-1650UC-01-24 L650 UC - 1000 GPH, 24V 50 l/min - 800 GPH 63 l/min - 1000 GPH 2 A 3 A ¾" n. 19 mm

32-1750UC-01* L750 UC - 1150 GPH, 12V 60 l/min - 952 GPH 73 l/min - 1150 GPH 3 A 5 A 1.1/8" n. 28 mm

32-1750UC-01-24* L750 UC - 1150 GPH, 24V 60 l/min - 952 GPH 73 l/min - 1150 GPH 2 A 3 A 1.1/8" n. 28 mm
*) Ei Dura Port -liitintä

Suurin halkaisija 100 mm – 3x4"
Suurin korkeus 112 mm – 4.4"
Paino 0.4 kg – 14.4 oz.

Suurin halkaisija 70 mm – 2.75"
Suurin korkeus 112 mm – 4.4"
Paino 0.45 kg – 16 oz.

L450 UC – L650 UC L750 UC
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Automaattinen lattiakaivo
Tämä kompakti lattiakaivojärjestelmä on suunniteltu täyttämään nykyaikaisen veneteollisuuden yhä kovenevat vaatimukset. Useampien 
kohteiden, kuten suihkujen, astianpesukoneiden, pesualtaiden jne. jätevedet voidaan johtaa yhden lattiakaivon kautta pois. Lattiakaivo kytkeytyy 
päälle ja pois automaattisesti Ultima kytkimen avulla ja siinä on useita yhteitä jäteveden juoksutusta varten useammasta kuin yhdestä lähteestä. 
Ulostuloon asennettu takaiskuventtiili estää veden tulon takaisin kaivoon. Lattiakaivossa on tiukasti sovitettu kansi roiskeiden estämiseksi ja 
hajujen poistamiseksi. Puhdistusta varten siinä on helposti irrotettava verkkosuodatin.

Tuotenumero Mallinimi Tuotto 1.0 m nosteella 
(13.6 V/27 V)

Tuotto suora 
(13.6 V/27 V)

Virran 
kulutus

Sulake Tuloyhteet Poistoletkun yhde

32-57151-01 Automaattinen lattiakaivo, 12V 53 l/min - 844 GPH 61 l/min - 972 GPH 3.4 A 5 A 1x¾", 1x¾" tai 1x1" ¾" n. 19 mm

32-57151-02 Automaattinen lattiakaivo, 24V 53 l/min - 844 GPH 61 l/min - 972 GPH 2 A 3 A 1x1.1/8" tai 1x1½" ¾" n. 19 mm

Pit. x Lev. 290x210 mm – 11.42x8.26"
Suurin korkeus 145 mm – 5.7"
Paino 0.9 kg – 2 lbs

Bilge Mate
Edullinen vaihtoehto, joka on valmistettu USA:ssa ja jonka suunnittelun 
perusteena on pitkä käyttöikä ja suuri teho. Edullinen vaihtoehto veneilijöille, 
joille laatu on merkittävä seikka.

Tuotenumero Mallinimi Tuotto suora 
(13.6 V/27 V)

Virran 
kulutus

Sulake Letkuyhteet

32-1015-01 Bilge Mate, 12V 30 l/min - 400 GPH 2 A 3 A ¾" n. 19 mm

Suurin halkaisija 115 mm – 4.5"
Suurin korkeus 100 mm – 4"
Paino 0.35 kg – 12 oz.

Ultima Bilge automaattinen pilssipumppu
Luotettava, kätevä ja kompakti sisäänrakennetulla Ultima-automaattikytkimellä varustettu asennusvalmis pumppu vuosien on luotettavaan 
käyttöön. Pumppua toimitetaan 600-800-1000-1250 gall/h versiona 12 V nimellisjännitteellä. 600-1000 gallonaiset pumput toimitetaan 
suoralla ja 90˚ Dura-Port letkuruuvikkeella, jolla eliminoidaan mahdollinen letkukiristimen ylikiristämisestä aiheutuva letkuliitoksen 
jännitysmurtuma. Suurituottoisin 1250:n gallonan pumppu on toimitetaan 28mm ja 32mm kierrettävällä letkuruuvikkeella. Kaikissa pumpuissa on 
lisäksi irroitettava takaiskuventtiili. 

Tuotenumero Mallinimi Tuotto 3 ft (0.9 m) nosteella 
(13.6 V)

Tuotto suora 
(13.6 V)

Virran kulutus Sulake Letkuyhteet

32-47258 600 GPH, 12 V 32 l/min - 500 GPH 38 l/min - 600 GPH 2.5 A 5 A ¾" n. 19 mm

32-47259 800 GPH, 12 V 38 l/min - 600 GPH 51 l/min - 800 GPH 3 A 5 A ¾" n. 19 mm

32-47260 1000 GPH, 12 V 44 l/min - 700 GPH 64 l/min - 1000 GPH 3.2 A 5 A ¾" n. 19 mm

32-47261* 1250 GPH, 12 V 51 l/min - 800 GPH 79 l/min - 1250 GPH 3 A 5 A 1.1/8" n. 28 mm ja1.¼" n. 32 mm
*) Ei Dura Port -liitintä

Pituus 142 mm – 6"
Leveys 82 mm – 3.2"
Korkeus 105 mm – 4.1"
Paino 0.66 kg – 23.3 oz.

Pituus 142 mm – 6"
Leveys 82 mm – 3.2"
Korkeus 117 mm – 4.6"
Paino 0.66 kg – 23.3 oz.

600, 800 & 1000 GPH 1250 GPH
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Viking Compact
Tehokas käsikäyttöinen pilssipumppu, joka on helppo asentaa ahtaisiin tiloihin.

Jykevä, mutta kuitenkin käteen käyväksi muotoiltu yksikammioinen kalvopumppu pumppaa tehokkaasti, ja on nopea asentaa. Se voidaan asentaa 
muutamassa minuutissa laipion toiselle puolelle neljällä pultilla. Sen laipassa on kestävä vedenpitävä tiiviste, joka tiivistää läpiviennin. Pumpun pesän 
jäädessä laipion toiselle puolelle vain sen kädensija jää näkyviin ohjaamoon tai istuintilaan.

Viking Compactin imu- ja poistoyhteitä voidaan kääntää täydet 360° ja sekä letkuyhteet 25 mm (1") että 38 mm (1 ½") letkuille kuuluvat 
toimitukseen. Luonnollisesti Viking Compact-pumpun liittimet ovat KlickTite™ liittimiä, joten letkut kirjaimellisesti vain napsautetaan paikalleen.

Tuotto 10 kPa nosteella ja 45 pumppausta minuutissa:
25 mm letkuyhteillä: 34.5 litraa/min (9.1 USG/min)
38 mm letkuyhteillä: 45 litraa/min (11.9 USG/ min)

Tuotenumero Mallinimi

10-24800-01 Viking Compact  25 mm  (1") ja  38 mm (1½") letkuyhteillä kuluttajapakattu

Runko Polyuretaania
Kansi ABS
Kalvo Nitriiliä
Ventiilit Nitriiliä 

(1 kpl läppä- ja 1 kpl kolmiliuskaventiili)
Vedelle alttiit osat Polypropyleenia, PA66GF30 muovia ja 

nitriilikumia
Maksimi nosto 2.1 m
Maksimi imu 1.2 m
Kokonaisnostokorkeus 3.3 m
Letkuliittimet KlickTite™ letkuyhteet 25 mm ja 38 

mm letkuille. Molemmat vaihtoehdot 
toimituksessa mukana

Maksimi nesteen 
Lämpötila

+60°C (140°F)

Paino 0.675 kg

Kouriintuntuvaa

luotettavuutta

Käsitoiminen 
tyhjennyspumppu

Pilssivesisihti 
takaiskuventtiilillä

Y-liitos

Takaiskuventtiili

Sähköinen 
pilssipumppu

Pilssipumppujärjestelmä
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Viking käsikäyttöiset kalvopumput
Jos sähköä ei ole käytössä voit aina luottaa käsikäyttöiseen kalvopumppuun. Viking-pumppuja voidaan käyttää myös WC-jätteen 
pumppaamiseen suurten venttiiliaukkojensa ansiosta. Valittavana on kaksi erilaista perusversiota, joilla on lukuisia eri asennusvaihtoehtoja. 
Se voidaan asentaa laipion tai kannen läpi, vaaka- tai pystypintoihin tai vaikka tason alle.

Viking Thrudeck, läpiasennus; On tarkoitettu asennettavaksi pystyseinämän tai kannen läpi tiivistepalkeen ja peitelevyn avulla.
Viking Bulkhead, pinta-asennus; Pinta-asennukseen, käyttökampi on asennuspinnan suuntainen.

Tuotenumero Mallinimi

70-50005  Thrudeck, läpiasennus 1.½" n. 38 mm

70-50025 Thrudeck, läpiasennus 1" n. 25 mm

70-50007 Bulkhead, pinta-asennus 1.½" n. 38 mm

70-50027 Bulkhead, pinta-asennus 1" n. 25 mm

Halkaisija 164 mm – 6.45" 
Käsikammen pituus 285 mm – 11.22"
Leveys 253 mm – 9.96"
Korkeus 133 mm – 5.23"
Paino 2 kg – 4.5 lbs

Tuottotiedot
(1 m imukorkeudella : 0,9 l/veto)

60 vetoa minuutissa 54 l/min – 14.5 GPM
80 vetoa minuutissa 72 l/min – 19 GPM
100 vetoa minuutissa 90 l/min – 24 GPM

Suurin imukorkeus 4 m – 13 ft

Y-liitoskappaleet 

Tuotenumero Mallinimi

01-24814 Y-liitin   38X38X25

01-24815 Y-liitin   29/32X29/32X19

Letkuun asennettava takaiskuventtiili 

Tuotenumero Mallinimi Liitoskoko

09-24792 Letkuun asennettava takaiskuventtiili 25/38 mm (1" / 1.½")

09-24818 Letkuun asennettava takaiskuventtiili 19/32 mm (¾" / 1.¼")

Takaiskuventtiilillä varustettu pilssivesisihti

Tuotenumero Mallinimi Liitoskoko

09-24794 Takaiskuventtiilillä varustettu 
pilssivesisihti

19/32 mm (¾" / 1.¼"), 25/38 mm (1" / 1.½")

Käsi ja sähkötoimisten pilssipumppujen lisävarusteet

Suunniteltu asennettavaksi letkuuun
Pitää siemenveden tallella imuletkussa
Helppo huoltaa ja puhdistaa ilman työkaluja

Suunniteltu estämään roskien pääsy 
tukkimaan imuletkua
Vähentää mahdollisuutta, että roskia pääsisi 
pumpun pesään tukoksia aiheuttamaan
Pitää siemenveden imuletkussa
Helppo huoltaa ja puhdistaa ilman työkaluja 

Y-liitoskappaleet mahdollistavat kahden 
pumpun poistavan yhden ainoan 
letkuläpiviennin kautta
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Bilge Alert™ pilssiveden hälytin
Veden pinnan hälytin käyttää uutta digitaalista tekniikkaa, patentoitua MIRUS kenttäilmiötä 
hyväkseen. Suojatut kennot havaitsevat veden tai nesteen aiheuttaman katkoksen sähköisessä 
kentässä. Anturit ovat täysin suojattuja eivätkä koskaan ole yhteydessä veteen, ne eivät 
hapetu eikä niihin vaikuta öljy eivätkä roskat. Pilssiveden hälytin havaitsee veden ja varoittaa 
voimakkaalla signaaliäänellä (90 db) Kolmiasentoisella keinukytkimellä voidaan hälytin testata, 
kytkeä pois käytöstä ja aktivoida. 

Tuotenumero Mallinimi

34-72303-001 Bilge Alert™ pilssiveden hälytin, 12V

34-72303-002 Bilge Alert™ pilssiveden hälytin, 24V

Automaattikytkin AS888
Täysin automaatista pilssin tyhjennystä varten automaattikytkin liitetään pilssipumppuun. Automaattikytkimessä AS888 on 
kaksi pitkittäistä mikrokytkintä. Kun veden pinta nousee pilssissä kohokytkin nousee ja sen sisällä vierivä teräskuula kytkee 
mikrokytkimen päälle ja pumppu käynnistyy. AS888 voidaan liittää T-hahlolla suoraan kaikkissa SPX:n Johnson Pump Marine 
tuoteryhmän – pilssipumpuissa olevaan pidikkeeseen ja sitä voidaan käyttää 6, 12, 24 tai 32 V jännitteillä. Käytä AS888 
automaattikytkintä mukavuuden ja turvallisuuden vuoksi vesillä!

Tuotenumero Mallinimi Maks. virta.

34-888 Automaattikytkin AS888 15 A

Ultima kytkin
Uutta digitaalista tekniikkaa käyttävät patentoidut Mirus kenttäilmiöön perustuvat anturikennot tuottavat mikrosähköisen 
kentän ja havaitsevat veden tai nesteen aiheuttaman katkoksen kentässä. Anturikennot ovat täysin suojattuja eivätkä koskaan 
ole yhteydessä veteen, ne eivät hapetu eikä niihin vaikuta öljy eivätkä roskat.  Ei liikkuvia osia, täysin suojattu puolijohde-
elektroniikka ja suojatut kenttäanturit, ei ympäristölle haitallista elohopeaa eikä näkyviä tunnistimia sulkevat pois korroosion 
ja syöpymisen mahdollisuuden ja tekee Ultima kytkimestä ympäristöystävällisen tuotteen. Ultima kytkin käynnistyy kun 
nestepinta on 50 mm tasolla ja katkaisee kun pinta on laskenut 20 mm tasolle. Kahdeksan sekunnin viive ehkäisee väärät 
käynnistykset. Ultima kytkin on sopiva teholtaan 20 ampeerin pumpuille, joiden jännite on 12 tai 24 V.

Pilssipumpun käyttöpaneeli 
Kytkinpaneelilla käytät pumppuasi helposti. Paina vain keinuvipua manuaalista tai automaattista pilssin tyhjennystä 
varten. Automaattiominaisuus toimii yhdessä elektronisen kohokytkimen tai automaattikytkimen AS888 kanssa. 
Mattamustassa siististi viimeistellyssä kolmiasentoisessa kytkintaulussa on sulakepesä ja merkkivalo. Sulake sisältyy 
toimitukseen. Koko: 73 mm/2.99" x 60 mm/2.17", 40 mm/1.57" syvyys.

Tuotenumero Mallinimi Maks. virta.

34-36303 Ultima Kytkin, 12/24V 20 A

Tuotenumero Mallinimi

34-1224 Pilssipumpun käyttöpaneeli, 12V

34-1225 Pilssipumpun käyttöpaneeli, 24V

Sivuasennusteline
Mahdollistaa uppopumpun asentamisen pystypintaan. Sopiva kasettipumpuille ja Comboille.

Tuotenumero Mallinimi

34-900 Sivuasennusteline

Elektroninen kohokytkin 
Kompakti mekaaninen kohokytkin yhdessä elektroniikan kanssa tarjoaa luotettavan yhdistelmän. Virhekäynnistyksen esto, ei 
elohopeaa, luja iskunkestävä muovirunko ja kapseloitu elektroniikka takaavat luotettavuuden. Kytkin käynnistyy kun nestepinta on 
50 mm tasolla ja katkaisee kun nestepinta on laskenut 20 mm tasolle. 12V. Sopii teholtaan 15 ampeerin pumpuille.

Tuotenumero Mallinimi Maks. virta.

34-1900B-12V Electronic Float Switch, 12V 15 A

34-1900B-24V Electronic Float Switch, 24V 8 A
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Kalasumppujen hapetuspumput

Kaksiaukkoinen 
sumppu/
hapetuspumppu

Aqua Jet 
WD 5.0Sumppu

Letkuliitin 
laipioon

Pesuripistooli

Kaksiaukkoiset pumput
Uudet kahdella ulostulolla varustetut pumput mahdollistavat vain yhden runkoläpiviennin käyttämisen sekä sumpun hapetukseen että 
pesuripumpulle. ¾" kartioliitin liittyy suoraan pohjaventtiiliin, ylemmästä aukosta saadaan jatkuva vesivirtaus sumppuun ja alempi aukko 
voidaan yhdistää suoraan pesuripumpulle. Sumpun letkukoko on 19 mm ja pesuripumppua voidaan käyttää 13 mm tai 19 mm letkulla. 
Korkeapainetiivisteet ehkäisevät tehokkaasti vuotomahdollisuuden.  

Kasetti hapetuspumput 
500 gallonan (35 l/min) ja 750 gallonan (47 l/min) hapetuspumput toimitetaan joko 90˚ tai suoralla tuloputkella. Pieni koko mahdollistaa 
asennuksen rajalliseenkin tilaan. Pumppujen moottorikasetti on helppo vaihtaa.

Aqua Jet WD Pesuri/sumppupumppusarja 5.2
Uusi pesurisarja sisältää suurikapasiteettisen Aqua Jet WD 5.2 5 barin pesuripumpun, 2100 litran kaksiaukkoisen sumppu/hapetuspumpun, 
PUMProtector sihtisuodattimen, pesuripistoolin, kansihelan venttiileineen, 7,5 metriä spiraalimaista pesuriletkua ja kaksi valaistua 
kytkinpaneelia sulakkeineen yhdessä pakkauksessa. Sarjalla on helppo varustaa mikä tahansa vene pesurilla ja sumpun hapettimella.

Tuotenumero Mallinimi

32-48503 550 GPH 

32-48703 750 GPH

Tuotenumero Mallinimi

32-2850 500 GPH suora malli 

32-3850 500 GPH 90° malli

32-2870 750 GPH suora malli 

32-3870 750 GPH 90° malli

Tuotenumero Mallinimi

32-64634 Aqua Jet 5.2 WD/ 550 sumppupumppusarja, 12V

34-82054 Hapetuspumpun kaptaisija paneeli 12V

34-82004

34-82054
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PRO SARJAN 1600 GPH hapetuspumppu
Ammatilaishapetin, jossa on jykevä pronssinen imukammio, pumppaa 6000 litraa tunnissa. Kaksiaukkoinen rakenne, vahvavääntöinen moottori, 
kaksinkertainen kuulalaakerointi, hiljainen käyntiääni, 1" NPT naaraskierre ottoputkelle. Rakennettu tosi kalamiestä varten.

Hapetuspumput kylmäboksia varten  
Reilunkokoista kylmäboksia voidaan käyttää sumppuna kun se varustetaan hapetuspumpulla, 
haluat sitten säilyttää syöttikalat elossa tai saalin tuoreena vaikka kuuman kesäpäivän ajan. Sarjassa 
on sitkeä Bilge Mate pumppu, letku, hapetusputki kiinnikkeineen sekä akkuliittimet. Kylmäboksiin ei 
tarvitse porata reikiä, joten sitä voidaan koska tahansa käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa.   

Hapetuspumput sumppua varten
Sumpun hapetuspumppu on helpoin tapa lisätä happea sumpun veteen. Pumppua 
voidaan käyttää vain hapettamiseen tai sumpun veden kierrättämiseen vaikka vene 
olisi trailerillakin.
Luotettava 500 gallonan (35 l/min) pumppu pumppaa vettä hapetusputkeen  ja 
tuottaa kalojen hengittämiselle elintärkeää happea. Päivän lopuksi sumppu on helppo 
tyhjentää pelkästään avaamalla venttiili ja käynnistämällä pumppu, jolloin vesi poistuu 
tyhjennysliittimen kautta.

Tuotenumero Mallinimi

32-24052 Kylmäboksin hapetuspumppusarja

Tuotenumero Mallinimi

32-24014 Hapetuspumput sumppua varten

Tuotenumero Mallinimi Tuotto suora 
(13.6 V)

Tuotto 3 ft (0.9 m) 
nosteella 
(13.6 V)

Virran 
kulutus

Sulake Letkuyhteet

32-16004B 1600 GPH, 12 V 1600 GPH 1550 GPH 7 A 10 A 1.1/8" n. 28 mm ja 1.¼" n 32 mm

32-16004B-24V 1600 GPH, 24 V 1600 GPH 1550 GPH 3.5 A 6 A 1.1/8" n. 28 mm ja 1.¼" n 32 mm
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Monikäyttöisyytensä ansiosta nämä pumput sopivat ihanteellisesti 

käytettäviksi pilssi- ja kannenpesupumppuina, makeavesipumppuina, öljyn ja 

dieselpolttoaineen täyttöpumppuina. Niihin voidaan asentaa painekatkaisin 

automaattista toimintaa varten. Pumppujen tuotto vaihtelee 14 l/min. -  

55 l/min. välillä, mikä mahdollistaa juuri oikean pumpun valitsemisen 

kuhunkin käyttötarkoitukseen. Kaikissa pumpuissa on suurtehomoottorit, 

joten ne kestävät pitkään myös raskaassa käytössä. Saatavissa  

12 tai 24 voltin jännitteellä.

 CE-merkitty seuraavien  
 standardien mukaisesti

F2P10-19, F3B-19, F4B-19, F4B-11
EN50082-1: 1992/ Yleinen EMS-standardi 
EN55014:  1993/Radiohäirintä 
IEC801-2:  1984/Sähköstaattinen purkaminen
IEC801-3:  1984/Säteilyn sietotesti
ISO8846: 1990/Sähkölaitteet – Suojaus ympäröivien tulenarkojen kaasujen syttymistä vastaan
ISO8849: Pienet alukset – Sähköllä toimivat pilssipumput 
ISO10133: 1994/Sähköjärjestelmät – Erityisen alhaisen jännitteen DC-asennukset

F5B-19 12/24 V
EN55014: 1993/Radiohäirintä

FIP DC pilssi-, 
kannenpesu- ja 
tankkauspumput
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F2P10-19 – Tuotto 15 l/min

F3B-19 – Tuotto 21 l/min

Tasavirtamoottorilla varustetut kumisiipipumput
Nämä pumput sopivat veneiden pilssi- ja kannenpesuripumpuiksi, makeavesipumpuiksi, diesel polttoaineen tankkauspumpuiksi ja 
öljynvaihtopumpuiksi. Niihin voidaan liittää painekytkin automaattitoimintaa varten. Tuotto vaihtelee 14 - 55 l/ min, joten kaikkiin sovelluksiin 
löytyy sopiva pumppu. Kaikki moottorit ovat sopivia pitkäaikaiseen ja rankkaan käyttöön.

F3B-19 öljynvaihtopumppu – Tuotto 21 l/min

F38B-19 – Tuotto 35 l/min

F4B-19 – Tuotto 48 l/min

On täysin itseimevä monikäyttöinen siipipyöräpumppu, joka toimii yksinkertaisella ja varmalla 
periaatteella. Ihanteellinen veden, öljyjen ja kemikaalien pumppaamiseen. 

Ovat täydellisiä pilssiveden tyhjentämiseen, kannenpesuun, veden kierrättämiseen, 
moottoriöljyn tyhjentämiseen ja dieselöljyn siirtämiseen jne.

Kaksisuuntainen kumisiipipumppu, jossa on suunnanvaihtokytkin pumppaussuunnan 
kääntämistä varten. Suunniteltu käytetyn moottoriöljyn tyhjentämiseen moottorista ja 
uuden öljyn pumppaamiseksi takaisin moottoriin.

Ovat täydellisiä pilssiveden tyhjentämiseen, kannenpesuun, veden kierrättämiseen, 
moottoriöljyn tyhjentämiseen ja dieselöljyn siirtämiseen jne.

Ovat täydellisiä pilssiveden tyhjentämiseen, kannenpesuun, veden kierrättämiseen, 
moottoriöljyn tyhjentämiseen ja dieselöljyn siirtämiseen jne.

Tuotenumero Mallinimi Runko Siipipyörä Tiiviste Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino

10-24180-1 F2P10-19, 12V PTMT 09-1077B-9 Huulitiiviste ½” n. 13 mm letku 172 mm – 6.8” 117 mm – 4.6” 78 mm 1,6 kg – 3.5 lbs

10-24180-2 F2P10-19, 24V PTMT 09-1077B-9 Huulitiiviste ½” n. 13 mm letku 172 mm – 6.8” 117 mm – 4.6” 78 mm 1,6 kg – 3.5 lbs

Tuotenumero Mallinimi Runko Siipipyörä Tiiviste Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino

10-24516-01 F3B-19, 12V Pronssia 09-843S-9 Huulitiiviste 3/8” BSP 170 mm – 6.7” 113 mm – 4.4” 82 mm – 3.22” 2 kg – 4.5 lbs

10-24516-02 F3B-19, 24V Pronssia 09-843S-9 Huulitiiviste 3/8” BSP 170 mm – 6.7” 113 mm – 4.4” 82 mm – 3.22” 2 kg – 4.5 lbs

Tuotenumero Mallinimi Runko Siipipyörä Tiiviste Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino

10-24760-01 F3B-19 Öljynvaihtopumppu, 12V Pronssia 09-843S-9 Huulitiiviste 3/8” BSP 70 mm – 6,7” 113 mm – 4.4” 115 mm – 4.5” 2,1 kg – 4.5 lbs

10-24760-02 F3B-19 Öljynvaihtopumppu, 24V Pronssia 09-843S-9 Huulitiiviste 3/8” BSP 70 mm – 6,7” 113 mm – 4.4” 115 mm – 4.5” 2,1 kg – 4.5 lbs

Tuotenumero Mallinimi Runko Siipipyörä Tiiviste Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino

10-24727-01 F38B-19, 12V Pronssia 09-824P-9 Huulitiiviste Letku 1” n. 25 mm / ½” BSP 180 mm – 7” 120 mm – 4.72” 90 mm – 3.54” 3 kg – 6.6 lbs

10-24727-02 F38B-19, 24V Pronssia 09-824P-9 Huulitiiviste Letku 1” n. 25 mm / ½” BSP 180 mm – 7” 120 mm – 4.72” 90 mm – 3.54” 3 kg – 6.6 lbs

Tuotenumero Mallinimi Runko Siipipyörä Tiiviste Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino

10-24689-01 F4B-19, 12V Pronssia 09-824P-9 Huulitiiviste Letku 1” n. 25 mm / ½” BSP 202 mm – 8” 120 mm – 4.72” 90 mm – 3.54” 3 kg – 6.6 lbs

10-24689-02 F4B-19, 24V Pronssia 09-824P-9 Huulitiiviste Letku 1” n. 25 mm / ½” BSP 202 mm – 8” 120 mm – 4.72” 90 mm – 3.54” 3 kg – 6.6 lbs

Sisältää Nitriili siipipyörän

Sisältää Nitriili siipipyörän

Sisältää Nitriili siipipyörän

Sisältää Nitriili siipipyörän

Sisältää Nitriili siipipyörän
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F4B-11 Ultra Ballast-pumpulle painolastipumppu – Tuotto 52 l/min

F5B-19 – Tuotto 55 l/min

Ultra Ballast-pumpulle painolastipumppu on suunniteltu täyttämään veneen painolastitankin nopeasti ja 
vastaavasti pumppaussuuntaa kääntämällä tyhjentämään tankin jopa 45 l/min nopeudella. Ultra Ballast-pumpulle 
sopii pumppaamaan makeaa tai merivettä ja sen vankka rakenne kestää kovia otteita jatkuvassa käytössä, se on 
kaksisuuntainen ja suojattu ylikuumenemista vastaan. Kun huolehditaan siitä, ettei pumppua käytetä kuivana, se 
on pitkäikäinen ja luotettavan tehokas vuosiksi eteenpäin. Huomio! Vain veden pumppaamiseen. 

Pilssiveden tyhjentämiseen, kannen pesuun, veden kierrättämiseen, 
moottoriöljyn tyhjentämiseen ja dieselöljyn siirtämiseen.

Tuotenumero Mallinimi Runko Siipipyörä Tiiviste Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino

10-24690-01 F4B-11 Ultra Ballast, 12 V Pronssia 09-824P-1 Huulitiiviste Letku 1” n. 25 mm / ½” BSP 202 mm – 8” 120 mm – 4.72” 90 mm – 3.54” 3 kg– 6.6 lbs

10-24690-02 F4B-11 Ultra Ballast, 24 V Pronssia 09-824P-1 Huulitiiviste Letku 1” n. 25 mm / ½” BSP 202 mm – 8” 120 mm – 4.72” 90 mm – 3.54” 3 kg – 6.6 lbs

Tuotenumero Mallinimi Runko Siipipyörä Tiiviste Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino

10-24188-1 F5B-19, 12 V Pronssia 09-1027B-9 Mekaaninen tiiviste ¾” BSP 258 mm – 10.15” 131 mm – 5.15” 120 mm – 4.72” 8kg/17.5lbs

10-24188-2 F5B-19, 24 V Pronssia 09-1027B-9 Mekaaninen tiiviste ¾” BSP 258 mm – 10.15” 131 mm – 5.15” 120 mm – 4.72” 8kg/17.5lbs

Paine ja tuottotaulukko (perustuu 20° veden pumppaamiseen)

F2P10-19 Virran kulutus
Bar kPa psi l/min GPM 12 V 24 V
Jatkuva käyttö
0 0 0 15.0 4.0 5.6 4.0
0.1 10 1.45 14.5 3.8 5.7 4.0
0.2 20 2.90 14.0 3.7 5.8 4.1
0.3 30 4.35 13.5 3.6 5.9 4.1
0.6 60 8.7 11.0 2.9 6.1 4.2
Ajoittainen käyttö
0.75 75 10.8 9.6 2.5 6.5 4.3
0.9 90 13.0 7.0 1.8 6.5 4.8
Sulakkeen koko 15 A 8 A

F38B-19 Virran kulutus
Bar kPa psi l/min GPM 12 V 24 V
Jatkuva käyttö
0 0 0 35.0 9.2 10.9 5.0
0.1 10 1.45 33.8 8.9 11.0 5.1
0.2 20 2.9 32.2 8.5 11.0 5.1
0.3 30 4.35 31.0 8.2 11.1 5.2
0.6 60 8.7 25.5 6.7 11.9 5.4
Ajoittainen käyttö
0.9 90 13.0 15.3 4.0 13.6 6.0
1.2 120 17.4 2.0 0.5 15.8 7.1
Sulakkeen koko 15 A 8 A

F5B-19 Virran kulutus
Bar kPa psi l/min GPM 12 V 24 V
Jatkuva käyttö
0 0 0 55.0 14.5 23.2 11.9
0.3 30 1.45 49.4 13.1 24.2 12.8
0.6 60 8.7 39.9 10.5 25.1 13.3
0.9 90 13.0 30.1 8.0 26.2 14.0
1.2 120 17.4 19.3 5.1 28.0 14.7
1.5 150 21.76 9.3 2.4 29.8 15.3
Sulakkeen koko 15 A 8 A
Suositeltu johtimen koko 16 mm2 6 mm2

F3B-19 Virran kulutus
Bar kPa psi l/min GPM 12 V 24 V
Jatkuva käyttö
0 0 0 21.0 5.5 8.4 4.0
0.1 10 1.45 20.5 5.4 8.5 4.0
0.2 20 2.9 20.0 5.3 8.6 4.1
0.3 30 4.35 19.5 5.2 8.8 4.1
0.6 60 8.7 17.8 4.7 9.0 4.2
Ajoittainen käyttö
0.9 90 13.0 15.6 4.1 9.6 4.3
1.2 120 17.4 12 3.2 10.3 4.8
Sulakkeen koko 15 A 8 A

F4B-19 Virran kulutus
Bar kPa psi l/min GPM 12 V 24 V
Jatkuva käyttö
0 0 0 48.0 12.7 12.2 6.5
0.1 10 1.45 45.0 11.9 12.3 6.7
0.2 20 2.9 44.5 11.7 12.2 6.8
0.3 30 4.35 41.0 10.8 13.1 7.1
0.6 60 8.7 34.0 9.0 14.9 7.5
Ajoittainen käyttö
0.9 90 13.0 25.0 6.6 16.5 7.8
1.2 120 17.4 11.0 2.9 18.3 8.8
Sulakkeen koko 15 A 8 A

Suunnanvaihtokatkaisinsarja F4B-11 Ultra 
Ballast-pumpulle-pumppua varten

Tuotenumero Mallinimi

09-47196 Suunnanvaihtokatkaisinsarja

Alipainekatkaisin katso sivu 32

Tuotenumero Mallinimi

09-45053 Alipainekatkaisin

Lisävarusteita

Hammaspyöräpumppu öljynvaihtovarustein

Kevyt ja kompaktiöljynvaihtopumppu jonka runko ja hammaspyörät on valmistettu PTFE:stä 
(teflon). Täydellinen sarja 6 ja 8 mm imuletkuineen ja 180 cm pitkine virtajohtimineen, joissa 
on hauenleukakiinnikkeet akun napoja varten.  

Tuotenumero. Mallinimi

80-47508-01 GP8-19 12V

80-47508-02 GP8-19 24V

Letkuyhteet: 13 mm letkulle
Itseimevä: Imukorkeus 1,0 m 
Tuotto: 8 l/min

Mitat: 140 mm x 80 mm
Paino: 1,1 kg
Sulake 12 V: 8 A
Sulake 24V: 6 A

Sisältää EPDM siipipyörän

Sisältää Nitriili siipipyörän
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CM-sarjan pumput ovat magneettivetoisia kiertovesipumppuja,

joiden suunnittelun perustana on ollut mahdollisimman alhainen

virrankulutus ja kuitenkin mahdollisimman suuri nesteen virtaus.

Pumput sopivat erinomaisesti käytettäväksi nesteen kierrättämiseen

lämmitys- tai jäähdytyslaitteissa. 

C090 –mekaanisesti tiivistetyt akselivetoiset pumput on suunniteltu 

jatkuvaan veden kierrättämiseen. Ne sopivat niin raakaveden kuin 

etyleeniglykolinkin kierrättämiseen.

Kiertovesipumput

 CE merkitty seuraavien  
 standardien mukaisesti 

CM10P7-1, CM30P7-1, CM90, C090P5-1
Huvivenedirektiivi 94/25/EEC
ISO8846: Pienalukset -Sähkölaitteet -Suojaus ympäröivien tulenarkojen kaasujen syttymistä vastaan
ISO10133: Pienalukset –Sähköjärjestelmät –Erityisen alhaisen jännitteen DC –asennukset
Direktiivi 2004/108/EC Sahkomagneettisesta yhteensopivuudesta
EN55014-1: 2006 Sähkömagneettinen yhteensopivuus –
Vaatimukset kotitalouslaitteille, sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille – Osa 1: Päästöt
EN55014-2: 1997 +A1: 2001 Sähkömagneettinen yhteensopivuus –
Vaatimukset kotitalouslaitteille, sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille – Osa 2: Häiriönsieto – Tuoteperhestandardi
EN61000-6-3: 2007 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 6-3: Yleiset standardit – Häiriönpäästöt kotitalous-, 
toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä 
2004/104/EC: 2004 Liite1; kohta 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9.
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CM10 & CM30
Pumpun runko PPA-kestomuovia
Siipipyörä PPS-kestomuovia
O-rengas EPDM
Akseli Ruostumaton teräs
Magneettipesä PSU
Moottori  12/24 V DC suojaus IP67:n mukaisesti. 

Kuulalaakeroitu kestomagneetti moottori, 
suunniteltu jatkuvaan käyttöön.

Nesteen lämpötila Min -40°C Maks +100°C
Letkuyhteet Ø 16 mm (5/8") tai 20 mm (¾") letku. 
  Huom! CM30P7-1 saatavissa vain 20 mm 

letkuyhteillä

CM90 
Järjestelmän paine -0,3 - +0,3 baria pysyvä paine maks. 4,0 baria
Neste Vesi/glykoli seos, maks. 60 % glykolia
Moottorin käyttöikä  Yli 5000 tuntia nimellisjännitteellä.  

10000 käynnistystä/pysäytystä, Vaihdettava moottori
Moottorin jännite Nimellisjännite 13,6 V DC, käyttöjännite 10-16 V
 Nimellisjännite 27,2 V DC, käyttöjännite 20-32 V
Ottoteho Maks. 125W
Kuivakäyttö 30 minuuttia
Mitat ja painot 244 mm pit. x 120 mm lev. x 150 mm kork.
Letkuyhteet Ø 20 mm (¾") & Ø 38 mm (1.½")
Paino 3.0 kg (6.6 pounds)
Runko PPA lasikuituvahvistettu
Asennus Erillinen yleisteline tasaisille pinnoille

Ø 16 mm (5/8") 

Tuotenumero Mallinimi Tuotto

10-24501-03 CM10P7-1, 12V
15 l/min 0.1 barin paineella
(4 GPM 3.3 ft barin paineella)

10-24501-04 CM10P7-1, 24V
15 l/min 0.1 barin paineella
(4 GPM 3.3 ft barin paineella)

10-24503-03 CM30P7-1, 12V
20 l/min 0.1 barin paineella
(5.2 GPM 3.3 ft barin paineella)

10-24503-04 CM30P7-1, 24V
20 l/min 0.1 barin paineella
(5.2 GPM 3.3 ft barin paineella)

Ø 20 mm (¾")

Tuotenumero Mallinimi Tuotto

10-24502-03 CM10P7-1, 12V
18.5 l/min 0.1 barin paineella 
(5 GPM 3.3 ft barin paineella)

10-24502-04 CM10P7-1, 24V
18.5 l/min 0.1 barin paineella 
(5 GPM 3.3 ft barin paineella)

10-24504-03 CM30P7-1, 12V
26 l/min 0.1 barin paineella 
(6.9 GPM 3.3 ft barin paineella)

10-24504-04 CM30P7-1, 24V
26 l/min 0.1 barin paineella 
(6.9 GPM barin paineella 3.3 ft)

Ø 38 mm (1.½")

Tuotenumero Mallinimi Tuotto

10-24664-01 CM90P7-1, 12V 90 l/min (23.7 GPM) 0.25
bar vastapaineella

10-24664-02 CM90P7-1, 24V 90 l/min (23.7 GPM) 0.2 
 bar vastapaineella

Tuotenumero Mallinimi Tuotto

10-24190-1 C090P5-1, 12V
100 l/min 0.1 barin paineella 
(26.4GPM 3.4 ft barin paineella)

10-24190-2 C090P5-1, 24V
100 l/min 0.1 barin paineella
 (26.4GPM 3.4 ft barin paineella)

Mitat ja paino

CM10P7-1 CM30P7-1
Pituus 177 mm – 6.97" 177 mm – 6.97"

Leveys 68 mm – 2.68" 68 mm – 2.68"
Korkeus 85 mm – 3.35" 85 mm – 3.35" 
Paino 0.53 kg – 1.2 lbs 0.6 kg – 1.3 lbs

C090
Pumpun runko PA66-kestomuovia
Siipipyörä PA66-kestomuovia
Akseli Ruostumaton teräs
Akseli seal Mekaaninen tiiviste
Moottori  12/24 V DC suojaus IP67:n mukaisesti. 

Kuulalaakeroitu kestomagneetti moottori, 
suunniteltu jatkuvaan käyttöön.

Nesteen lämpötila Min -30°C Maks +100°C
Letkuyhteet Ø 38 mm (1.1/2") letku

Mitat ja paino

Pituus 211 mm – 8.3"

Leveys 117 mm – 4.6"
Korkeus 110 mm – 4.56" pohjasta 

(kokonaiskorkeus 116 mm – 4.8")
Paino 1.75 kg – 3.8 lbs

Ø 20 mm (¾")

Tuotenumero Mallinimi Tuotto

10-24750-01 CM90P7-1, 12V 65 l/min (17.2 GPM) 0.25  
bar vastapaineella

10-24750-02 CM90P7-1, 24V 65 l/min (17.2 GPM) 0.25 
bar vastapaineella
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Luotettava AquaT™ venekäymälä tuo vesille kodinomaisen 

saniteettitilan mukavuuden ja viihtyisyyden. Venekäymälä, joka 

huuhtelee yhtä hiljaisesti kuin kotikäymälä.

Yhdessä Viking Power 16 tai 32 pumpun ja harmaavesisäiliön 

kanssa jätevesijärjestelmästä tulee täydellinen.

 CE-merkitty seuraavien
 standardien mukaisesti

Viking Power
Huvivenedirektiivi 94/25/EEC
ISO8846: Pienalukset -Sähkölaitteet -Suojaus ympäröivien tulenarkojen kaasujen syttymistä vastaan 
ISO10133: Pienalukset –Sähköjärjestelmät –Erityisen alhaisen jännitteen DC –asennukset
ISO8849:  Pienalukset -Sähköllä toimivat pilssipumput

Direktiivi 89/336/EEC Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
EN55014: 1993/Radiotaajuinen häirintä

AquaT Silent Electric, Standard Electric & Premium
Huvivenedirektiivi 94/25/EEC 
ISO8846: Pienalukset -Sähkölaitteet -Suojaus ympäröivien tulenarkojen kaasujen syttymistä vastaan 

Direktiivi 89/336/EEC Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 
EN55014: 1993/Radiotaajuinen häirintä
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Jäteveden käsittely ja 
venekäymälät
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Harmaavesisäiliö varustettuna 
Viking Power 16-pumpulla

Huohotin

Tuotenumero Mallinimi Tuotto, läpivirtaus Tuotto 0.1 barin vastapaineella Maks 
nostokorkeus

Maks 
imukorkeus

Letkuyhteet

10-13350-03 Viking Power 16, 12V 16 l/min   – 4.2 GPM 15 l/min   – 4.0 GPM 3 m – 9.8 ft 3 m – 9.8 ft KlickTite™ XL liittimet 25 mm 
letkulle tai 19 mm letkulla ja 
½" BSP kierteelle10-13350-04 Viking Power 16, 24V 16 l/min   – 4.2 GPM 15 l/min   – 4.0 GPM 3 m – 9.8 ft 3 m – 9.8 ft

Tuotenumero Mallinimi

09-13384 Harmaavesisäiliö ilman Viking Power 16 -pumppua 

Viking Power 16 
Erityisen nykyaikainen yksikammioinen itseimevä kalvopumppu joka voidaan asentaa monella eri tavalla. Se on helppo asentaa mihin tahansa 
veneen jätevesijärjestelmään tai sitä voidaan käyttää vaikkapa tyhjennyspumppuna missä tahansa huviveneessä, uudessa ja vanhemmassakin. 
Sen suuret takaiskuventtiilit mahdollistavat pumpun käytön ilman suodattimia, pumppua voidaan käyttää sekä kuivana ja se pumppaa vaivatta 
myös ilman ja nesteen sekoitusta. Viking Power 16 on itseimevä jopa kolmen metrin korkeudesta saakka. 
Viking Power 16:n matala pulssi ja kumivaimennettu teline mahdollistaa erittäin hiljaisen toiminnan. Erityisesti jätevesipumpuksi suunniteltu 
pumppu on valmistettu vähääkään tinkimättä ja rakennettu helppohoitoiseksi. Kun joskus tulee aika vaihtaa lujitettu nitriilikuminen kalvo, voidaan 
uusi kalvo asentaa tehdä poistamatta pumppua järjestelmästä. Pumppu toimitetaan KlickTite™ XL liittimillä, jotka sopivat 25 mm letkulle tai 
19 mm letkulla ja ½” BSP kierteelle. 

Harmaavesisäiliö
Harmaavesisäiliö on tarkoitettu käytettäväksi suihkun, pesualtaiden ja astianpesukoneen pesuvesien keräilysäiliönä. Letkuyhteet 19mm, 25 mm 
ja 38 mm sisään ja 19 mm ja 25 mm ulos. Säiliössä on Ultima kytkin valmiiksi asennettuna ja voidaan helposti yhdistää mihin tahansa 12 tai 24 V 
pumppuun, jonka virrantarve on alle 20 ampeeria. Säiliö on sovitettu Viking Power 16-pumppua varten, jota varten on valmiit asennusreijät.

Moottori 2,3 A (12V), 1,2 A (24 V) 0,1 barin paineella.
12/24V DC (sisäinen ylikuumenemissuoja)

Runko Lasikuituvahvisteista nylonia
Venttiilit Nitriilikumia
Kalvot Vahvistettua nirtiilikumia
Pituus 186 mm – 7.3"
Leveys 235/181 mm – 9.3"/7.1"
Korkeus 118/204 mm – 4.6/8"
Paino 2.6 kg – 5.7 lbs

Mitat ja painot 185x280x340 mm

Viking Power 16

Nyt kaksinkertaisella 
takaiskuventtiilijärjestelmällä 
pumppaustehon parantamiseksi
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Johnson Pump AB
Sweden

Tuotenumero Mallinimi Tuotto, läpivirtaus Tuotto 0.1 barin vastapaineella Maks 
nostokorkeus

Maks 
imukorkeus

Letkuyhteet

10-13373-03 Viking Power 32, 12V 32 l/min   – 8.5 GPM 30 l/min   – 7.9 GPM 2.5 m – 8.2 ft 4 m – 13.1 ft 38 mm / 1½"

10-13373-04 Viking Power 32, 24V 32 l/min   – 8.5 GPM 30 l/min   – 7.9 GPM 2.5 m – 8.2 ft 4 m – 13.1 ft 38 mm / 1½"

Tuotenumero Mallinimi Tuotto, läpivirtaus Tuotto 0.1 barin vastapaineella Maks 
nostokorkeus

Maks 
imukorkeus

Letkuyhteet

10-13373-07 Viking Power Vacuum, 12V 24 l/min   – 6.3 GPM 22 l/min   – 5.8 GPM 5 m – 16.4 ft 4 m – 13.1 ft 38 mm / 1½"

10-13373-08 Viking Power Vacuum, 24V 24 l/min   – 6.3 GPM 22 l/min   – 5.8 GPM 5 m – 16.4 ft 4 m – 13.1 ft 38 mm / 1½"

Viking Power 32 & Viking Power Vacuum
Viking Power 32 ja Viking Power Vacuum –kalvopumput on suunniteltu 
noudattaen maailman johtavien veneveistämöiden ja ajoneuvovalmistajien 
yksityiskohtaisia vaatimuksia pikkutarkasti. Yksikammioisen rakenteensa ja 
takaiskuventtiileidensä ansiosta Viking Power 32:lla voidaan pumpata jätemyllyllä 
käsittelemätöntä käymäläjätettä septitankkiin ja edelleen jätesäiliöön. Viking 
Power Vacuum – pumpussa on kaksinkertaiset takaiskuventtiilit, joten sitä 
voidaan käyttää menestyksellisesti alipainekäymäläjärjestelmien pumppuna. 
Luonnollisesti tavallisten suihku-, tiski- tai pilssivesien pumppaaminen ei ole 
ongelmallista kummallekaan pumpulle.

Kuten Viking Power 16:kin tämä uusi pumppu on varustettu kuulalaakerein 
tuetulla voimasiirrolla erityisen pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Pumppua 
voidaan käyttää sekä kuivana että sillä voidaan pumpata nesteen ja ilman seosta 
vaikeuksitta. Viking Power 32 ja Viking Power Vacuum pumput kehittävät 32:n  
litran maksimivirtauksen ja ovat itseimeviä 2,5 metrin (VP32) ja 3,5 metrin (VP 
Vacuum) korkeudelle saakka. Vaikkakin pumput ovat sähkökäyttöisiä, niitä 
voidaan hätätilassa käyttää myös käsikammella.

Moottori 3.3 amp (12V), 1.6 amp (24V) 0.1 barin vastapainella
12/24V DC (sisäisellä lämpösuojalla)

Runko Nailonia
Venttiilit Nitriilikumia
Kalvot Vahvistettua nitriilikumia
Pituus 277 mm – 10.9"
Leveys 264 mm – 10.4"
Korkeus 192 mm – 7.6"
Paino 5.0 kg – 11.0 lbs

Moottori 3.3 amp (12V), 1.6 amp (24V) at 0.1 bar
12/24V DC (sisäänrakennettu lämpösuoja)

Runko Nailonia
Venttiilit Nitriilikumia
Kalvot Vahvistettua nitriilikumia
Pituus 357 mm – 14"
Leveys 271 mm – 10.7"
Korkeus 192 mm – 7.6"
Paino 5.1 kg – 11.2 lbs

Viking Power 32

Viking Power Vacuum

Veivi  
käsikäyttöä varten

Veivi  
käsikäyttöä varten



Tuotenumero Mallinimi Tuotto 0,2 bar (6,7 ft) Imuletku liitos Poistoletkun liitos

10-24453-04 TA3P10-19, 12V 37 l/min   – 10 GPM 1½" (dia 38 mm) letku tai 1½" BSP 1" (25.4 mm) letku

10-24453-05 TA3P10-19, 24V 37 l/min   – 10 GPM 1½" (dia 38 mm) letku tai 1½" BSP 1" (25.4 mm) letku

Käymäläjätteen repijäpumppu 
Repijäpumppu, TA3P10-19, pienentää ja pumppaa käymäläjätteet. Pyörivä leikkuuterä repii ja siipipyöräpumppu pumppaa jätteen septitankiin tai 
pois septitankista. Pumppu tulisi asentaa niin lähelle septitankkia tai käymälän kulhoa kuin mahdollista 
Huom! Käytä vain valkaisematonta WC-paperia. Älä käytä pumppua kuivana.

Moottori 12/24V DC (sisäänrakennettu lämpösuoja)
Runko Fenolimuovi (PF)
Siipipyörä Nitriiliä
Pumpun pesä Thermoplastic Polyester (PET)
Akseli Ruostumatonta terästä
Tiiviste Huulitiiviste

TA3P10-19
Pituus 230 mm – 9.06"
Leveys 108 mm – 4.25"
Korkeus 82 mm – 3.23"
Paino 1.9 kg – 4.2 lbs
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Käymälä asennettuna vesilinjan 
alapuolelle 

Käymälä asennettuna vesilinjan 
yläpuolelle

Käymälän poistoletkun mutkan 
tulee olla septitankin pinnan 
yläpuolella

Käymälän poistoletkun mutkan 
tulee olla käymälän yläpuolella    

AquaT™ venekäymälät
Laaja valikoima eri versioita on suunniteltu kattamaan käytännössä 
kaikki ajateltavissa olevat veneiden saniteettitilaratkaisut. 
Vakiomalleja toimitetaan käsi- ja sähköpumpulla sekä Premium 
–malleja vain sähköhuuhtelulla.

Näiden venekäymälöiden kilpailukykyinen hinnoittelu, hieno 
viimeistely ja loppuun asti ajateltu suunnittelu tekee juuri 
näistä venekäymälöistä merkittäviä. Lasitetut posliinikulhot ja 
kaikki korroosionkestävät osat tekevät AquaT™ -käymälöistä 
vankkarakenteisia, helposti puhdistettavia sekä käytössä hiljaisia.

Melkein kaikkia malleja toimitetaan vakiomallin lisäksi takaa 
viistettynä tai matalana vaihtoehtona, jotta se voitaisi asentaa 
minne tahansa veneen runkoon tai laipioon. Kaikkia malleja 
toimitetaan joko kompaktikokoisina tai suurempina comfort-versiona, 
jotta veneen saniteettitilat voidaan varustaa aina sopivimmalla 
mahdollisella käymälällä tilan suunnittelusta riippumatta.

Standart Electric-mallin on varustettu yhdistelmäpumpulla, joka 
tyhjentää ja huuhtelee. Se on sähkötoimisten käymälöiden joukossa 
helpoimpia asentaa ja edullinen hankkia. 

Sähköisesti huuhtelevien käymälöiden varustukseen kuuluu hyväksi 
tunnustettu Aqua Jet 12 tai 24 Voltin hiljainen kalvopumppu. Käsin 
pumpattavassa versiossa on mekaaninen mäntäpumppu, joka 
voidaan asentaa kulhon vasemmalle tai oikealle puolelle.

Tuntuu hyvin tavalliselta ajatella venekäymälää arkipäiväisenä 
laitteena, mutta kun AquaT™ tekniikkaa tarkastelee lähemmin, se 
on kaikkea muuta kuin tavallinen. Hiljainen, hygieninen ja luotettava 
AquaT™ on täydellinen valinta niin purje- kuin moottoriveneisiinkin.

Manual Compact
80-47229-01

Premium matala
80-47233-01, 12V
80-47233-02, 24V

Standard Electric Compacrt
80-47435-01, 12V
80-47435-02, 24V

Manual Comfort
80-47230-01

Premium matala, viistetty
80-47234-01,12V
80-47234-02, 24V

Standard Electric Comfort
80-47436-01,12V
80-47436-02, 24V

Silent Electric Compact
80-47231-01, 12V
80-47231-02, 24V

Solenoid matala, viistetty
80-47234-03, 12V
80-47234-04, 24V

Silent Electric Comfort
80-47232-01, 12V
80-47232-02, 24V

Premium Std.
80-47235-01, 12V
80-47235-02, 24V

Premium Std. viistetty
80-47236-01, 12V
80-47236-02, 24V

Smart Stanard Electric
80-47505-01, 12V
80-47505-02, 24V

Smart Silent Electric
80-47506-01, 12V
80-47506-02, 24V

d El
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Ø6,8 (0,27")
(4x)

Ø19mm (0,75")
Tuloyhde

Ø38mm (1,5")
Käännettävä
Menoyhde

A

46
0 

(1
8.

1"
)B

105-125
(4.13-4.92")

C

D

235 (9.25") F

E

10
5

(4
.1

3"
)

216-226
(8.5-8.9")

50-55mm
(1.97-2.17")

70
(2

.7
6"

)
Tuotenumero Mallinimi Paino A B C D E F

80-47229-01 Compact 9,6 kg 345 mm 650 mm 215 mm 425 mm 450 mm 170 mm

21 lbs 13.6 " 25.6" 8.5" 16.7" 17.7" 6.7"

80-47230-01 Comfort 11 kg 340 mm 705 mm 275 mm 490 mm 470 mm 185 mm

24" 13.4" 27.8" 10.8" 19.3" 18.5" 7.3"

Tuotenumero Mallinimi Paino A B C D E F G

80-47231-01 Compact, 12V 9,6 kg 120 mm 390 mm 335 mm 420 mm 215 mm 290 mm 700 mm

21 lbs 4.7" 15.4" 13.2" 16.5" 8.5" 11.4" 27.6"

80-47231-02 Compact, 24V 9,6 kg 120 mm 390 mm 335 mm 420 mm 215 mm 290 mm 700 mm

21 lbs 4.7" 15.4" 13.2" 16.5" 8.5" 11.4" 27.6"

80-47232-01 Comfort, 12V 11 kg 190 mm 385 mm 365 mm 490 mm 275 mm 280 mm 755 mm

24 lbs 7.5" 15.2" 14.4" 19.3" 10.8" 11.0" 29.7"

80-47232-02 Comfort, 24V 11 kg 190 mm 385 mm 365 mm 490 mm 275 mm 280 mm 755 mm

24 lbs 7.5" 15.2" 14.4" 19.3" 10.8" 11.0" 29.7"

AquaT™ käsipumpulla

AquaT™ Silent Electric

Ø 38mm (1½") tai
Käännettävä, menoyhde

83mm (3.27") 134mm (5.28")

300mm (11.8")
216mm (8.5")

6m
m

(0
.2

4"
)

93
m

m
(3

.6
6"

)

A
E

D

Ø 171,5mm (6.75")
120mm (4.72")

C

B

F

G

Ø 150mm (5.91")Ø 8,5mm (0.34")
(3x)

85
m

m
(3

.3
5"

)

Ø 25mm (1")
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Tuotenumero Mallinimi

80-47233-01 Matala, 12V

80-47233-02 Matala, 24V

80-47234-01 Matala, viistetty, 12V

80-47234-02 Matala, viistetty, 24V

80-47234-03 Matala, viistetty solenoidilla, 12V

80-47234-04 Matala, viistetty solenoidilla, 24V

80-47235-01 Vakio., 12V

80-47235-02 Vakio., 24V

80-47236-01 Vakio viistetty, 12V

80-47236-02 Vakio viistetty, 24V

AquaT™ Premium

330 mm (13")

M
at

al
a:

 3
85

 m
m

 (1
5.

2"
)

Va
ki

o
: 4

55
 m

m
 (1

7.
9"

)

  50 mm (1.97")
410 mm (16.1")

455 mm (17.9")365 mm (14.4")

410 mm (16.1")

AquaT™ Standard Electric

Ø
 2

0,
7 

(0
.8

2"
)

Inlet

28
(1

.1
")

62
 (2

.4
4"

)

11
3 

(4
.4

5"
)

82
 (3

.2
3"

)

150 (5.91")

Ø 172 (6.77")

102 (4.02")

10
8 

(4
.2

5"
)

C

B

264 (10.4")

E

D

Ø 8,5 (4x)

11
9 

(4
.6

9"
)

123 (4.84")

Ø
 2

5,
2 

(0
.9

9"
)

Outlet

24 (0.95")26
(1.02")

8

118 (4.65")

A

62 (2.44")

Tuotenumero Mallinimi A B C D E
80-47435-01
80-47435-02

Std. electric compact, 12V 345 / 
13.6"

692 / 
27.2"

373 / 
14.7"

209 / 
8.23"

216 / 
8.5"Std. electric compact, 24V

80-47436-01
80-47436-02

Std. electric comfort, 12V 366 / 
14.4" 

747 / 
29.4"

380 /  
15"

220 / 
8.66"

275 / 
10.8"Std. electric comfort, 24V

Tuotenumero. Mallinimi

80-47505-01 Smart Stanard Electric, 12V

80-47505-02 Smart Stanard Electric, 24V

80-47506-01 Smart Silent Elctric, 12V

80-47506-02 Smart SIlent Electric, 24V

AquaT™ Smart Standard Electric/Smart Silent Electric

71
6

A A
343

40
2

410 B

B

Leikkaus B-B
23

Leikkaus A-A

72
13

3

Ø
8

 
(

2
x

)

Ø
8

 
(

2
x

)

Ø 211

180
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Käyttöpaneeli

Tuotenumero Mallinimi

81-36105-01 Käyttöpaneeli, 12V & 24V

Lappoventtiili-
mutkat

Tuotenumero Mallinimi

81-47237-01 Lappoventtiilimutkat, ¾”

81-47237-02 Lappoventtiilimutkat, 1”

81-47237-03 Lappoventtiilimutkat, 1.½”

Y-venttiili

Tuotenumero Mallinimi

81-47238-01 Y-venttiili

Flush 2.4 huuhtelupumppu

Tuotenumero Mallinimi

10-24677-01 Flush 2.4 huuhtelupumppu, 12V

10-24677-02 Flush 2.4 huuhtelupumppu, 24V

Viking Power 32

Tuotenumero Mallinimi

10-13373-03 Viking Power 32, 12V

10-13373-04 Viking Power 32, 24V

Muunnossarja

Tuotenumero Mallinimi

81-47240-01 Muunnossarja, 12V

81-47240-02 Muunnossarja, 24V

Muunnossarja 
Standard Elec-
tricille

Tuotenumero Mallinimi

81-47442-01 Muunnossarja, 12V

81-47442-02 Muunnossarja, 24V

Solenoidiventtiili

Tuotenumero Mallinimi

81-47301-01 Solenoidiventtiili, 12V

81-47301-02 Solenoidiventtiili, 24V

Lisävarusteita
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AirV raskaansarjan radiaalipuhaltimet tuulettavat moottoritilan 

ennen moottorin käynnistystä. Puhaltimet on valmistettu jatkuvaa 

käyttöä silmälläpitäen, niinpä niitä voidaan käyttää pilssien, keitto- 

ja asuintilojen sekä muiden osastojen ilman poistamiseen tai 

tuulettamiseen. 

AquaH on aivan uudenlainen AISI316 ruostumattomasta 

teräksestä valmistettu vesivaraajasarja, joiden koot ovat 22 litrasta 

80 litraan. Kaksinkertainen veden lämmitys järjestelmä on tietysti 

vakiovarusteena. Vettä lämmitetään joko sähköllä tai moottorin tai 

generaattorin jäähdytysvedellä.

 CE-merkitty seuraavien
 standardien mukaisesti

AirV raskaansarjan säteispuhaltimet
ISO 9097:1991 
ISO8846:1990 (Kipinäsuojaus) 
ISO10133:2000 (Sähköjärjestelmät)
EN55014-1:2006 (2004/108EC)

Aqua H lämminvesivaraajat 
Matalajännitedirektiivi (LVD) 2006/95EC

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) direktiivi 2004/108/EC

Ilmapuhaltimet ja 
lämminvesivaraajat
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Tuotenumero  Mallinimi  Teho Mitat kork x lev. x pit.    Letkuliitokset Virta 
[Amp]Sisääntulo Ulosmeno  

80-47416-01 AirV 3-280 Laippa-asennus, 12V 280 m3/h, 163 cfm 175 x 160 x 195 mm / 6.89 x 6.3 x 7.68" 75 mm / 2.95" 72 mm / 2.83" 3,9

80-47416-02 AirV 3-280 Laippa-asennus, 24V 280 m3/h, 163 cfm 175 x 160 x 195 mm / 6.89 x 6.3 x 7.68" 75 mm / 2.95" 72 mm / 2.83" 2,5

80-47417-01 AirV 4-550 Laippa-asennus, 12V 550 m3/h, 324 cfm 277 x 256 x 168 mm / 10.91 x 10.08 x 6.61" 110 mm / 4.33" 103 mm / 4.06" 12,5

80-47417-02 AirV 4-550 Laippa-asennus, 24V 550 m3/h, 324 cfm 277 x 256 x 168 mm / 10.91 x 10.08 x 6.61" 110 mm / 4.33" 103 mm / 4.06" 7

80-47418-01 AirV 4-750 Laippa-asennus, 12V 750 m3/h, 441 cfm 277 x 256 x 171 mm / 10.91 x 10.08 x 6.73" 150 mm / 5.91" 103 mm / 4.06" 14,5

80-47418-02 AirV 4-750 Laippa-asennus, 24V 750 m3/h, 441 cfm 277 x 256 x 171 mm / 10.91 x 10.08 x 6.73" 150 mm / 5.91" 103 mm / 4.06" 8,5

80-47419-02 AirV 4-1000 Laippa-asennus, 24V 1000 m3/h, 589 cfm 277 x 256 x 208 mm / 10.91 x 10.08 x 8.19" 150 mm / 5.91" 103 mm / 4.06" 15,5

80-47420-01 AirV 4-550 Letkuasennus, 12V 550 m3/h, 324 cfm 295 x 256 x 168 mm / 11.61 x 10.08 x 6.61" 110 mm / 4.33" 103 mm / 4.06" 12,5

80-47420-02 AirV 4-550 Letkuasennus, 24V 550 m3/h, 324 cfm 295 x 256 x 168 mm / 11.61 x 10.08 x 6.61" 110 mm / 4.33" 103 mm / 4.06" 7

80-47421-01 AirV 4-750 Letkuasennus, 12V 750 m3/h, 441 cfm 295 x 256 x 168 mm / 11.61 x 10.08 x 6.61" 150 mm / 5.91" 103 mm / 4.06" 14,5

80-47421-02 AirV 4-750 Letkuasennus 24V 750 m3/h, 441 cfm 295 x 256 x 168 mm / 11.61 x 10.08 x 6.61" 150 mm / 5.91" 103 mm / 4.06" 8,5

80-47422-02 AirV 4-1000 Letkuasennus, 24V 1000 m3/h, 589 cfm 295 x 256 x 208 mm / 11.61 x 10.08 x 8.19" 150 mm / 5.91" 103 mm / 4.06" 15,5

AirV- raskaansarjan radiaalipuhaltimet  
Raskaansarjan radiaalipuhaltimet tuulettavat moottoritilan ennen moottorin 
käynnistystä. Puhaltimet on valmistettu jatkuvaa käyttöä silmälläpitäen, niinpä 
niitä voidaan käyttää pilssien, keitto- ja asuintilojen sekä muiden osastojen ilman 
poistamiseen tai tuulettamiseen. Puhallin on varustettu kahdella kuulalaaketilla, 
AirV 3 malleissa runko on iskunkestävää ABS muovia ja Nylonia ja  AirV4 on 
lasikuituvahvistetulla rungolla. Akseli ja ruuvit on ruostumatonta terästä.

Tuotenumero Mallinimi

56-47455-01 AquaH Marine lämminvesivaraaja 1200W / 22L 220V

56-47455-03 AquaH Marine lämminvesivaraaja 500W / 22L 220V

56-47456-01 AquaH Marine lämminvesivaraaja 1200W / 30L 220V

56-47456-03 AquaH Marine lämminvesivaraaja 500W / 30L 220V

56-47457-01 AquaH Marine lämminvesivaraaja 1200W / 45L 220V

56-47457-03 AquaH Marine lämminvesivaraaja 500W / 45L 220V

56-47458-01 AquaH Marine lämminvesivaraaja 1200W / 60L 220V

56-47458-03 AquaH Marine lämminvesivaraaja 500W / 60L 220V

56-47459-01 AquaH Marine lämminvesivaraaja 1200W / 80L 220V

56-47459-03 AquaH Marine lämminvesivaraaja 500W / 80L 220V

AquaH lämminvesivaraajat
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lämminvesivaraajat, joissa on kaksinkertainen veden lämmitysjärjestelmä tietysti vakiovarusteena. 
Käyttövesi lämmitetään joko sähköllä tai moottorin tai generaattorin jäähdytysvedellä. AquaH on aivan uudenlainen AISI316 ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu vesivaraajasarja, joiden koot ovat 22 litrasta 80 litraan. Varaajien kiillotettu kuori on AISI304 ruostumatonta terästä ja sen 
tulevissa muovisissa päätykappaleissa on vahvat kiinnityskorvakkeet.

Tuotenumero Mallinimi

56-47464-01 AquaH Termostaattiohjattu sekoitusventtiisarja 

Accessories

Laippa-asennus Letkuasennus
Leveys

K
or

ke
us

Pituus

Leveys

K
or

ke
us

Pituus
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Tuotenumero Sähköteho Varaajan 
tilavuus

Kuivapaino A B C D E F

w lt (gallons) kg (lbs) mm mm mm mm mm mm

56-47455-01 1200 22
(5.81)

10
(22)

322
12.7"

290
11.4"

235
9.25"

325
12.8"

410
16.1"

485
19.1"56-47455-03 500

56-47456-01 1200 30
(7.93)

11,5 (25.4)
322

12.7"
290

11.4"
370

14.6"
325

12.8"
545

21.5"
620

24.4"56-47456-03 500

56-47457-01 1200 45
(11.9)

15
(33.1)

322
12.7"

290
11.4"

625
24.6"

325
12.8"

805
31.7"

880
34.6"56-47457-03 500

56-47458-01 1200 60
(15.9)

17,3
(38.1)

322
12.7"

290
11.4"

810
31.9"

325
12.8"

990
39"

1065
41.9"56-47458-03 500

56-47459-01 1200 80
(21.1)

20
(44.1)

322
12.7"

290
11.4"

1030
40.6"

325
12.8"

1210
47.6"

1285
50.656-47459-03 500

Sähkösyöttö 220-240V AC -50Hz
Vesiliitokset ½”

Mitat

Tyypillisen painevesijärjestelmän osat

0

1

1.

12. 2. 3.

4.

6.

5.
7.

9.

10.

8.

11.

12.

1. Vesisäiliö
2. PUMProtector sihtisuodatin
3. Painevesipumppu
4. Akku
5. Sulake
6. Kytkin
7. Painesäiliö
8. Lämminvesivaraaja
9. ON/OFF kaksinapainen kytkin
10. Moottori
11. Takaiskuventtiili
12. Sulkuventtiili

Lämmitysaika

1200W

Sähköteho Varaajan 
tilavuus

Veden lämpötila °C (°F)

Tuotenumero w lt (gallons) 20 
(68)

25 
(77)

30 
(86)

35 
(95)

40 
(104)

45 
(113)

50 
(122)

55 
(131)

56-47455-01 1200 22 (5.81) 6 12 19 25 31 38 44 51

56-47456-01 1200 30 (7.93) 8 17 26 34 43 52 61 69

56-47457-01 1200 45 (11.9) 13 26 39 52 65 78 91 104

56-47458-01 1200 60 (15.9) 17 34 52 69 87 104 122 139

56-47459-01 1200 80 (21.1) 23 46 69 93 116 139 162 186

Alkulämpötila 15°C

500W

Sähköteho Varaajan 
tilavuus

Veden lämpötila °C (°F)

Tuotenumero w lt (gallons) 20 
(68)

25 
(77)

30 
(86)

35 
(95)

40 
(104)

45 
(113)

50 
(122)

55 
(131)

56-47455-03   500 22 (5.81) 15 30 46 61 76 92 107 122

56-47456-03 500 30 (7.93) 20 41 62 83 104 125 146 167

56-47457-03 500 45 (11.9) 31 62 94 125 156 188 219 251

56-47458-03 500 60 (15.9) 41 83 125 167 209 251 293 334

56-47459-03 500 80 (21.1) 55 111 167 223 279 334 390 446

Alkulämpötila 15°C
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FIP kumisiipipumput ovat tehokas ratkaisu useimpiin raakaveden 

pumppaustarpeisiin. Pumput ovat itseimeviä eivätkä ne tukkeudu tai 

vaurioidu kovin helposti kiinteistä kappaleistakaan. Kumisiipipumppuja 

voidaan käyttää lukuisissa eri käyttötarkoituksissa. 

Siipipyöräpumput
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Itseimevät kumisiipipumput

Pyörivän siipipyörän siipien välissä neste siirtyy 
sisääntuloaukosta poistoaukkoon. Tällaisen 
rakenteen ansiosta suhteellisen suuret osaset 
voivat läpäistä pumpun.

Pumpun pesässä syntyy alipaine, kun 
siipipyörän siivet suoristuvat ylitettyään kammion 
epäkeskon, jolloin syntynyt alipaine imee 
nestettä pumpun pesään.

Toimintaperiaate

WKun siipipyörän joustava siipi saapuu taas 
epäkeskolle se taipuu, tilavuus siipien välissä 
pienenee ja neste puristuu ulos pumpun pesästä 
tasaisena virtana. Nesteitä voidaan pumpata 
vastakkaiseen suuntaan vaihtamalla pumpun 
pyörimissuuntaa.

Suuritehoiset siipipyöräpumput sähkömagneettikytkimille

Suuritehoiset siipipyöräpumput 

magneettikytkimille erittäin raskaaseen käyttöön

Magneettkytkimellä automaattisesti ohjattavat kumisiipipumput 
Sähkömagneettisella kytkimellä saadaan pumppu käynnistymään haluttaessa painiketta painamalla tai jopa täysin automaattisesti. Kun 
pumppuun asennetaan alipainekatkaisin, se pysäyttää pumpun automaattisesti, kun pumppu imee ilmaa ja estää siten kuivakäytön sekä suojaa 
pumppua vaurioitumiselta. Magneettikytkimellä ohjattuja pumppuja toimitetaan 20 l/min - 625 l/min tuotoilla (1”–2.1/2”) sekä 12 tai 24 voltin 
kytkimellä. Kuluvat osat ovat helposti vaihdettavissa ja huolto-osia on saatavissa kaikkiin vakiomalleihin. Alipainekatkaisin on lisävaruste, katso 
sivu 37.

Kytkimelle sovitettujen pumppujen tekninen erittely

Pumpun runko Pronssia 
 Liitäntä alipainekatkaisimelle
Akseli  Ruostumatonta terästä kestovoidelluilla 

kaksoiskuulalaakereilla
Tiiviste Mekaaninen tiiviste
Kammiopala Täysi tai pienennetty
Liitäntä BSP tai NPTF

Kytkin Sähkömagneettinen 12 tai 24 V DC
Hihnapyörä 2xA tai 1xB-ura
Hihnapyörän halkaisija ø178 mm / 7”

Tuotenumero Mallinimi Siipipyörä Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino

10-24577-99 F7B-5001 09-1028B 1” BSP 156 mm – 6.14" 120 mm – 4.72" 93 mm – 3.66" 5.8 kg –12.7 lbs

10-13022-99 F8B-5001 09-819B 1½” BSP 225 mm – 8.85" 160 mm – 6.29" 124 mm – 4.88" 9.9 kg –22 lbs

Tuotenumero Mallinimi Siipipyörä Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino

10-24116-99 F7B-5000 09-1028B 1” BSP 226 mm – 8.9” 120 mm – 4.72” 93 mm – 3.66” 6.9 kg – 15 lbs

10-13025-99 F8B-5000 VF 09-819B 1½” BSP 265 mm – 10.43” 152 mm – 5.98” 154 mm – 6” 11.9 kg – 26 lbs

10-13176-99 F8B-5000 TSS 09-819B 1½” BSP 265 mm – 10.43” 198 mm – 7.79” 151 mm – 5.94” 11.9 kg – 26 lbs

10-13027-99 F9B-5600 09-814B 2” BSP 290 mm – 11.42” 192 mm – 7.56” 157 mm – 6.18” 13.2 kg – 29 lbs

09-802B

10-13226-99 F9B-5600 VF 09-814B 2” BSP 290 mm – 11.4” 152 mm – 5.98” 175 mm – 6.88” 13.2 kg – 27 lbs

09-802B

10-13178-99 F9B-5600 TSS 09-814B 2” BSP 290 mm – 11.4” 200 mm – 7.87” 151 mm – 5.94” 13.2 kg – 27 lbs

09-802B
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Erityisen suuritehoinen siipipyöräpumppu  magneettikytimille erittäin raskaaseen käyttöön

Tuotenumero Mallinimi Siipipyörä Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino

10-13143-99 F95B-5000 09-820B 2½” BSP 358 mm – 14.09" 246/295 mm 226/201 mm 21 kg – 46 lbs

9.68"/11.61" 8.89"/7.91"

Laippaliitos  2 1/2” BSP kierteellä, laipat voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan

Tuotenumero Mallinimi

0.3454.001  Sähkömagneettinen kytkin, 12 V, kahdelle A -hihnalle

0.3454.002  Sähkömagneettinen kytkin, 24 V, kahdelle A -hihnalle

0.3454.003  Sähkömagneettinen kytkin, 12 V, yhdelle B-hihnalle

0.3454.004  Sähkömagneettinen kytkin, 24 V, yhdelle B-hihnalle

Valinnaiset magneettikytkimet

Suuritehoiset siipipyöräpumput

Suuritehoiset siipipyöräpumput
Uusittu sarja monikäyttöisiä pronssipumppuja. Kompaktit merivettä kestävät pumput on nyt varustettu mekaanisella tiivisteellä ja kulutuslevyllä, 
silti kohtuulliseen hintaan – johon sisältyy SPX:n Johnson Pump Marine tuotelinjan maineikas laatu.

Nämä pumput on suunniteltu moniin sovelluksiin aluksella. Niiden mahtava imukyky tekee niistä mainioita merimoottoreiden 
jäähdytysvesipumppuja, pilssipumppuja, kannenpesupumppuja, makeavesipumppuja, polttoaineen siirtopumppuja ja pumppuja moniin muihin 
sovelluksiin. Ne ovat myös ihanteellisia maissa tyhjentämään likavesisäiliöitä, huuhtomaan tai puhdistamaan ja täyttämään vesisäiliöitä. Saatavissa 
4 l/min - 279 l/min tuotolla ja 3/8” - 1.½” (4 l/min to 279 l/min) yhtein.

Alipainekatkaisin (katso sivu 32) on F8B-8:ssa lisävaruste.

Tekninen Erittely, Suuritehoiset Siipipyöräpumput
Pumpun runko Pronssia
Akseli  Ruostumatonta terästä kestovoidelluilla 

kaksoiskuulalaakereilla
Tiiviste Mekaaninen tiiviste
Kammiopala Täysi tai pienennetty
Yhteet BSP tai NPTF

Tuotenumero Mallinimi Siipipyörä Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino
Käyttöakselin 
halkaisija Ø 

10-24569-01 F35B-8 09-808B-1 3/8” BSP 109 mm – 4.29" 80 mm – 3.14" 30 mm – 1.18" 0,5 kg – 1.2 lbs 3/8"

10-24570-01 F4B-8 09-810B-1 3/8” BSP 111 mm – 4.37" 80 mm – 3.15" 50 mm – 1.97" 0,8 kg – 1.8 lbs 3/8" 

09-810B-9

10-24571-01 F5B-8 09-1027B-1 ¾” BSP 151 mm – 5.95" 106 mm – 4.17" 50 mm – 1.97" 1,6 kg – 3.5 lbs 5/8"

09-1027B-9

10-24572-01 F7B-8 09-1028B 1” BSP 170 mm – 6.69" 120 mm – 4.72" 50 mm – 1.97" 1,9 kg – 4 lbs 5/8"

09-1028B-9

10-13021-1 F8B-8 09-819B 1.½” BSP 217 mm – 8.54" 160 mm – 6.3" 65 mm – 2.56" 5,9 kg – 13 lbs 1"

09-819B-9

Sähkömagneettinen kytkin 12 tai 24 V

Hihnapyörä
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Suuritehoiset siipipyöräpumput raskaaseen käyttöön

Erityisen suuritehoinen siipipyöräpumppu 

erityisen raskaaseen käyttöön

Suuritehoiset siipipyöräpumput raskaaseen käyttöön 
Kun pumpulta vaaditaan suurempaa kestävyyttä tai tehoa on syytä valita erityisen suuritehoinen siipipyörapumppu erillisellä laakeripesällä 
ja mekaanisella tiivisteellä. Sellainen pumppu kestää pitempään ja kuluu vähemmän kovassakin käytössä. Nämä pumput kattavat kaikki 
alusten pumpputarpeet ja niitä voidaan käyttää jäähdytysvesipumppuina, pilssipumppuina, kannenpesupumppuina, hätä- ja palopumppuina, 
jne. Saatavissa 13 l/min - 625 l/min tuotoilla ja ¾” - 2½” yhtein. Kuluvat osat ovat helposti vaihdettavia ja huolto-osia on saatavissa kaikkiin 
vakiomalleihin.

Alipainekatkaisin on saatavissa lisävarusteena, katso sivu 37.

Tekninen erittely, suuritehoiset siipipyöräpumput raskaaseen käyttöön
Pumpun runko Pronssia. Letkuyhteet for vacuum switch
Akseli Ruostumaton teräs
Tiiviste Mekaaninen tiiviste
Kammiopala Täysi tai pienennetty
Jalusta Valurautaa kaksinkertaisilla kestovoideluilla kuulalaakereilla
Letkuyhteet BSP tai NPTF

Tuotenumero Mallinimi Siipipyörä Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino
Käyttöakselin 
halkaisija Ø 

10-24210-1 F5B-3000 09-1027B-1 ¾” BSP 195 mm – 7.68" 106 mm – 4.17" 88 mm – 3.46" 2,9 kg – 6.5 lbs 17

09-1027B-9

10-24209-1 F7B-3000 09-1028B 1” BSP 213 mm – 8.38" 120 mm – 4.72" 93 mm – 3.66" 3,1 kg – 6.9 lbs 17

09-1028B-9

10-13024-1 F8B-3000 VF 09-819B 1.½” BSP 255 mm – 10.04" 152 mm – 5.98" 154 mm – 6.06" 7,6 kg – 16.5 lbs 24

09-819B-9

10-13026-1 F9B-3000 09-802B 2” BSP 282 mm – 11.1" 192 mm – 7.56" 157 mm – 6.18" 9,3 kg – 21 lbs 24

09-814B

10-13175-01 F8B-3000 TSS 09-819B 1.½” BSP 255 mm – 10.04" 198 mm – 7.79" 151 mm – 5.94" 7,6 kg – 16.5 lbs 24

09-819B-9

10-13225-01 F9B-3000 VF 09-802B 2” BSP 282 mm – 11.1" 152 mm – 5.98" 175 mm – 6.89" 9,3 kg – 21 lbs 24

09-814B

10-13177-01 F9B-3000 TSS 09-802B 2” BSP 282 mm – 11.1" 200 mm – 7.87" 151 mm – 5.94" 9,3 kg – 21 lbs 24

09-814B

Tuotenumero Mallinimi Siipipyörä Letkuyhteet Pituus Leveys Korkeus Paino
Käyttöakselin 
halkaisija Ø 

10-13121-01 F95B-3000 09-820B 2.½” BSP 354 mm – 13.93” 246/295 mm 226/201 mm 17,2 kg – 38 lbs 24

9.68"/11.61" 8.89"/7.91"

Alipainekatkaisin

Laippaliitossarjat

Tuotenumero Mallinimi

09-45053 Alipainekatkaisin

Tuotenumero Mallinimi

09-43112* 1½” BSP F8B-3000/5000-VF ja F8B-3000/5000-TSS

09-46557-01* 2” BSP F9B-3000/5600-VF ja F9B-3000/5600-TSS

* NPTF tehdastoimituksena

On kehitetty estämään pumpun vaurioita kuivakäynnin seurauksena. Alipainekatkaisin toimii kaikissa itseimevissä 
siipipyöräpumpuissa ja sitä tulisi käyttää mm. pilssipumpuissa, tyhjennys ja tankkauspumpuissa estämään pumpun 
käymistä kuivana. Alipainekatkaisin pysäyttää automaattisesti pumpun, kun pumppu saa ilmaa imupuoleltaan. Kun 
alipainekytkin on asennettu pumppuun se voidaan käynnistää joko etäpainikkeella tai käsin pumpusta painamalla 
alipainekatkaisimessa oleva vipu alas.
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Pronssisten siipipyöräpumppujen tuottotaulukko
F35B 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500 rpm
Bar kPa ft kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM
0.3 30 10.1 0.06 5.2 1.4 0.09 6.8 1.8 0.13 11.2 3.0 0.16 14.0 3.7 0.18 16.0 4.2 0.18 20.5 5.4
0.6 60 20.1 0.09 4.6 1.2 0.09 6.2 1.6 0.13 10.6 2.8 0.16 13.7 3.6 0.18 15.8 4.1 0.18 19.6 5.2
1.0 100 33.5 0.09 4.0 1.1 0.09 5.6 1.5 0.18 9.2 2.4 0.18 11.8 3.1 0.18 13.6 3.6 0.18 17.0 4.5

F4B 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm 2500 rpm
Bar kPa ft kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM
0.3 30 10.1 0.06 12.0 3.2 0.09 15.0 4.0 0.13 23.0 6.0 0.17 27.0 7.1 0.18 30.5 8.1 0.18 34.5 9.1
0.6 60 20.1 0.09 11.0 2.9 0.09 14.0 3.7 0.13 21.0 5.4 0.17 25.0 6.6 0.18 28.0 7.4 0.18 33.0 8.7
1.0 100 33.5 0.09 9.0 2.4 0.09 11.0 2.9 0.18 18.0 4.8 0.18 22.0 5.8 0.18 25.0 6.6 0.18 29.5 7.8
1.5 150 50.3 0.09 4.5 1.2 0.09 7.0 1.8 0.18 13.5 3.6 0.18 17.0 4.5 0.18 20.0 5.3 0.24 25.0 6.6

F5B 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm

Bar kPa ft kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM

0.3 30 10.1 0.13 16.0 4.2 0.18 21.0 5.5 0.37 33.0 8.7 0.37 41.0 10.8 0.37 46.0 12.2

0.6 60 20.1 0.13 15.0 4.0 0.18 20.0 5.3 0.37 32.0 8.5 0.37 39.5 10.4 0.37 45.0 11.9

1.0 100 33.5 0.13 14.0 3.7 0.18 19.0 5.0 0.37 30.0 7.9 0.37 37.0 9.8 0.37 42.0 11.1

1.5 150 50.3 0.13 13.0 3.4 0.18 17.0 4.5 0.37 27.0 7.1 0.37 33.5 8.9 0.37 38.0 10.0

2.0 200 67.1 - - - - - - 0.37 22.0 5.8 0.37 28.5 7.5 0.37 33.0 8.07

F7B 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm

Bar kPa ft kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM

0.3 30 10.1 0.37 36.0 9.5 0.37 46.0 12.2 0.75 74.0 19.6 0.75 98.0 25.9 0.75 107.0 28.3

0.6 60 20.1 0.37 34.0 9.0 0.37 44.0 11.6 0.75 72.0 19.0 0.75 96.0 25.4 0.75 104.0 27.5

1.0 100 33.5 0.37 29.0 7.7 0.37 40.0 10.6 0.75 67.0 17.7 0.75 87.0 23.0 0.75 98.0 25.9

1.8 180 60.4 0.37 21.0 5.5 0.37 30.0 7.9 0.75 57.0 15.1 0.75 73.0 19.3 0.75 84.0 22.2

2.5 250 83.8 - - - - - - 0.75 37.0 9.8 1.1 52.0 13.7 1.1 63.0 16.6

F8B 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm

Bar kPa ft kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM

0.3 30 10.1 0.37 87.0 9.5 0.75 114.0 30.1 1.1 188.0 50.0 1.5 241.0 63.7 1.5 279.0 73.7

0.6 60 20.1 0.37 80.0 9.0 0.75 107.0 28.3 1.1 180.0 47.6 1.5 233.0 61.6 1.5 270.0 71.3

1.0 100 33.5 0.37 73.0 7.7 0.75 101.0 26.7 1.1 177.0 46.8 1.5 228.0 60.2 1.5 264.0 69.7

1.8 180 60.4 - - - 1.1 70.0 18.5 1.1 148.0 39.1 2.2 203.0 53.6 2.2 242.0 63.4

2.5 250 83.8 - - - - - - 1.1 108.0 28.5 2.2 166.0 43.9 2.2 208.0 55.0

F9B-5000 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm

Bar kPa ft kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM

0.3 30 10.1 0.75 129.0 34.1 0.75 170.0 44.9 1.5 268.0 70.8 1.5 331.0 87.5 2.2 388.8 102.7

0.6 60 20.1 0.75 124.0 32.8 0.75 161.0 42.5 1.5 260.0 68.9 2.2 323.0 85.3 2.2 383.1 101.2

1.0 100 33.5 0.75 118.8 31.4 1.1 156.0 41.2 1.5 255.6 67.5 2.2 315.2 83.3 3.0 379.2 100.2

1.8 180 60.4 1.1 105.0 27.7 1.1 140.0 37.0 1.5 235.0 62.1 2.2 286.1 75.6 3.0 351.3 92.8

2.5 250 83.8 1.1 83.7 22.1 1.5 102.0 26.9 2.2 208.0 55.2 3.0 266.0 70.3 3.0 304.1 80.3

F9B-5600 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2000 rpm

Bar kPa ft kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM

0.3 30 10.1 0.75 129.0 34.1 1.1 170.0 44.9 1.5 270.0 71.3 1.5 331.0 87.5 2.2 376.0 99.3

0.6 60 20.1 0.75 126.0 32.8 1.1 165.0 43.6 1.5 266.0 70.3 2.2 323.0 85.3 2.2 368.0 97.2

1.0 100 33.5 0.75 123.0 32.5 1.1 161.1 42.6 2.2 260.0 68.7 2.2 314.0 83.3 3.0 361.0 95.4

1.8 180 60.4 0.75 110.0 29.1 1.5 153.0 40.4 2.2 242.0 63.9 2.2 291.0 76.9 3.0 340.0 89.8

2.5 250 83.8 1.1 90.0 23.8 1.5 130.0 34.3 2.2 218.0 57.6 3.0 269.0 71.1 3.0 312.0 82.4

3.0 300 100.6 1.5 61.0 16.1 2.2 102.0 26.9 3.0 190.0 50.2 3.0 242.0 63.9 3.5 284.0 75.0

3.5 350 117.4 - - - - - - 3.0 160.0 42.3 3.5 205.0 54.2 3.5 235.0 62.1

F95B 700 rpm 900 rpm 1400 rpm 1750 rpm 2500 rpm

Bar kPa ft kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM kW l/min GPM

0.5 50 16.8 0.75 182.6 48.2 1.1 236.5 62.5 1.5 384.2 101.5 2.2 483.6 127.8 4.0 626.7 165.5

1.0 100 33.5 1.1 172.7 45.6 1.1 231.3 61.1 1.5 372.0 98.3 3.0 472.9 124.9 5.5 617.9 163.2

1.5 150 50.3 1.1 160.1 42.3 1.5 214.5 56.7 2.2 350.4 92.6 3.0 444.1 117.3 5.5 583.8 154.2

2.0 200 67.1 1.1 132.3 35.0 1.5 181.0 47.8 3.0 315.4 83.3 3.5 406.2 107.3 5.5 553.1 146.1

2.5 250 83.8 1.5 79.5 21.0 2.2 137.8 36.4 3.0 267.6 70.7 4.0 361.3 95.5 7.5 506.4 133.8

Huom! Pienennetty kammiopala vähentää tuottoa 30-40%
 Nitriilikuminen siipipyörä vähentää kokonaispainetta 
 noin 30 %
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Tuottoalueet 
(Perustuu 20˚C/68˚F veden pumppaamiseen)

Makean veden kierrätys
Suljetun jäähdytysjärjestelmän makean veden kierrätykseen 
SPX Johnson Pump Marine voi tarjota joukon vaihtoehtoja: 
Tasavirtamoottorilla varustetut kiertovesipumput (CM- ja CO-
pumput, sivulla 19) ovat tähän tarkoitukseen sopivia. Hyvin yleisesti 
käytetään joustavaa siipipyöräpumppua tähän tarkoitukseen, jos se 
sijaitsee järjestelmän kylmällä puolella (maks. 55°C). Muun tyyppiset 
hihnakäyttöiset keskipakopumput voivat myös olla käyttökelpoisia. 
Suljettu piiri siirtää normaalisti lämmön moottorista lämmönvaihtimeen. 
Neste on veden ja pakkasnesteen seosta.

Jäähdytyskapasiteetti
Jäähdytyspumpun tuotto – niin raakaveden kuin makean vedenkin  – 
riippuu monesta asiasta kuten: 

pakokaasujärjestelmän tyypistä
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään lisätietojen saamiseksi. 
Jäähdytysjärjestelmien tekniikasta kannattaa keskustella 
lämmönvaihtimien toimittajan kanssa.

Erityyppiset jäähdytysjärjestelmät

Suora jäähdytys

Epäsuora jäähdytys
Välijäähdytys

Kölijäähdytys

Jäähdytysvesi ulos

Termostaatti Takaiskuventtiili n. 0,35 
barin aukaisupaineella

Moottorin tai merikytkimen 
öljynlauhdutin pitää asentaa 
raakavesipumpun jälkeen

Raakavesipumppu

Jäähdytysvesi ulos

Termostaatti
Paisuntasäiliö

Moottorin tai merikytkimen öljynlauhdutin pitää 
asentaa raakavesipumpun jälkeen

Raakavesipumppu

Lämmönvaihdin

Makeavesipumppu

Pakosarja

Pakosarja

Paisuntasäiliö

Makeavesi- 
pumppu

Moottorin jäähdytys
F-sarjan siipipyöräpumput tarjoavat tehokkaan ratkaisun jäähdytysveden pumppaukseen. Siipipyöräpumpun suurin etu on, että se on 
itseimevä. Kun siipipyörän siivet pakotetaan alas ja kun ne suoristuvat takaisin, ne luovat oman alipaineen ja imevät nestettä pumpun pesään. 
Pumppu voi imeä vettä jopa kolmeen metriin saakka. Siksi moottorin jäähdytykseen käytettävää siipipyöräpumppua ei tarvitse asentaa 
vedenpinnan alapuolelle. Lisäksi siipipyöräpumppujen etu on, että melko suuriakin osasia voi läpäistä pumpun ilman tukkeutumista tai pumpun 
vahingoittumista. Tämä vähentää pumppuun tulevan nesteen suodattamisen tarvetta.

Yleisesti makean tai raakaveden pumppaamiseen käytetään pitkään kestävää neopreenikumista vakiosiipipyörää.

Kaikkien siipipyöräpumppujen yleinen ominaisuus on, että niiden ei voida antaa käydä kuivana yli 30 sekunnin aikaa. Sekä siipipyörä että tiivisteet 
tarvitsevat nestettä, joka voitelee ja jäähdyttää pumppua ja jos nestettä ei ole pumppu kuumenee ja ne palavat pian loppuun. Kuluvat osat ovat 
helposti vaihdettavia, ja huolto-osia on saatavissa kaikkiin vakiomallisiin pumppuihin.
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Pumpun asennus
Moottorin jäähdytyspumppuja, (F-sarjan siipipyöräpumppuja) 
toimitetaan useita eri malleja ja sekä kokoja tyydyttämään eri 
jäähdytysjärjestelmätarpeet. Laipallisia pumppuja , jotka asennetaan 
suoraan moottoriin tai hihnapyörällä kampiakselilta voimansa saavia 
pumppuja toimitetaan laajaan valikoimaan erilaisia moottoreita. 
SPX Johnson Pump Marine on maailmanlaajuisesti suurimpien 
keskimoottoreiden valmistajien OEM-pumpputoimittaja. Sekä laippa-
asennettuja että hihnapyöräkäyttöisiä jalustapumppuja voidaan käyttää 
jäähdytykseen pienellä työllä ja asentaa joustavasti. Pumpun yhteitä 
on 3/8” - 2.½” väliltä.

Laipalliset siipipyöräpumput
Laipalliset pumput ovat yleisiä suurina sarjoina tuotettuina 
moottorikohtaisina pumppuina, jotka on asennettu moottorin tehon 
ulosottoon. Tavallisimpia ovat hammasrattaiden tai akselikytkimen 
käyttämät pumput vaikka muunkin tyyppisiä voimansiirtoja voidaan 
käyttää.

Pumpun käyttövoima kampiakselin hihnalta
Nämä pumput on suunniteltu suoraan asennettavaksi moottorin 
kampiakselin hihnalle. Maksimi kierrosnopeus on 5.000 kierrosta 
minuutissa. Joihinkin moottoreihin on saatavissa sovitinsarja moottorin 

kampiakselin hihnapyörää varten. Pumpun pyörimisen estämiseksi 
on käytettävä kiristyskannatinta pumpun rungossa olevasta 
kiinnityskohdasta sopivaan pisteeseen moottorissa.

Jalustapumput
Hihnapyöräkäyttöisiä jalustapumppuja käytetään kun moottorissa on 
käytettävissä vapaa vetävä hihnapyörä. Valikoimaan kuuluu kahta eri 
tyyppista jalusta-asennettua pumppua.

FB-8 Sarja
Rakenteeltaan kompakteja pronssipumppuja. Ihanteellisia 
jäähdytysvesipumpuiksi venemoottoreihin. Saatavissa 3/8” – 1½” 
yhteillä, kaikki kestovoidelluilla kaksoiskuulalaakereilla ja mekaanisella 
tiivisteellä.

FB-3000 Sarja 
Erityisen suurtehoiset jalustapumput ovat erinomaisia työveneiden 
jäähdytypumppuina. Ne on rakennettu erillisin laakeripesin, 
kestovoidelluin kaksoiskuulalaakerein, mekaanisin akselitiivistein, 
jotta niiden kestoikä olisi erityisen pitkä. Kulutusosat, päätykansi, 
kammiopala ja kulutuslevy ovat helposti vaihdettavia.

F6B-9 
Kampiakselin 
hihnapyörään asennettu  

F4B-9 
Laippa-asennettu pumppu

F9B-9 
Laippa-asennettu pumppu

F7B-9 
Laippa-asennettu pumppu

F8B-3000  
Hihnakäyttöinen pumppu

F7B-8  
Hihnakäyttöinen pumppu
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Minimi 40 cm veden
pinnan yläpuolella

Alipaineventtiili
Pakoputki

Pakosarja
Termostaattikotelo

Raakavesipumppu
Alipaineventtiili

Minimi 40 cm veden
pinnan yläpuolella

Pakoputki
Lauhdevesi (merivesi)

Lauhdevesi (merivesi)

Jäähdytysvesi
(makeavesi)

Jäähdytysvesi
(makeavesi)

Lämmövaihdin

Jäähdytysvesipumppu

Pakosarja

Termostaattikotelo

Lauhdevesipumppu
(merivesipumppu)

Raakavedellä jäähdytetyt moottorit

Makeavesijäähdytteiset moottorit

Tuotenumero Mallinimi

09-47316-01 12 mm letkulle

09-47316-02 16 mm letkulle

09-47316-03 19 mm letkulle

09-47316-04 22 mm letkulle

09-47316-05 25 mm letkulle

09-47316-06 Alipaineventtiilin korjaussarja

Hoida jäähdytysjärjestelmää hyvin, 
vaihda siipipyörä joka vuosi
Siipipyörä on tärkeä turvallisuustuote. Sen tehtävänä on pumpata jäähdytysvettä moottorin 
jäähdytysjärjestelmään. Muista, että siipipyörä on vaihdettava joka vuosi. Varmista, että saat 
varmasti alkuperäisen SPX:n Johnson Pump Marine tuotelinjan siipipyörän. Silloin voit olla 
varma, että se sopii pumppuusi täydellisesti.

Poista vanha siipipyörä siirtopihdeillä tai siipipyörän ulosvetimellä..

Alipaine- lappoventtiili
Alipainelappoventtiili on edullinen turva, jolla estetään lauhdeveden pääsy moottorin sylintereihin. Vesi 
sylinerissä saattaa aiheuttaa kalliita ja mittavia korjaoustöitä. Veden lämpötila ei saa ylittää +60˚C. Venttiili 
avautuu kun paine vastaa 3-5 cm vesipatsasta. Valmistusmateriaalit kestävät meri- ja järvivettä sekä 
normaalipitoisia glykooliseoksia. Rasvojen pääsyä venttiiliin tulisi välttää ja jos se on joutunut sellaisiin 
olosuhteisiin, pitäisi se puhdistaa huolellisesti tai vaihtaa.

Korroosion kestävä
Helppo asentaa
Ei valu
Korkealuokkaista muovia
Viisi letkukokoa

Tuotenumero Mallinimi

09-950-9300 JP ulosvedin

Tuotenumero Mallinimi

09-47165-01 Puller 09-1028BT

09-47163-01 Puller 09-821BT

09-36166-01 Puller 09-820B

09-36166-01

09-47165-01

09-47163-01
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Alkuperäiset SPX Johnson Pump siipipyörät  
Mittakaava 1:1

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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12 13
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Alkuperäiset SPX Johnson Pump siipipyörät 

Kuva  Pumppu Siipipyörä Materiaali*   Ulkohalkaisija        Sisähalkaisija      Pituus Korvaa Jabsco- 
          tuoteen 

mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa Europe USA

1 F2 09-1077B-9 Nitriili 35.2 1.29 8.0 / litteä  0.31 / litteä 12.7 0.50

2 F3 09-843S-9 Nitriili 45.2 1.78 8.0 / litteä 0.31 / litteä 12.8 0.50

3 TA3P10 09-1052S-9 Nitriili 45.2 1.78 8.0 / litteä  0.31 / litteä 12.8 0.50

4 F35 09-806B-1 MC97 40.0 1.58 9.5           0.37 19.0 0.75 4528-0001

5 F35 09-808B-1 MC97 40.0 1.58 12.0         0.47 19.0 0.75 22405-0001

6 F4 09-824P-1 MC97 50.8 2.00 8.0 / litteä 0.31 / litteä 22.0 0.87

6 F4 09-824P-9 Nitriili 50.8 2.00 8.0 / litteä  0.31 / litteä 22.0 0.87 6303-0003

7 F4 09-810B-1 MC97 50.8 2.00 12.0         0.47 22.0 0.87 18653-001

7 F4 09-810B-9 Nitriili 50.8 2.00 12.0         0.47 22.0 0.87

8 F4 09-1026B-1 MC97 50.8 2.00 12.7         0.50 22.0 0.87 673-0001

8 F4 09-1026B-9 Nitriili 50.8 2.00 12.7         0.50 22.0 0.87 673-0003

9 F5 09-801B Neopreeni 57.1 2.25 15.9 Kiila  0.63 / Kiila 31.5 1.24 4568-0001

10 F5 09-1027B-1 MC97 57.1 2.25 Rihloitettu 31.5 1.24 1210-0001

10 F5 09-1027B-10 MC97 57.1 2.25 Rihloitettu 31.85 1.24

10 F5 09-1027B-9 Nitriili 57.1 2.25 Rihloitettu 31.5 1.24 1210-0003

11 F6 09-812B-1 MC97 57.1 2.25 Rihloitettu 48.2 1.90 13554-0001

12 F7 09-1028BT-1 MC97 65 2.56 Rihloitettu 50.2 1.98 17937-0001

12 F7 09-1028B-9 Nitriili 65 2.56 Rihloitettu 50.2 1.98 17937-0003

13 F75 09-821BT-1 MC97 65 2.56 Rihloitettu 80        3.15

14 F8 09-819B Neopreeni 95 3.74 Rihloitettu 63        2.48 836-0001 17935-0001

14 F8 09-819B-9 Nitriili 95 3.74 Rihloitettu 63        2.48 836-0003 17935-0003

14 F8 09-1029B1) Neopreeni 95 3.74 Rihloitettu 63        2.48 836-0001 17935-0001

14 F9 09-814B Neopreeni 95 3.74 Rihloitettu 88.5     3.48 21676-0001 17936-0001

14 F95 09-820B Neopreeni 95 3.74 Rihloitettu 130      5.12

14 F98 09-842B Neopreeni 95 3.74 Rihloitettu 180 7.09

15 F9 09-802B Neopreeni 95 3.74 Rihloitettu 88.5     3.48 6760-0001

* MC 97 ja neopreeni jäähdytysvettä varten, nitriili on öljynkestävä 1) Vaihtoehtona 09-819B  

Pituus

Ulkohalkaisija

Sisähalkaisija

}
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Korvaavat siipipyörät
Mittakaava 1:1

Korvaavat siipipyörät
Kuva. SPX Johnson 

Pump 
osanumero.

Sherwood 
osanumero

Mercruiser 
osanumero

Jabsco 
osanumero

Moottori / pumppu

A 09-701B-1 9959K - 18838-0001 Chris Craft; Chrysler Marine; Commander; Crusader; Glastron Boat Co.; Gray Marine; Interceptor; 
Onan; OMC; Pathfinder VolksWagon Eng.; Perkins Eng. U.S.; Plesurecraft Marine; Universal Medalist; 
Volvo Penta; Yamaha; Westerbeke 24102; Sherwood 11353; Pleasure Craft 302&351; 
Chris Craft 350; Onan MDL3,4

B 09-702B-1 10615K - 18948-0001 Chris Craft; Chrysler Marine; Commander; Crusader; Escort (Skiltec); Gray Marine; Isuzu; 
Lenco; Marine Power; North American Engine; Onan; Osco Motors; OMC; Perkins Engine U.S.; 
Plesurecraft Marine; Volvo Penta; J.H. Westerbeke Corp; Crusader 97179; Chrysler 3675763; 
Chrysler 4142878; Cummins 4B; Onan MDL6; Chris Craft 454; Pleasure Craft 454

C 09-703P-1 - 47-59362T 17954-0001 Pump Quicksilver Model 46-72774 A32

D 09-704BT-1 17000K - 18958-0001 Cummins 6B 300Hp B Series; Cummins C Series; CAT 3208; CAT 3116; CAT 3126; Deere 6076; 
Sherwood Pump P17 series

E 09-705BT-1 18000K - - Sherwood Pump P18 Series

A

B

C

D

E
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"Parempi elämä pinnalla"
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Tuotenumero  09-820B
Neoprene (jäähdytysvedelle)

Tuotenumero   09-842B
Neoprene (jäähdytysvedelle)

F95

F98
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