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Sicherheitshinweise

ACHTUNG:

GEFAHR - ELEKTRISCHER

SCHLAG NICHT OFFNEN

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEK-
TRISCHEN SCHLAGS AUSZUSCHLIESSEN, ENT-
FERNEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER DIE
RUCKSEITE DES GERATS NICHT). IM GEHAUSE
BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM
BENUTZER REPARIERT WERDEN KONNEN.
UBERLASSEN SIE ETWAIGE REPARATUREN
QUALIFIZIERTEM PERSONAL.

This Der Blitz mit der Pfeilspitze in dem gleich-
schenkligen Dreieck soll den Benutzer vor der
gefahrlichen Spannung im Gehause des Gerats
warnen, die die Gefahr eines elektrischen Schlags
in sich bergen kann.

Das Ausrufezeichen im gleichschenkligen Dreieck
weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und
Wartungs-/Serviceanleitungen in der
Begleitdokumentation des Produkts hin.

WARNUNG: UM BRANDGEFAHR ODER DIE GEFAHR
EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN, SET-
ZEN SIE DIESES GERAT NIE REGEN ODER
FEUCHTIGKEIT AUS.

WARNUNG: Installieren Sie das Gerat nicht in einem
geschlossenen Raum, z.B. einem Blcherregal, oder an einem
ahnlichen Ort.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

ACHTUNG:

Um die ordnungsgemafe Verwendung dieses Produkts zu
gewahrleisten, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig
durch und bewahren Sie sie auf. Wenn das Gerat repariert
werden muss, wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal
(siehe Serviceanleitungen).

Eine Verwendung der Bedienelemente, Einstellungen oder
Leistungsmerkmale das Gerats in Abweichung von der
Bedienungsanleitung kann dazu fUhren, dass Sie gefahrlicher
Strahlung ausgesetzt werden.

Offnen Sie das Gehause nicht, damit Sie sich dem
Laser-Strahl nicht direkt aussetzen. Am offenen Gerat ist

Laser-Strahlung sichtbar. BLICKEN SIE ALSO NICHT IN DEN
STRAHL.

ACHTUNG: Schitzen Sie das Gerat vor herabtropfendem
Wasser oder Spritzwasser, und stellen Sie keine mit Wasser
gefillien Gegenstande, z. B. Vasen, auf das Gerét.

den Funkentstéranforderungen der EU-
Richtlinien 89/336/EWG, 93/68/EWG und
73/23/EWG hergestellt.

c € Dieses Gerat wurde in Ubereinstimmung mit

SHOWVIEW’

SHowVIEw ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Gemstar Development Corporation.

Das SHowVIiEw-System wurde hergestellt unter der
Lizenz der Gemstar Development Corporation.
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HINWEISE ZUM COPYRIGHT:

Es ist gesetzlich verboten, urheberrechtlich geschitztes Material
ohne Genehmigung zu kopieren, auszustrahlen, zu zeigen, Uber
Kabel zu senden, éffentlich wiederzugeben oder zu verleihen
Dieses Gerét ist mit der von Macrovision entwickelten
Kopierschutzfunktion ausgestattet. Auf einigen Discs sind
Kopierschutzsignale aufgezeichnet. Wenn Sie die Bilder dieser
Discs auf einem Videorecorder aufzeichnen und wiedergeben,
kénnen Bildstérungen auftreten. Dieses Gerat verwendet
Technologien zum Urheberrechtsschutz, die durch
Verfahrensanspriche bestimmter US-Patente und sonstige
Rechte zum Schutz geistigen Eigentums der Macrovision
Corporation und anderer Rechteinhaber geschitzt sind. Die
Verwendung dieser Urheberrechtsschutz-Technologie muss von
der Macrovision Corporation genehmigt werden und gilt nur fir
den privaten oder sonstigen eingeschrénkten Gebrauch, sofern
keine spezielle Genehmigung der Macrovision Corporation vor-
liegt. Reverse-Engineerung und Disassemblierung sind ver-
boten.

SERIENNUMMER: Die Seriennummer finden Sie auf der
Ruckseite des Geréats. Diese Nummer gilt ausschlieBlich fir
dieses Gerat und ist sonst niemandem bekannt. Sie sollten die
betreffenden Informationen hier notieren und lhre
Bedienungsanleitung als dauerhaft gliltigen Kaufbeleg
aufbewahren.

Modellnr.
Seriennr.

Entsorgung von Altgeréten
E\/ 1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen
Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist,
unterliegt dieses Produkt der europaischen
Richtlinie 2002/96/EC.

2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgerate missen
getrennt vom Hausmlill tber dafiir staatlich vorge-
sehenen Stellen entsorgt werden.

3. Mit der ordnungsgeméafen Entsorgung des alten
Gerats vermeiden Sie Umweltschaden und eine
Gefahrdung der persénlichen Gesundheit.

4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten
Gerats erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim
Entsorgungsamt oder in dem Geschéft, wo Sie das
Produkt erworben haben.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geréte sollten an einen eigenen Stromkreis
angeschlossen werden;

D. h. eine separate Steckdose ohne weitere Anschlisse oder
Zweigleitungen, Uber die ausschlieBlich dieses Gerat mit Strom
versorgt wird. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des
Gerates in diesem Benutzerhandbuch.

Steckdosen niemals Uberlasten. Bei Uberlasteten, lockeren
oder beschadigten Steckdosen, Verlangerungskabeln, bei
abgenutzten Kabeln oder beschadigter Isolierung besteht die
Gefahr von Stromschlagen oder Feuer.

Die Geratekabel sollten regelmaBig tUberprift werden.

Bei Beschadigungen oder Abnutzungen der Kabel sofort den
Netzstecker ziehen und das Kabel von einem qualifizierten
Techniker durch ein gleiches Modell austauschen lassen.

Das Netzkabel vor mechanischen Beschadigungen, wie z. B.
Verdrehen, Knicken, Eindriicken, Einklemmen in einer Tlr oder
Darauftreten, schlitzen. Achten Sie besonders auf die Stecker,
Steckdosen und den Bereich, an dem das Kabel aus dem
Gerat tritt.

Ziehen Sie zum Unterbrechen der Stromversorgung den
Netzstecker. Achten Sie beim Aufstellen des Gerates darauf,
dass der Netzstecker leicht erreichbar bleibt.
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Uberblick

Beschreibbare Discs

Diese Discs kdnnen mehrfach beschrieben
werden. Aufnahmen kénnen geléscht und auf
der-selben Disc wiederholt werden.

@ DVD-RW (Digital Video Disc - ReWritable):
RW

DVD-R (Digital Video Disc - Recordable):
Diese Discs kénnen einmal beschrieben
werden. Nach der Finalisierung einer DVD-R

¢ Bei erneuter Verwendung einer oben beschriebenen
DVD in diesem Rekorder.

¢ Bei Verwendung einer mit einem DVD-Rekorder
eines anderen Herstellers bzw. mit einem DVD-
Laufwerk eines PCs aufgenommenen DVD-Disc.

Unterstiitzte Discformate

——
kann die Disc nicht mehr beschrieben oder DVD-Taste
geandert werden. VIDEO"
DVD+RW (Digital Video Disc +ReWritable): ﬁ’%"@ Video-CD (VCD)
Diese Discs kdnnen mehrfach beschrieben (8 cm-/ 12 cm-Disc)

m-rewrisble Werden. Aufnahmen kénnen geléscht und
dann wiederholt werden.

DVD+R (Digital Video Disc + Recordable):
Diese Discs kénnen einmal beschrieben

ovo.n  Werden. Nach der Finalisierung einer DVD+R
kann die Disc nicht mehr beschrieben oder
geéndert werden.

DVD+R DL (Digital Video Disc +
Recordable; Double Layer)

Double Layer-DVD+R-Discs besitzen ca. die
doppelte Speicherkapazitat. Dabei kénnen
bis zu 8,5 GB Filmmaterial auf einer einzigen
DVD+R-Disc gespeichert werden.

DVD-RAM (DVD-Random Access Memory)
DVD-RAM-Discs kénnen zur Aufnahme im VR-
RAM Modus formatiert werden.

Diese Discs kdnnen mehrfach beschrieben wer-
den. Aufnahmen kénnen geléscht und neue
Aufnahmen auf derselben Disc erstellt werden.
Abspielbar auf DVD-RAM-kompatiblen Playern.
Aufnahmen kdnnen umfangreich bearbeitet
werden.

Mit diesem kénnen nur DVD-RAM-Discs der
Standard-Versionen 2.0, 2.1 und 2.2 abgespielt
werden.

DVD-RAM-Module kénnen mit diesem Gerat
nicht abgespielt werden.

Notizen

— Dieser Recorder kann keine CD-R- oder CD-RW-
Discs beschreiben.

— Mit einem PC oder einem DVD- oder CD-Recorder
beschriebene DVD-R/RW, DVD+R/RW- und
CD-R/RW-Discs kdnnen nicht abgespielt werden,
wenn die Disc beschadigt oder verschmutzt ist oder
die Linse des Recorders durch Kondensation
verschmutzt ist.

— Wenn Sie eine Disc mit einem PC beschreiben, kann
die Disc, auch wenn ihr Format kompatibel ist,
eventuell aufgrund der Einstellungen der
Anwendungssoftware, mit der sie erstellt wurde, nicht
abgespielt werden. (Weitere Informationen erhalten Sie
bei dem Softwareanbieter.)

— Das Unternehmen Ubernimmt keine Haftung fur
aufzuzeichnende Inhalte noch fiir jegliche Verluste
oder Schaden (z. B. Gewinnverluste oder
Betriebsunterbrechungen) auf Grund von
Fehlfunktionen dieses Rekorders (unsachgemafe
Aufnahme/Bearbeitung).

Oben Genanntes gilt ebenso in folgenden Fallen.

¢ Bei Verwendung einer mit diesem Rekorder aufge-
nommen DVD-Disc in einem DVD-Rekorder eines
anderen Herstellers oder in einem DVD-Laufwerk
eines PCs (Einlegen, Wiedergabe, Aufnahme bzw.
Bearbeitung).

@

COMPACT

Audio-CD
DIGITAL AUDIO (8 cm-/12 Cm_DiSC)

Auf diesem Gerat kénnen auch DVD-R/DVD-RW-Discs,
DVD+R/DVD+RW-Discs, CD-R/CD-RW-Discs mit
Audiotiteln, MP3-, WMA- oder JPEG-Dateien; und SVCD
wiedergegeben werden.

Notizen

— Je nach dem Aufnahmegerat oder der CD-R/RW-
(oder DVD+R/+RW-)Disc selbst kénnen einige
CD-R/RW- (oder DVD+R/+RW)-Discs nicht mit
diesem Geréat wiedergegeben werden.

— Bringen Sie auf keiner der beiden Seiten (weder der
beschrifteten nach der bespielten) einer Disc Aufkleber an.

— Verwenden Sie keine ungewéhnlich geformten CDs
(z. B. herzférmig oder achteckig). Andernfalls sind
Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen.

codierte DVD-Software wiedergeben. Der @

Regionalcode auf den Etiketten einiger DVDs

zeigt an, welcher Typ von DVD-Recorder diese Discs

wiedergeben kann. Dieses Gerat kann nur DVD-Discs

mit dem Etikett “2” oder “ALLE” wiedergeben. Wenn Sie
andere Discs abspielen, wird die Fehlermeldung

“Falscher Regionalcode. Wiedergabe nicht méglich.” auf

dem

TV-Bildschirm angezeigt. Bei einigen DVD-Discs fehlt

das Etikett mit dem Regionalcode, obwohl sie nicht in
allen Regionen wiedergegeben werden kénnen.

Regionalcode von DVD-Recorder und DVDs
Dieser Recorder kann nur fir die Region 2

Hinweise zu DVDs und Video-CDs

Einige Wiedergabefunktionen von DVDs und Video-CDs
kénnen absichtlich von Softwareherstellern programmiert
worden sein. Da dieses Gerdt DVDs und Video-CDs so
wiedergibt, wie es vom Softwarehersteller vorgegeben
ist, stehen einige Wiedergabefunktionen eventuell nicht
bzw. stehen zusétzliche Funktionen zur Verfligung.
Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen im
Lieferumfang der DVDs und Video-CDs. Das Gerét kann
evil. bestimmte, flr geschéftliche Zwecke hergestellte
DVDs nicht wiedergeben.



Uberblick (Fortsetzung)

Fachbegriffe aus der Welt der Discs
Titel (nur DVD)

Der Hauptfilminhalt oder der Inhalt des Begleitfeatures
oder das Musikalbum.

Jedem Titel wird eine Titelnummer zugewiesen, mit
deren Hilfe sie rasch angesteuert werden kann.

Kapitel (nur DVD)

Teile eines Bilds oder eines Musikstlicks, die kleiner als
Titel sind. Eine Titel besteht aus einem oder mehreren
Kapiteln. Jedem Kapitel ist eine Kapitelnummer
zugewiesen, mit der Sie das gewiinschte Kapitel
ansteuern kénnen. Je nach Disc wurden mdglicher-
weise keine Kapitel ausgewiesen.

Track (nur Video-CD oder Audio-CD)

Teile eines Bilds oder eines Musikstlcks auf einer
Video-CD oder einer Audio-CD. Jedem Track wird eine
Tracknummer zugewiesen, mit der Sie den
gewunschten Track ansteuern kdnnen.

Szene

Auf einer Video-CD mit PBC-Funktionen (Playback
Control) sind die bewegten Bilder und die Standbilder in
Abschnitte aufgeteilt, die “Szenen” genannt werden.
Jede Szene wird im Szenemenl angezeigt und erhélt
eine Szenennummer, mit der Sie die Szene rasch
ansteuern kénnen. Eine Szene besteht aus einem oder
mehreren Tracks.

Typen von Video-CDs
Es gibt zwei Typen von Video-CDs:

Mit PBC ausgeriistete Video-CDs (Version 2.0)
PBC-Funktionen /Playback Control) erméglichen Ihnen,
mit dem System Uber Menus, Suchfunktionen oder
andere typische Computer-Aktionen zu interagieren.
Des weiteren kédnnen hoch aufgeldste Standbilder
wiedergegeben werden, sofern sie auf der Disc
vorhanden sind.

Nicht mit PBC ausgeriistete Video-CDs (Version 1.1)
Diese Medien werden auf die gleiche Weise wie
Audio-CDs bedient und erméglichen das Abspielen von
Videobildern sowie Ton. Sie sind jedoch nicht mit PBC
ausgestattet.

Info zu Symbolen

Info Giber das © Symbol auf dem Bildschirm

Wahrend des Betriebs kénnen “@” auf dem
Fernsehbildschirm angezeigt werden. Dieses Symbol
bedeutet, dass die im Benutzerhandbuch erlauterte
Funktion auf dieser Disc nicht verfugbar ist.

Infos liber die Disc-Symbole fiir Anleitungen

Enthalt ein Titel eines Abschnitts eines der folgenden
Symbole, ist er nur auf die durch das Symbol
dargestellte Disc anwendbar.

Viele Funktionen dieses Rekorders sind vom Aufnahme-
modus abhéngig. Eines oder mehrere der Symbole

§ viceo W VR N <R} ) werden fur jede im
Handbuch beschriebene Funktion angezeigt, so dass
sofort sichtbar ist, ob die Disc diese Funktion
unterstutzt.

DVD-R/RW mit Video-Recording-Modus
DVD-RW mit VR-Recording-Modus
DVD+R-Disc

DVD+RW-Disc

DVD-Video-Disc

@D DVD-RAM-Disc

Video-CDs

Audio-CDs

QXD MP3-Dateien

JPEG-Dateien

DivX-Dateien

VHS-Kassette.

Die finalisierte DVD-Disc ist eine DVD-Video-Disc.

DivX

DivX ist die Bezeichnung eines revolutioniren neuen
Video-Codecs basierend auf dem neuen
MPEG-4-Standards zur Videokomprimierung. Mit
diesem Rekorder kénnen DivX-Spielfiime abgespielt
werden.



Uberblick (Fortsetzung)

Info (iber DVD-R- und DVD-RW-Discs

Inwiefern unterscheiden sich DVD-R- und DVD-RW-
Discs?

Die entscheidende Unterschied zwischen einer DVD-R
und einer DVD-RW ist die Tatsache, dass die DVD-R
ein einmal beschreibbares Medium ist, wahrend die
DVD-RW wiederbeschreibbar ist. AuBerdem kann ihr
Inhalt wieder geléscht werden. Sie kénnen auf der
DVD-RW ca. 1000 Mal schreiben/l6schen.

Kann ich meine beschreibbaren Discs in einem
herkémmlichen DVD-Player abspielen?

In der Regel kénnen im Video-Modus beschriebene
DVD-R-Discs und DVD-RW-Discs in einem
herkdmmlichen DVD-Player wiedergegeben werden. Sie
mussen jedoch zuvor finalisiert werden. Dabei wird der
Inhalt der Disc so definiert, dass er von anderen DVD-
Playern als DVD-Video-Discs gelesen werden kann.

Im VR- (Video-Recording-)Modus aufgenommene
DVD-RW-Discs kénnen in einigen Playern wiedergegeben
werden.

Dies ist ein Hinweis auf eine
R Produktfunktion, die im Video-Recording-
compaTiBLE Format aufgezeichnete DVD-RW-Discs
abspielen kann.

Was sind “Aufnahmemodi”?

Dieser Recorder bietet zwei Aufnahmemodi: VR-Modus und
Video-Modus. Aufnahmen auf DVD-R-Discs erfolgen stets
im Video-Modus. DVD-RW-Discs kénnen fur Aufnahmen im
VR-Modus oder im Video-Modus formatiert werden.

Aufnahmen im VR-Modus

¢ 4 mégliche Einstellungen fir Bildqualitat/
Aufnahme- dauer (XP, SP, LP, EP).

¢ Kann nicht auf herkdmmlichen DVD-Playern
wiedergegeben werden.

¢ Aufnahmen kénnen umfassend bearbeitet werden.

Aufnahmen im Video-Modus

¢ 4 mégliche Einstellungen fir Bildqualitat/
Aufnahme- dauer (XP, SP, LP, EP).

¢ Kann auf herkémmlichen DVD-Playern (nach
Finalizing) abgespielt werden.

¢ Eingeschrankte Bearbeitungsfunktionen.

Hinweis

Das DVD-Video-Format (Video-Modus) ist ein neues
Format fir Aufnahmen auf DVD-R/RW-Discs, die vom
DVD-Forum im Jahre 2000 genehmigt wurden. Aus
diesem Grund kénnen bei der Wiedergabe von
beschreibbaren DVD-Discs in einige Playern Probleme
auftreten. Symptome sind Video-Artefakte, Audio- und
oder Video-Dropouts und plétzlich angehaltenen
Wiedergaben. Unser Unternehmen ubernimmt keine
Haftung bei Problemen bei der Wiedergabe von Discs,
die auf diesem Recorder in anderen Playern aufgenom-
men wurden.

Werden DVDs wie Videokassetten bearbeitet?

Nein, Wenn Sie eine Videokassette bearbeiten,
benétigen Sie ein Video-Deck, um das Originalband zu
bearbeiten, und ein anderes, um die Anderungen
aufzuzeichnen. Sie andern DVDs, indem Sie eine
Playliste der Inhalte erstellen und den
Wiedergabezeitpunkt angeben. Der Recorder gibt die
Disc geman der Playliste wieder.

Verwendung von “Original” und “Playliste”

In diesem Handbuch werden die tatsachlichen Inhalte

und die bearbeitete Version haufig mit den Termini

“Original’ und “Playliste” bezeichnet.

¢ Original: Bei den Inhalten handelt es sich um das,
was auf der Disc aufgezeichnet wird.

* Playliste: Bei den Inhalten handelt es sich um die
bearbeitete Version der Disc, d.h. die Art und Weise,
wie der Original-Inhalt aufgezeichnet wurde.

Uber DVD+R- und DVD+RW-Discs

Worin unterscheiden sich DVD+R- und DVD+RW-
Discs?

Der wesentliche Unterschied zwischen DVD+R und
DVD+RW liegt darin, dass eine DVD+R-Disc einmal
und eine DVD+RW-Disc mehrfach beschreibbar ist.
Eine DVD+RW-Disc kann ca. 1000 mal geléscht bzw.
wieder beschrieben werden.

Aufnahme im DVD+RW-Modus

¢ 4 mégliche Einstellungen fir Bildqualitat/
Aufnahme- dauer (XP, SP, LP, EP).

¢ Wiedergabe ist auf normalen DVD-Playern méglich.

* Bearbeitete Inhalte kédnnen auf normalen DVD-
Playern nur nach der Finalisierung wiedergegeben
werden.

» Titel/Kapitel von Aufnahmen kdénnen bearbeitet
werden.

Aufnahme im DVD+R-Modus

¢ 4 mégliche Einstellungen fur Bildqualitat/Aufnahme-
dauer (XP, SP, LP, EP).

¢ Wiedergabe auf normalen DVD-Playern (nach
Finalisierung).

* Bearbeitete Inhalte kdnnen nicht auf normalen DVD-
Playern wiedergegeben werden. (Ausblenden, kom-
binierte Kapitel, hinzugefugte Kapitelmarken usw.)

» Titel/Kapitel kébnnen bedingt bearbeitet werden.

DVD +R (Double Layer)

Bei der Double Layer-Aufnahmetechnologie stehen
zwei beschreibbare Schichten auf einer einzigen DVD-
Disc mit der doppelten Speicherkapazitat von 4,7 GB
bei Single Layer-DVDs zur Verfugung. Der Hauptvorteil
der Double Layer-Technologie liegt in der héheren
Speicherkapazitat. Double Layer-DVD+R-Discs besitzen
ca. den doppelten Speicher fur bis zu 8,5 GB
Filmmaterial auf einer einzigen DVD+R-Disc.



Uberblick (Fortsetzung)

Info zu DVD-Aufnahmen

Hinweise

* Dieser Recorder kann keine CD-R- oder CD-RW-
Discs beschreiben.

* Unser Unternehmen haftet nicht bei Aufnahmefehlern
als Folge von Stromausfallen, defekten Discs oder
beschadigten Recordern.

¢ Fingerabdricke und Kratzer auf der Disc kédnnen die
Wiedergabe und/oder die Aufnahme beeintrachtigen.
Gehen Sie sorgsam mit den Discs um.

Disc-Typen und Aufnahmeformate, -modi und
- einstellungen

Dieser Rekorder kann flnf verschiedene DVD-Discs ab-
spielen: normale DVD-Video-, DVD-RW-, DVD-R-,
DVD+RW- und DVD+R-Discs. Das Initialisieren fir
DVD-R-Discs ist stets “Videoformat” — wie bereits
bespielte DVD-Video-Discs. D.h. dass Sie eine DVD-R-
Disc nach dem Finalizing in einem herkémmlichen
DVD-Player wiedergeben kénnen.

DVD-RW-Discs liegen standardmaBig im Video-Format
vor. Es kann jedoch bei Bedarf in das Video Recording-
Format (VR-Format) umgewandelt werden. (Durch
Neuinitialisierung der Disc wird ihr Inhalt geléscht.)

Der Aufnahmemodus steht in engem Zusammenhang mit
dem Initialisieren.

Wenn das Initialisieren das Video-Recording-Format ist,
lautet der Aufnahmemodus VR-Modus. Wenn das
Initialisieren der Video-Modus ist, ist der
Aufnahmemodus der Video-Modus (auBBer bei DVD-
Video, das nicht bespielt werden kann und daher keinen
Aufnahmemodus besitzt).

Die Aufnahmemodi (die fur die gesamte Disc festgelegt
sind) bieten die Aufnahmeeinstellungen. Diese
Einstellungen kénnen nach Bedarf an die einzelnen
Aufnahmen angepasst werden. Sie legen die Bildqualitat
fest, bestimmen, wie viel Platz die Aufnahme auf der
Disc beanspruchen wird.

Hinweise zu Aufhahmen

Die angezeigte Aufnahmedauer ist nicht exakt, da der
Recorder eine variable Bitraten-Videokompression
verwendet. Dies bedeutet, dass sich die exakte
Aufnahmezeit nach dem Material richtet, das
aufgenommen wird.

Beim Aufnehmen einer Fernsehsendung kann die
Aufnahmezeit kirzer sein, wenn der Empfang
schlecht oder das Bild gestort ist.

Wenn Sie nur Standbilder oder nur Audio aufnehmen,
kann die Aufnahmezeit kirzer sein..

Die angezeigte Aufnahmezeit und die verbleibende
Zeit ergeben addiert nicht immer die genaue Lange
der Disc.

Die verfugbare Aufnahmezeit kann bei einer
intensiven Bearbeitung der Disc kirzer sein.

Wenn Sie eine DVD-RW-Disc verwenden, achten Sie
darauf, dass Sie vor der Aufnahme das
Aufnahmeformat (Video-Modus oder VR-Modus)
andern. Informationen dazu finden Sie auf Seite 26
(Initialisieren).

Wenn Sie eine DVD-R-Disc verwenden, kénnen Sie
solange aufnehmen, bis die Disc voll ist, oder bis zum
Finalizing der Disc. Uberpriifen Sie vor einer
Aufnahme, wie viel Aufnahmezeit auf der Disc
verbleibt.

Wenn Sie eine DVD-RW-Disc im Video-Modus
verwenden, verlangert sich die verfugbare
Aufnahmezeit nur dann, wenn Sie den letzten, auf der
Disc aufgezeichneten Titel I6schen.

Die Funktion Erase Title (Titel I16schen) im Menu
Titelliste-Original blendet den Titel nur aus, 18scht ihn
jedoch nicht von der Disc und erhéht dabei nicht die
Aufnahmedauer (auBer beim letzten Aufnahmetitel
auf einer DVD-RW-Disc im Video-Modus).

Ein Uberschreiben von Aufnahmen ist mit DVD+RW-
Discs maglich.

Format

Disc-Typ Initialisieren Aufnahmemodus Funktionen
DVvD-Video Video-Format Nicht anwendbar Nur Wiedergabe
DVD-RW Video-Recording- VR-Modus Wiedergabe, Aufnahme, Original-/Playliste-Bearbeitung
Format
Video-Format Video-Modus Wiedergabe, eingeschrankte Aufnahme,
(Standard) eingeschrénkte Bearbeitung
DVD-R(DL)  Video-Format Video-Modus Wiedergabe, eingeschrankte Aufnahme,
eingeschrénkte Bearbeitung
DVD+RW +RW Videoformat DVD+RW Wiedergabe, begrenzte Aufnahme, Bearbeitung von
Titel/Kapitel
DVD+R +R Videoformat DVD+R Wiedergabe, bed. Aufnahme, bed. Bearbeitung von
Titeln/Kapiteln
DVD-RAM Video-Recording- VR-Modus Wiedergabe, Aufnahme, Original-/Playliste-Bearbeitung




Uberblick (Fortsetzung)

Aufnehmen von TV-Audio-Kanélen

Dieser Recorder kann NICAM oder reguléres Audio
aufnehmen. Wenn die NICAM-Einstellung (Seite 20) auf
“Auto” gesetzt ist, kdnnen Sie im Falle einer NICAM-
Ubertragung NICAM-Audio aufnehmen. Handelt es sich
bei der Ubertragung nicht um NICAM, wird stets
regulares Audio aufgenommen.

Einschrankungen bei der Videoaufnahme

* Mit diesem Recorder kénnen Sie kein Videomaterial
mit Kopierschutz aufnehmen. Bei Video mit
Kopierschutz handelt es sich um DVD-Video-Discs
und einige Satellitentbertragungen. Wenn wéhrend
einer Aufnahme Material mit Kopierschutz angetroffen
wird, wird die Aufnahme automatisch angehaltenen
oder unterbrochen und auf dem Bildschirm wird eine
Fehlermeldung angezeigt.

¢ Video, das nur einmal kopiert werden darf, kann nur
mit einer DVD-RW-Disc im VR-Modus mit CPRM
(siehe unten) aufgenommen werden.

¢ Signale im NTSC-Format vom analogen oder den
DV-Eingangen kénnen mit diesem Recorder nicht
korrekt aufgenommen werden.

¢ Videosignale im SECAM-Format (vom integrierten
TV-Tuner oder von analogen Eingangen) werden im
PAL-Format aufgezeichnet.

Was ist “CPRM”?

CPRM ist ein Kopierschutzsystem (mit Scramble-
System), das nur die Aufnahme von “einmal kopier-
baren” Sendungen ermdglicht. CPRM ist die Abkirzung
von “Content Protection for Recordable Media”.

Dieser Recorder ist mit CPRM kompatibel. Sie kédnnen
also einmal kopierbare Sendungen aufnehmen, aber
von diesen Aufnahmen keine Kopien anfertigen kénnen.
CPRM-Aufnahmen sind nur mit im VR-Modus for-
matierten DVD-RW-Discs mdglich und kénnen nur auf
Playern wiedergegeben werden, die speziell mit CPRM
kompatibel sind.

Copyright
¢ Das Aufnahme-Equipment sollte nur fiir rechtlich zulas-
sige Kopien verwendet werden. Sie sollten sich einge-
hend daruber informieren, welche Kopien in dem Land,
in dem Sie eine Kopie anfertigen, als rechtmafig ange-
sehen werden. Kopien von urheberrechtlich geschitztem
Material, z. B. Filme oder Musik, sind nur dann nicht
unrechtmafig, wenn sie durch eine gesetzliche
Ausnahme oder durch Einwilligung des Rechteinhabers
zugelassen werden.
¢ Produkt enthalt urheberrechtlich geschltzte Technologie,
die durch bestimmte US-Patente und andere geistige
Eigentumsrechte geschiitzt ist, die Eigentum der
Macrovision Corporation und anderer Unternehmen sind.
Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschitzten
Technologie muss von der Macrovision Corporation
genehmigt werden. Dies fur den privaten oder anderen
eingeschrankten Gebrauch gedacht, sofern keine andere
Genehmigung der Macrovision Corporation votliegt.
Reverse-Engineerung und Disassemblierung sind
verboten.
DIE KONSUMENTEN SOLLTEN BEACHTEN, DASS
NICHT ALLE HIGH-DEFINITION-FERNSEHER MIT
DIESEM PRODUKT KOMPATIBEL SIND UND UNTER
UMSTANDEN ARTEFAKTE IM BILD ZU SEHEN SIND.
IM FALLE VON PROGRESSIVE-SCAN-BILDPROBLE-
MEN BEIM 625 EMPFEHLEN WIR DEM BENUTZER,
DIE VERBINDUNG ZUM AUSGANG ‘STANDARD DEFI-
NITION’ UMZUSCHALTEN. WENN SIE FRAGEN ZUR
KOMPATIBILITAT UNSERES FERNSEHERS MIT DEM
RECORDER-MODELL 625p HABEN, WENDEN SIE
SICH AN UNSER KUNDENDIENSTCENTER.

@

Sendebereich der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor, und
driicken Sie die Taste.

Installation der Batterie der Fernbedienung

Nehmen Sie die Abdeckung des
Batteriefachs auf der Ruckseite der
Fembedienung ab, und legen Sie zwei
RO3-Batterien (GréBe AAA) mit ordnungs-
geman ausgerichteten @ und @ ein.

AAchtung
Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.
Mischen Sie nie die Batterietypen (Standard, Alkaline usw.).

Reset des Rekorders

Falls eines der folgenden Probleme auftritt...

e Die Anzeige des Bedienungsfeldes funktioniert nicht.

o Rekorder funktioniert nicht normal.

...kann der Rekorder so zuruckgesetzt werden:

e Halten Sie die Taste POWER mindestens finf
Sekun- den langgedrickt. Das Gerat schaltet sich
ab. Drucken Sie die Taste POWER erneut, um das
Gerat wieder einzuschalten.

e Ziehen Sie das Netzkabel ab, warten Sie mind. flinf
Sekunden und schlieBen Sie das Kabel wieder an.



Uberblick (Fortsetzung)

Warnhinweise

Handhabung des Geréats

Beim Versand des Geriéts

Der Original-Versandkarton und das Verpackungsmaterial
sollten in diesem Fall verwendet werden. Um das Gerét
bestméglich zu schitzen, verpacken Sie es so, wie Sie
es ursprlinglich vom Hersteller erhalten haben.

Beim Einrichten des Gerats

Bild und Ton eines Fernsehgerétes, eines
Videorecorders oder eines Radios in der Nahe kénnen
verzerrt wiedergegeben werden. Ist dies der Fall, stellen
Sie das Gerét nicht in der Nahe eines Fernsehgerétes,
Videorecorders oder Radios auf, oder schalten Sie das
Gerat nach der Entnahme der Disc aus.

So halten Sie die Oberflache sauber

Verwenden Sie keine flichtigen Flussigkeiten wie
Insektizidsprays in der Nahe des Geréats. Gummi- oder
Kunststoffgegenstande sollten nie lAngere Zeit mit dem
Gerat in Kontakt bleiben. Sie hinterlassen Spuren auf
der Oberflache.

Reinigen des Geréats

So reinigen Sie das Gehéduse

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Wenn die
Oberflache sehr verschmutzt ist, verwenden Sie ein mit
einer milden Putzmittellésung angefeuchtetes, weiches
Tuch. Verwenden Sie keine starken Lésungsmittel wie

Alkohol, Benzin oder Verdiinner, da sie die Oberflache

des Gerats beschédigen kénnen.

Hinweise zu Discs

Umgang mit Discs

Berlhren Sie die bespielte Seite der Disc nicht. Fassen
Sie die Disc an den Kanten an, um nicht die Oberflache
mit den Fingern zu berihren. Bringen Sie auf keiner der
beiden Seiten der Disc Papier oder Klebeband an.

Aufbewahren von Discs

Legen Sie die Disc nach der Wiedergabe wieder in die
zugehdrige Hulle. Setzen Sie die Disc keiner direkten
Sonneneinstrahlung oder Warmequellen aus, und
lassen Sie sie nie in einem geparkten Auto, das direkter
Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, da die Temperatur
im Fahrzeug stark ansteigen kann.

Reinigen von Discs

Fingerabdriicke und Staub auf der Disc kénnen die Bild-
und Tonqualitat beeintrachtigen. Reinigen Sie die Disc
vor der Wiedergabe mit einem sauberen Tuch. Wischen
Sie die Disc von der Mitte zum Rand ab.

Ja Nein

Verwenden Sie keine starken Lésungsmittel wie
Alkohol, Benzine, Verdiinner, handelsiibliche Reiniger
oder fur Vinyl-Platten gedachte Antistatik-Sprays.



Vorderes Bedienfeld

POWER

Schaltet den Rekorder EIN oder AUS.

AV3 IN (VIDEO IN/AUDIO IN (Links/Rechts))

Schliel3en

nen Quelle (Audio-System, TV/Monitor, VCR,

PLAY/PAUSE (»/11)
Wiedergabe starten.
Wiedergabe/Aufnahme

Zum Fortsetzen nochmals
drlicken.

OPEN/CLOSE (&)
Offnet und schlief3t
das Disc-Fach.

STOP (H)
Halt die
Wiedergabe
oder die
Aufnahme an.

voribergehend unterbrechen.

EJECT (&)
Wirft die Kassette im
Videorekorder-Deck aus.

Sie den Audio-/Video-Ausgang einer exter-

Camcorder usw.) an.

AV3 IN (S-VIDEO IN)
SchlieBen Sie den S-Video-
Ausgang einer externen
Quelle (TV/Monitor, VCR,
Camcorder usw.)

Kassettenfach
(Videorekorder-Deck)
Legen Sie hier eine
Videokassette ein.

DV INPUT

SchlieBen Sie den DV-
Ausgang eines digitalen
Camcorders an.

»
=
E]

QP2

Kopieren von DVD auf Videokassette
(bzw. von Videokassette auf DVD).

@

Disc-Fach
Legen Sie die Disc hier ein.

REC (@)

Startet die Aufnahme. Dricken
Sie Taste mehrere Male, um die
Aufnahmezeit festzulegen.

PROG. (A/Y)
Durchsucht gespeicherte Kanéle
nach oben oder unten.

DUBBING

P/SCAN (Nur RC197)

Bei Verwendung der COMPONENT/
PROGRESSIVE SCAN VIDEO
OUT-Buchse kann die Auflésung
zur Progressive Scan-Ausgabe von
576i nach 576p geandert werden.

RES. (Nur RC197H)

Einstellen der Auflésung fur die
HDMI- und COMPONENT/PRO-
GRESSIVE SCAN
VIDEO-Ausgangsbuchsen.

- HDMI: 1080i, 720p, 576p, 576i
- COMPONENT: 5786p, 576i

DVD/VCR
Umschalten zwischen DVD-und
Videorekorder-Deck.

Fernbedienungs-Sensor
Richten Sie die Fernbedienung
des Rekorders auf diesen Bereich.

Anzeigefenster
Zeigt den aktuellen Status des Rekorders an.



“Fernbedienung - Uberblick

POWER

Schaltet den DVD-Recorder EIN oder AUS.
DVD

Auswahl des DVD-Betriebsmodus des
Rekorders.

VCR

Auswahl des Videorekorder-
Betriebsmodus des Rekorders.
AV/INPUT

Andert den Eingang fiir die Aufnahme
(Tuner, AV1-3 oder DV IN).

Zifferntasten 0-9

Wahlt nummerierte Menlioptionen aus.
I.SKIP (INSTANT SKIP)

30 Sekunden auf der Disc Uber-springen
(die ungefahre Lange eines Ublichen
Werbespots).

DUBBING

Kopieren von DVD auf Videokassette
(bzw. von Videokassette auf DVD).
AUDIO

Wahlt eine Audio-Sprache (DVD) oder
einen Audio-Kanal (CD).

SUBTITLE

Wahlt eine Untertitelsprache aus.
ZOOM

VergréBBert das DVD-Videobild

CHP. ADD

Flgt eine Kapitelmarkierung wahrend
der Wiedergabe/Aufnahme einer DVD-
Disc im VR-Modus ein (und
DVD+RW/+R).

REC (@)

Startet die Aufnahme. Driicken Sie Taste
mehrere Male, um die Aufnahmezeit
festzulegen.

REC MODE

Wahlt den Aufnahmemodus:

XP, SP, LP oder EP.

TITLE

Zeigt das Menu “Titel” der Disc an,
sofern vorhanden.

THUMBNAIL

WAahlt eine Miniaturansicht fur den
aktuellen Titel und das Kapitel aus, die
im Men( “Original” und “Playliste”
verwendet werden kénnen.

TV/VCR

Zum Anzeigen von Kanalen, die vom
Recorder-Tuner oder vom TV-Tuner
ausgewahlt wurden.

TIMESHIFT

Wiedergabe der aktuellen Aufnahme.
Die Aufnahme wird als Einblendung
angezeigt.

RESOLUTION (Nur RC197H)

Einstellen der Auflésung fur die HDMI-
und COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN VIDEO-Ausgangsbuchsen.

- HDMI: 1080i, 720p, 576p, 576i

- COMPONENT: 576p, 576i

SHOWVIEW

Zum Anzeigen des Programmmendis fur
die SHOWVIEW -Systemprogrammierung.

AUDIO SUBTITLE ZOOM CHP.ADD

7
O O
@REC RECMODE TITLE THUMBNAL

O O O O

PLAYMODE MARKER SEARCH CLEAR

O

TV/VCR TIMESHIFT RESOLUTION ShowViEw

O O OO0

EJECT, OPEN/CLOSE

- Offnet und schlief3t das Disc-Fach.

- Wirft die Kassette im Videorekorder-
Deck aus.

TV-Bedientasten (siehe Seite 57)

POWER: Schaltet den Fernseher ein

oder aus.

AV/INPUT: Wahlt die Quelle des

Fernsehers aus.

PR/CH +/=: Wahlt den Fernsehkanal aus.

VOL +/—: Regel die Lautstarke des

Fernsehers ein.

BACKWARD / FORWARD (««/»p))

- DVD: Sucht vorwarts und rlickwarts.

- VCR: Spult das Band im Stop-Modus

zurlick und erméglicht die

Ruckwartssuche von Bildern. Spult das

Band im Stop-Modus weiter und

ermdglicht die Vorwartssuche von Bildern.

SKIP (<« / ppl)

Geht zum nachsten Kapitel oder Track.

Geht zum Anfang des aktuellen Kapitels

oder Tracks oder zum vorherigen Kapitel

oder Track.

PAUSE/STEP (Il)

Halt die Wiedergabe einer Disc

vorubergehend an. Fir Bild-fur-Bild-

Wiedergabe mehrmals drlicken.

- (PLAY)

Startet die Wiedergabe.

STOP (M)

Halt die Wiedergabe oder die Aufnahme an.

HOME

Ein-/Ausblenden des Hauptmenus.

<4/ > /A/V

(links/rechts/oben/unten)

Wahlt einen Menupunkt aus.

PR/CH(TRK) (+/-)

- Durchsucht gespeicherte Kanéle nach
oben oder unten.

- Zum Justieren der Spur.

- Zum Justieren des vertikalen Zitterns
beim Standbild.

DISC MENU / LIST

Ruft das Men, Titelliste bzw.

Playliste einer DVD-Disc auf.

ENTER

- Bestatigt die MenlGauswahl.

- Zeigt Informationen an, wahrend Sie
eine Fernsehsendung ansehen.

DISPLAY

Zugriff auf die Bildschirmanzeige.

RETURN (J7%)

- Entfernt das Men.

- Zeigt das Menu einer Video-CD mit
PBC an.

PLAY MODE

Aufrufen des Wiedergabemodus

(Repeat, Random, Repeat A-B).

MARKER

Markiert einen Punkt wahrend der

Wiedergabe.

SEARCH

Zeigt das MenlU “Marker Search” an.

CLEAR

- Entfernt eine Markierung aus dem
Meni “Marker Search”.

- Nullsetzen des Bandzahlwerks.



Ruckwartige Anschlussleiste

AERIAL
Fur den Anschluss der Antenne an dieses Gerat.

Stereoanlage.

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)
Fir den Anschluss an einen Fernseher mit Video-Eingangen.

AUDIO OUT (Links/Rechts)
Ermoglicht das AnschlieBen an einen Verstarker, Receiver oder an eine

EURO AV 2 DECODER
Fir den Anschluss das Audio-/Video-Ausgang des einer externen
Quelle (Pay-TV-Decoder, Set-Top-Box, Videorecorder usw.).

Netzkabel
Fir den Anschluss an eine Stromquelle.

N Z

EURO Av2
DEGODER

ELRO AV1
AUDIQYVIDED
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S-VIDEO OUT

RF. OUT

AAchtung

Beriihren Sie die innenliegenden Stifte der

HDMI-Anschluss (Typ A) (Nur RC197H)
HDMI ist ein Anschluss hoher Qualitat
fur digitale Audio- und Videofunktionen.

OPTICAL (Digital Audio Out-Buchse)
Fir den Anschluss von digitalem Audio-Equipment
(optisch)

VIDEO OUTPUT-Schalter

Wahlen Sie entweder COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT oder RGB-Signal von EURO AV1
AUDIO/VIDEO-Endgerat. Dies richtet sich danach, wie
Sie den Recorder an den Fernseher anschlieBen.

EURO AV 1 AUDIO/VIDEO
Fur den Anschluss an einen Fernseher mit SCART-Buchse.

KOAXIALANSCHLUSS (Digital Audio Out-Buchse)
Far den Anschluss von digitalem Audio-Equipment (koaxial)

Fir den Anschluss an dem S-Video-Eingang des Fernsehers.

Ubergibt das Signal von der Antenne zum TV/Monitor.

Anschlussbuchsen an der riickwértigen Anschlussleiste

nicht. Eventuell auftretende elektrostatische Ladungen
kénnen das Geréat dauerhaft beschéadigen.

@



Anschliisse

Tipps

e Abhangig vom Fernsehgerat und den anderen
Geraten, die Sie anschlieBen moéchten, stehen
mehrere Mdéglichkeiten fir den Anschluss des
Recorders zur Verfugung. Verwenden Sie nur die
unten beschriebenen Anschlisse.

e Lesen Sie ggf. die Begleitdokumentation lhres
Fernsehers, Ihres Videorecorders, lhrer Stereoanlage
und anderer Gerate, um die bestmdglichen
Verbindungen herzustellen.

AAchtung

— Der Recorder muss direkt an den Fernseher
angeschlossen werden. Stellen Sie den korrekten
Videoeingangskanal auf dem Fernseher ein.

— Verbinden Sie die AUDIO OUT-Buchse des
Recorders nicht mit der Phono In-Buchse (Aufnahme-
Deck) des Audiosystems.

— SchlieBen Sie den Recorder nicht Gber den
Videorecorder ein. Das DVD-Bild kann durch das
Kopierschutzsystem verzerrt angezeigt werden.

AnschlieBen an die Antenne

Nehmen Sie die den Antennenkabelstecker vom
Fernseher ab und stecken Sie ihn an den
Antennenanschluss auf der Rickseite des Recorders ein.
Stecken Sie ein Ende des Antennenkabels in den TV-
Anschluss am Recorder und das andere Ende in den
Antennenanschluss am Fernseher ein.

RF-Koaxialverbindung

SchlieBen Sie die RF. OUT-Buchse am Recorder mit
dem mitgelieferten 75-Ohm-Koaxialkabel (R) an die
Antennen-Eingangsbuchse des Fernsehers an. Die RF.
OUT-Buchse leitet das Signal vom Antennenanschluss
weiter.

Riickseite des Fernsehgeréates
Antenne

SCART INPUT

goooooooooy
gooooononoy

AUDIO INP

VIDEO
INPUT

09|[0]

o CIOmnooooom
\ D000

EURO AV
AUDIO/VIDED

Riickseite des Recorders

AnschlieBen an den Fernseher

e Stellen Sie je nach Funktionsumfang lhres vorhande-
nen Equipments eine der folgenden Verbindungen her.

e Wenn Sie die COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT-Anschlisse verwenden, setzen Sie die
VIDEO OUTPUT-Schalter auf COMPONENT. Wenn
Sie die SCART-Buchse verwenden, setzen Sie den
VIDEO OUTPUT-Schalter auf RGB.

SCART-Verbindung

Verbinden Sie die EURO AV1 AUDIO/VIDEO-Scart-
Buchse des Recorders mit Hilfe des Scart-Kabels (T)
mit den entsprechenden Eingangsbuchsen am
Fernseher.

S-Video-Verbindung

Verbinden Sie die S-VIDEO OUT-Buchse des
Recorders mithilfe des S-Videokabels (S) mit der S-
Video-Eingangsbuchse das Fernsehers.

Component Video-Verbindung

Verbinden Sie die COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT-Buchsen am Recorder mit einem Y
Pb Pr-Kabel (C) mit den entsprechenden
Eingangsbuchsen am Fernseher.

Wenn es sich bei lhrem TV-Gerat um ein HDTV- oder
ein "Digital Ready"-Gerat handelt, kdnnen Sie den
Progressive Scan-Ausgang des Recorders verwenden,
um die héchstmdgliche Bildauflésung zu erhalten.
Falls |hr Fernseher das Progressive Scan Format nicht
unterstitzt, erscheint das Bild beim Aktivieren von
Progressive Scan dieses Gerates verzerrt.

Hinweise

— Nur RC197H: Dricken Sie auf RESOLUTION (oder
RES.), um die Auflésung fir das Progressive-Signal
auf 576p einzustellen.

— Nur RC197: Drlcken Sie die Taste P/SCAN, um die
Auflésung fur das Progressive-Signal auf “576p”
einzustellen (s. S. 10).

— Die Auflédsung kann nicht nach “576p” geédndert werden,
wenn der VIDEO OUT SELECT auf RGB eingestellt ist.

— Progressive Scan kann nicht zusammen mit den
analogen Videoanschlissen oder dem S-VIDEO-
Anschluss verwendet werden.

— Falls Sie die COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT-Buchsen verwenden, das Geréat jedoch
an einen Analogfernseher angeschlossen wird, stellen
Sie die Aufldsung auf “576i” ein.

Achtung (Nur RC197H)
Bei einer Auflosung von 720p oder 1080i kénnen die
Anschlisse S-VIDEO OUT und COMPONENT VIDEO
OUT nicht genutzt werden.

Audio-Verbindung (Links/Rechts)

Verbinden Sie die linke und die rechte AUDIO OUT-Buchse
Recorders mithilfe der Audiokabel (A) mit der linken und
rechten IN-Buchse am Fernseher. Verbinden Sie die
AUDIO OUT-Buchse des Recorders nicht mit der Phono
In-Buchse (Aufnahme-Deck) des Audiosystems.
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Anschlisse (Fortsetzung)
HDMI-Anschluss (Nur RC197H)

Ein HDMI-Fernseher oder Monitor kann tber ein HDMI-
Kabel an diesen Rekorder angeschlossen werden.

Verbinden Sie die HDMI OUT-Buchse des
Rekorders mit der HDMI-Buchse eines
HDMI-kompatiblen Fernsehers oder Monitors (H).

Stellen Sie den Eingang des Fernsehers auf HDMI
(siehe Bedienungsanleitung des Fernsehers).

Hinweise

e Falls Ihr Fernseher die Abtastfrequenz 96 kHz nicht ver-
arbeiten kann, stellen Sie die Option “Sampling Freq” im
Setup-MenU auf [48 kHZ] ein (siehe Seite 23).

Nach der Einstellung wandelt das Gerat alle
96 kHz-Signale zur Dekodierung automatisch in
48 kHz-Signale um.

e Falls |hr Fernseher keinen Dolby Digital oder MPEG-
Decoder besitzt, stellen Sie die Optionen “Dolby
Digital” und [MPEG] im Setup-Menu auf “PCM” (siehe
Seite 23).

e Falls Ihr Fernseher keinen DTS-Decoder besitzt,
stellen Sie die Option “DTS” im Setup-Men( auf
“AUS” (siehe Seite 23). Um DTS-Mehrkanal-Surround
zu genieBen, muss dieser Rekorder Uber einen der
digitalen Audioausgange an einen DTS-kompatiblen
Receiver angeschlossen werden.

e Der Pfeil auf dem Stecker des Kabelanschlusses
sollte nach oben zeigen, damit der Stecker richtig
herum angeschlossen wird.

(Typ A)

o Uberprifen Sie bei Verzerrungen oder Streifen auf
dem Bildschirm das HDMI-Kabel.

Tipp

Bei einem HDMI-Anschluss kann die Aufldsung fur die
HDMI-Ausgabe uber die Taste RESOLUTION (oder
RES.) auf 576i, 576p, 720p oder 1080i eingestellt wer-
den.

A Achtung:

Ist der Rekorder an einen HDMI-Anschluss
angeschlossen und wird die Auflésung geandert, kén-
nen Fehlfunktionen auftreten. Schalten Sie den
Rekorder in diesem Fall aus und wieder ein.

@

HDMI-kompatibler Fernseher

Riickseite des Rekorders

Uber HDMI

HDMI (Hochauflésende Multimedia-Schnittstelle)
Ubertragt Video- und Audiodaten Uber einen einzigen
digitalen Anschluss fur DVD-Player, Set Top Boxen und
andere AV-Geréte.

HDMI wurde zur Nutzung der HDCP-Technologie
(Schutz hochauflésender Inhalte) entwickelt. HDCP
dient zum Schutz digitaler Inhalte bei der Ubertragung
und beim Empfang.

HDMI unterstitzt die Normen Standard, Erweitert oder
hochaufldsendes Video Plus bis hin zu Mehrkanal-
Surround-Sound. Merkmale von HDMI sind u. a.
unkomprimiertes digitales Video, eine Bandbreite von
bis zu 5 Gigabyte pro Sekunde, nur ein Anschluss
(anstatt mehrere Kabel und Anschliusse) sowie die
Kommunikation zwischen AV-Quelle und AV-Geraten,
wie z. B. digitale Fernseher.

HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia
Interface sind Markenzeichen oder eingetragene
Markenzeichen von HDMI licensing LLC.

Zusatzliche Information zu HDMI

e Beachten Sie beim Anschluss eines HDMI- oder DVI-
kompatiblen Gerates Folgendes:

- Versuchen Sie, das HDMI-/DVI-Gerat sowie den
Rekorder auszuschalten. Schalten Sie
anschlieBend zunachst das HDMI-/DVI-Gerat ein,
warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie dann
den Rekorder ein.

- Der Videoeingang des angeschlossenen Gerates ist
fur dieses Geréat korrekt eingestellt.

- Das angeschlossene Geréat ist mit den
Eingangsaufldsungen 720 (1440)x576i, 720x576p,
1280x720p oder 1920x1080i kompatibel.

o Nicht alle HDCP-kompatiblen DVI-Gerate funktion-
ieren zusammen mit diesem Rekorder.
- Bei nicht-HDCP-Geraten wird kein richtiges Bild
angezeigt.



Anschliisse (Fortsetzung)

AnschlieBen an eine Kabel-Box oder

AnschlieBen an eine externe

an einen Satellitenempfanger

Wenn Sie einen Kabel- oder Satellitenempféanger mit

integriertem Decoder einsetzen, schlieBen Sie ihn wie

hier beschrieben an den Recorder und an lhr

Fernsehgerat an. Wenn Sie eine separate Decoder-Box

far Ihr Kabel-/Satelliten-Fernseher verwenden, gehen

Sie wie auf der rechten Seite beschrieben vor.

Mithilfe des Setups auf dieser Seite kénnen Sie:

¢ Jeden beliebigen Kanal auswéhlen, indem Sie ihn

auf der Kabel-Box/dem Satelliten-Tuner auswahlen.

SchlieBen Sie die RF-Kabel wie abgebildet an.
Dies erméglicht Ihnen, TV-Kanale anzusehen und
aufzuzeichnen.

Vebinden Sie mit dem SCART-Kabel den EURO
AV1 AUDIO/VIDEO-Anschluss und einen SCART
AV-Anschluss an |lhrem Fernseher.

Dies erméglicht lhnen, Discs anzusehen.

Verbinden Sie mit einem SCART-Kabel den EURO
AV2 DECODER-Anschluss und einen SCART
AV-Anschluss an lhrer Satelliten-/Kabel-Box.

Dies erméglicht lhnen, codierte TV-Kanéle anzusehen.

Tipp

Dieser Recorder ist mit einer “Loop-Through”-Funktion
ausgestattet. Die Funktion erméglicht lhnen, eine
Fernsehsendung vom integrierten TV-Tuner dieses
Recorders aufzunehmen, wahrend Sie einen
Satelliten- oder Kabelkanal ansehen. Driicken Sie
TV/VCR, um wahrend der Aufnahme den TV-Modus
auszuwahlen. Die TV-Anzeige wird eingeblendet.

A Achtung:

SchlieBen Sie den Recorder nicht “Uber” lhren
Videorecorder, Satellitenempfénger oder die Kabel-Box
an. SchlieBen Sie die einzelnen Komponenten direkt an
Ihren TV- oder AV-Receiver an.

Antenne/Kabelfernsehen
Wandsteckdose

Kabel-Box oder
Satellitenempféanger

RERIAL AERIAL
INPUT OUTPUT
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Decoder-Box

Wenn Sie eine externe, dedizierte Decoder-Box fir lhr
Satelliten- oder Kabel-TV-System einsetzen, verwenden
Sie den hier beschriebenen Setup.

Verbinden Sie den Antennen-/Kabel-TV-Anschluss
mit dem Kabel mit dem Antennen-Eingang des
Kabel-/Satelliten-Tuners.

SchlieBen Sie den Decoder mit dem SCART-Kabel
an den Kabel-/Satelliten-Tuner an.

Ausfuhrliche Anleitungen entnehmen Sie dem
Handbuch Ihrer Decoder-Box.

SchlieBen Sie mit einem SCART-Kabel den EURO
AV2 DECODER-Anschluss und einen SCART
AV-Anschluss an |hrer Satelliten-/Kabel-Box an.

SchlieBen Sie mit dem SCART-Kabel den EURO
AV1 AUDIO/VIDEO-Anschluss an einen SCART
AV-Anschluss an Ihrem Fernseher an.

A Achtung:

e SchlieBen Sie die Decoder-Box nicht direkt an den
Recorder an.

e Informationen vom Decoder (z. B. Uber Pay-TV-
Dienste) kénne nur eingesehen werden, wenn der
Recorder ausgeschaltet ist (Standby-Betrieb).

e Damit Timer-Aufnahmen ordnungsgeman auf diesem
Recorder arbeiten, muss die Satelliten-/Kabel-Box
ebenfalls wahrend der Aufnahme eingeschaltet sein.

Antenne/Kabelfern- Decoder

sehen
Wandsteckdose
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Kabel-Box oder
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Anschlisse (Fortsetzung)

AnschlieBen an einen Verstarker

AnschlieBen an einen mit analogem
2-Kanal-Stereo oder Dolby Pro Logic Il / Pro
Logic ausgeriisteten Verstarker

Verbinden Sie die linke und die rechte AUDIO OUT-
Buchse des Recorders mithilfe der Audiokabel (A) mit
der linken und rechten AUDIO IN-Buchse des

g n
Verstarkers, Receivers oder der Stereoanlage.
AnschlieBen an einen mit Zweikanal-Digitalstereo
(PCM) ausgeriisteten Verstérker oder an einen X
mit einem Mehrkanal-Decoder (Dolby Digital™, A o

Riickseite des Recorders

EuRg AV2
BECODER

0000000000
0000000000
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\

MPEG 2 oder DTS) ausgetriisteten Audio/Video-
Receiver.

Verbinden Sie eine der DIGITAL AUDIO OUT-

Buchsen (OPTICAL O oder COAXIAL X) des @ @ @
Recorders mit der entsprechenden Eingangsbuchse conxiaL 2 oPTicaL
an lhrem Verstarker. Verwenden Sie ein optionales oo T Ao ST T

digitales Audiokabel (Optical O oder Coaxial X). Verstéirker (Receiver)

Sie missen den digitalen Ausgang des Recorders
aktivieren. (Siehe “TON” auf Seite 23.)

Digitaler Mehrkanal-Ton

Eine digitale Mehrkanal-Verbindung bietet die beste
Tonqualitat. Sie bendtigen dafir einen Mehrkanal-Audio/
Video-Empfanger, der eines oder mehrere der von
Ihrem Recorder unterstitzten Audioformate, z. B.

MPEG 2, Dolby Digital und DTS, unterstitzt. Hinweise
finden Sie in der Begleitdokumentation des Receivers
und auf den Logos auf seiner Vorderseite

A Achtung:

Aufgrund des DTS-Lizenzvertrags erfolgt die digitale
Ausgabe bei Auswahl eines DTS-Audiostroms in
DTS-Digital-Out.

Hinweise

— Wenn das Audioformat der digitalen Ausgabe nicht den
Fahigkeiten lhres Receivers entspricht, erzeugt dieser
einen lauten, verzerrten oder Uberhaupt keinen Ton.

— Sechskanal-Digital-Raumklang Gber die digitale
Verbindung ist dann méglich, wenn lhr Receiver mit
einem Digital-Mehrkanal-Decoder ausgerustet ist.

— Um das Audioformat der aktuellen DVD auf der
Bildschirmanzeige einzublenden, dricken Sie AUDIO.

— Dieser Recorder fihrt keine interne (2-Kanal-)
Decodierung einer DTS-Tonspur durch. Um
DTS-Mehrkanal-Raumklang zu genief3en, miissen Sie
diesen Recorder uber einen der digitalen
Audioausgange des Recorders an einen mit DTS
kompatiblen Receiver anschlieBen.

16 4



Anschliisse (Fortsetzung)

Audio/Video-Zubehor (A/V)
Anschlisse am Recorder

Verbinden Sie die Eingangsbuchsen (AV3) des
Recorders mithilfe von Audio-/Videokabeln mit den
Audio-/Video-Out-Buchsen des Zubehdrgerats.

Hinweis

Wenn die S-VIDEO IN-Buchse auf der Frontblende
verwendet wird, ist die VIDEO IN-Buchse auf der
Frontblende nicht verfugbar.

Anschlussleiste einer Zubehérkomponente
(VCR, Comcorder, etc.)

SVIDED

OUTPUT

aver

11

Vorderseite des
Recorders

AnschlieBen eines digitalen
Camcorders

An die DV IN-Buchse am vorderen Bedienfeld kénnen
Sie einen digitalen Camcorder (DV) oder ein
Video-Deck oder einen DVD-R/RW-Recorder
anschlieBen und DV-Bander oder DVD-//RW-Discs
digital auf DVD-R/RW (Ubertragen.

Verwenden Sie ein DV-Kabel (nicht im Lieferumfang
enthalten), um die DV IN-/OUT-Buchse |hres DV-
Camcorders/Video-Decks an die DV IN-Buchse am
vorderen Bedienfeld dieses Recorders anzuschlieBen.

Hinweis

An diese Buchse kénnen nur DV-Gerate angeschlossen
werden. Sie ist nicht mit digitalen Satellitentunern oder
D-VHS-Video-Decks kompatibel.

DV Digital Camcorder

Vorderseite des Recorders



Vor der Inbetriebnahme

Automatische Einstellung

Nach dem ersten POWER des Geréates Uber den

Netzschalter wird der Assistent zur ersten Einrichtung

%estartet und die Sprache, die Uhrzeit und die
mpfangskanéale werden automatisch eingestellt.

Wabhlen Sie eine Sprache fiir das Setup-Menii
und das Bildschirmmenii aus.

Wahlen Sie mit A / ¥ eine Sprache aus und drlck-
en Sie ENTER.

Bitte liberpriifen Sie die Antennenanschliisse.
E;‘\lql_cé(gn Sie flir den néachsten Schritt auf

Wahlen Sie mit A/ V¥ ein Land aus, und driicken
Sie .

Driicken Sie ENTER, um die Kanalsuche zu
starten.

[ axd Staw

Waéhlen Sie mit A / ¥ eine Option zur
Einstellung der Uhrzeit und driicken Sie ENTER.

s o Te b B

e Auto : Wenn die automatische Kanalsuche
abgeschlossen ist, werden Datum und Uhrzeit eben-
falls automatisch eingestellt. (Siehe Kapitel
“Automatisches Einstellen der Uhrzeit” auf Seite 21)

e Manual
Geben Sie die notwendigen Informationen fir das
Datum und Uhrzeit ein.
</ P (links/rechts): Verschiebt den Cursor zur
vorherigen oder nachsten Spalte.

A / V¥ (oben/unten): Andert die Einstellung an der
aktuellen Cursorpasition.

Dricken Sie zum Ubernehmen der Einstellung auf
ENTER.

6 Driicken Sie ENTER, um das Setup-Menii zu
beenden.

Bo ) a

knte 0

@

BEDIENUNG DES HAUPTMENUS

Vom Hauptmenu heraus konnen verschiedene
Funktionen aufgerufen werden.

Driicken Sie HOME.

Das HauptmenU wird eingeblendet.

Bei Anzeige des Hauptmenis befindet sich das
Gerat immer im TV-Modus.

2 WahlenSie die gewiinschte Option mit </ » aus.

e Setup
Starten: Einblenden des Setup-Mends.

oTV

- Automatische Kanalsuche: Aufrufen der Auto-
Programmierung. (Seite 18)

- Programm Einstellung: Aufrufen der analeinstellun-
gen. (Seite 19)

- Timer-Aufn.: siehe Seite 41.

o Film: Wiedergabe des Spielfiims auf einer VCR
oder DISC bzw. Einblenden des Spielfilmmenus.

¢ Foto: Einblenden des Fotomenis.

o Musik: Einblenden des MusikmenuUs (bzw. Audio-
CD-Menus).

e Einfaches Menii

- Kopieren: Kopieren einer DVD auf VHS-Kassette
(und umgekehrt). Wahlen Sie mit €/ » einen
Modus und anschlieBend mit A / ¥ “OK".

- Disk Manager: Siehe Kapitel “Disc” auf Seite 26
bis 28.

- Aufn. Modi: Siehe “Aufnahme” auf Seite 25 bis 26.

- DV Eingang: Andern des DV-Eingangsmodus.

Verwenden Sie A/ ¥, um die gewiinschte

Einstellung auszuwéhlen, und bestétigen Sie

lhre Auswahl mit ENTER.

Driicken Sie zum Verlassen des Hauptmeniis
auf HOME.

Hinweis

Die Spielfilm-, Foto- und Musikmends sind nur bei
Spielfilm-, Foto- oder Musik-CDs verfligbar.

Allgemeine Einstellungen

Automatische Programmierung

Dieser Recorder ist mit einem Frequency-Synthesized-
Tuner ausgestattet, der maximal 99 Kanale empfangen
kann.

Vorbereitung:

e SchlieBen Sie den Recorder an den gewlinschten
Antennentyp an. Siehe “AnschlieBen an die Antenne” auf
Seite 13.




Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung)

Driicken Sie HOME.
Das Hauptmen( wird eingeblendet.

z Waéhlen Sie mit </ » die Option Setup.

Markieren Sie die Option Starten und driicken
Sie ENTER.

Driicken Sie P, um zur nichsten Stufe zu gelan-
gen.

Wabhlen Sie die Option “Autoprogrammierung”
mit A / V¥ aus.

Driicken Sie P, um die dritte Ebene aufzurufen.
Die Landoption ist markiert.

Wahlen Sie mit A/ V¥ ein Land aus, und driicken
Sie .

Das Symbol “Starten” ist markiert.

Driicken Sie ENTER, um die Kanalsuche zu
starten.

Der Tuner arbeitet automatisch alle vorhandenen
Kanale ab und Ubertragt sie in den Tunerspeicher.

Kanaleinstellung (Kanaleinstellungen

im Hauptmenii)

Sie kdnnen einen Kanal manuell bearbeiten
(hinzufligen, I6schen, benennen, verschieben usw.).

Kasaluinstsllusg
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Driicken Sie HOME.
Das Hauptmen( wird eingeblendet.

z Waéhlen Sie mit </ » die Option Setup.

Markieren Sie die Option Starten und driicken
Sie ENTER.

Driicken Sie P, um zur nichsten Stufe zu gelan-
gen.

Verwenden Sie A / ¥, um die Option
“Kanaleinstellung” auszuwéhlen. Driicken Sie
danach », um zur dritten Ebene zu gelangen.
Das Symbol “Editieren” ist markiert.

Driicken Sie ENTER.

Das Programm-Liste Meni wird angezeigt.

Wahlen Sie mit A/ ¥ eine PR-Nummer aus, und
driicken Sie ENTER.

Auf der rechten Seite des Menl-Displays werden
die Optionen von Programm-Liste angezeigt.

Waéhlen Sie mit A / ¥ eine Option aus, und
driicken Sie ENTER, um zu bestéatigen.
Kanaleinstellung: Bearbeitet das ausgewahlte
Programm.

Sender umbenennen: Bearbeitet den
Sendernamen.

Bewegen: Verschiebt den Programmplatz in der
Programmliste.

Léschen: Léscht das Programm aus der
Programmliste.

Decoder Ein / Aus: Stellen Sie den Decoder fir
die Sendung ein und aus.

NICAM Auto / Aus: Setzt die NICAM-Funktion fur
die Sendung auf Auto oder Aus.

Driicken Sie wiederholt RETURN (<7%), um das
Programm-Liste Menii zu beenden.

Programmieren der Bearbeitungsfunktionen
(Program Edit)

Sie kdénnen eine Suche durchfihren, um die TV-Kanale
manuell auszuwahlen und zu speichern.

1. Wahlen Sie mit A/ ¥ ein Programm im
Programm-Liste Menu aus, und dricken Sie ENTER.
Die Optionen von Programm-List werden auf der
linken Seite des Programm-Liste Menus angezeigt.

2. Verwenden Sie A/ ¥, um die Option
Programmeditieren auszuwéhlen, und dricken Sie
ENTER. Das Menl Programmeditieren wird angezeigt.

suchen Ch

‘ PR MFT
|

‘ﬂEm 8 b
\

3. Informationen zur Verwendung des Programm-Liste
Mend finden Sie weiter unten.

<« / P (links/rechts): Verschiebt den Cursor zur
vorherigen oder nachsten Spalte.

A / V¥ (oben/unten): Andert die Einstellung an der
aktuellen Cursorposition.

PR: Gibt die Programmnummer an (nur Anzeige)

Suchen: Sucht automatisch einen Sender. Wahlen
Sie mit €/ » die Option “Seek” aus, und drucken Sie
danach A / V. Die Suche wird angehalten, wenn der
DVD-Recorder einen Sender empfangt.

Ch.: Andert die zu bearbeitende Kanalnummer.
Wahlen Sie mit </ » die Option “Ch.” aus, und
dricken Sie danach A/ V.
MFT: Andert die Frequenz zur Feinabstimmung.
Wahlen Sie mit </ » die Option “MFT" aus, und
dricken Sie danach A/ V.

4. Wahlen Sie OK, driicken Sie danach ENTER, um die
Einstellung zu bestatigen und zum Programme-Liste
Menu zurlickzukehren.




Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung)

Kanaleinstellungen im Hauptmendi -
Fortsetzung

Sender umbenennen

Sie kénnen die Sender nach Wunsch benennen. Die
Namen dirfen maximal fiinf Zeichen lang sein.

1. Wahlen Sie mit A/ ¥ ein Programm im Programm-
Liste Menls aus, und driicken Sie ENTER.
Die Optionen von Programm-Liste werden auf der
linken Seite des Programm-Liste Menus angezeigt.

2. Verwenden Sie A / ¥, um die Option “Sender umbenennen”
unter Programm-Liste auszuwé&hlen, und driicken Sie
ENTER. Das Tastaturment wird angezeigt.

e ————h
'v;rm,‘t[ ]

gaanooonon

AIBICIDIEIFIGINYI 1)

RKiLiMinioirie T
3

2 O »

L
BIVAWIXIYIZ] ik
FIEEEFEE « »

o

Lear Léschen <« » OK Abbruch

3. Geben Sie einen Namen fur den Sender ein. Wahlen
Sie mit A ¥ « P ein Zeichen aus, und bestatigen Sie
|lhre Auswahl, indem Sie ENTER drlicken.

» Englisch/Latein GroBbuchstaben: Schaltet die
Tastatur um, so dass nur GroRBbuchstaben ver-
wendet werden.

» Englisch/Latein Kleinbuchstaben: Schaltet die
Tastatur um, so dass nur Kleinbuchstaben ver-
wendet werden.

» Symbol: Schaltet die Tastatur zu Symbolzeichen um.

- Leer: Flgt an der Cursorposition ein Leerzeichen
ein

» Léschen: Ldscht das vorherige Zeichen an der
Cursorposition.

- </ P: Verschiebt den Cursor nach links oder rechts.

» OK: Wahlen Sie diese Option aus, um zu beenden

« Abbruch: Wéahlen Sie diese Option, um das Meni
Zu beenden.

4. Wahlen Sie “OK”, driicken Sie danach ENTER, um
den Namen festzulegen, und zur Option

Programm-Liste zurlickzukehren.

Manuelles Sortieren von TV-Kanalen

Sie kdnnen die Programmplatze im Programme-Liste
Menus sortieren.

1. Wahlen Sie mit A / ¥ ein Programm im
Programm-Liste MenUs aus, und driicken Sie ENTER.
Die Optionen von Programm-Liste werden auf der
linken Seite des Programm-Liste Menus angezeigt.

2. Verwenden Sie A / ¥, um die Option “Bewegen” unter
Programme-Liste auszuwéhlen, und drlicken Sie
ENTER.

3. Verwenden Sie A/ ¥, um einen gewunschten Platz
auszuwahlen. Dricken Sie danach ENTER, um ihn
Zu speichern.

Léschen eines Programms

Im Programme-Liste Menu kénnen Sie ein Programm
I6schen.

1. Wahlen Sie mit A / ¥ ein Programm im
Programm-Liste Menu aus, und dricken Sie ENTER.
Die Optionen von Programm-Liste werden auf der
linken Seite des Programm-Liste Menus angezeigt.

2. Verwenden Sie A / ¥, um die Option “Léschen” unter
Programm-Liste auszuwéhlen, und dricken Sie
ENTER. Das Programm wird geléscht.

Ein- oder Ausschalten des Decoders

1. Verwenden Sie A/ ¥, um das Programm
auszuwahlen, das Sie mit der Decodierfunktion im
Programm-Liste Menu verknipfen méchten, und
driicken Sie ENTER.

Die Optionen von Programm-Liste werden auf der
linken Seite des Programm-Liste Menus angezeigt.

2. Verwenden Sie A/ ¥, um die Option “Decoder
Ein/Aus” unter Programme-Liste auszuwahlen, und
drliicken Sie ENTER. Wenn Sie “Ein” auswahlen,
wird auf dem Menubildschirm “Decoder” einge-
blendet.

Auto/Off-Einstellung von NICAM

Dieser DVD-Recorder kann HiFi-Klangubertragungen in

NICAM-Stereo empfangen. Bei schlechtem Empfang

kdénnen jedoch Verzerrungen auftreten. Schalten Sie

dann die Funktion aus.

1. Wahlen Sie mit A / ¥ ein Programm im
Programm-Liste Menu aus, und dricken Sie ENTER.
Die Optionen von Programm-Liste werden auf der
linken Seite des Programm-Liste Menus angezeigt.

2. Verwenden Sie A/ ¥, um die Option “NICAM
Auto/Aus” unter Programm-Liste auszuwéhlen, und
driicken Sie ENTER. Wenn Sie “Auto” auswahlen,
wird auf dem Menubildschirm “NICAM” eingeblendet.



Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung)

Automatisches Einstellen der Uhrzeit

Wenn die automatische Kanalsuche abgeschlossen ist,
werden Datum und Uhrzeit ebenfalls automatisch
eingestellt. Wenn die Uhrzeit im Recorder-Display nicht
korrekt ist, missen Sie die Uhr manuell einstellen.

pp—
Manall
1
A Datem LI 1

Jabe 2006

Tet 9 2 w

« Varheriges

@ Asswibien IS Ende

Driicken Sie HOME.
Das Hauptmen( wird eingeblendet.

2 Waéhlen Sie mit </ » die Option Setup.

Markieren Sie die Option Starten und driicken
Sie ENTER.

Driicken Sie P, um zur nichsten Stufe zu gelan-
gen.

Wabhlen Sie die Option “Uhrzeit einstellen” mit
A/ V aus.

5 Driicken Sie P, um die dritte Ebene aufzurufen.

Driicken Sie A / ¥, um die Option “Auto”
auszuwahlen, und driicken Sie danach ENTER.

Driicken Sie HOME, um das Setup-Menii zu
beenden.

Hinweis

Es kann vorkommen, dass der Fernsehsender keine
oder falsche Datum- und/oder Uhrzeitinformationen
sendet und der Recorder die falsche Uhrzeit einstellt.
Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir lhnen, die Uhr
manuell einzustellen.

Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Gehen Sie wie in den Schritten 1 - 6 weiter oben
beschrieben vor (Automatisches Einstellen der
Uhrzeit).

Driicken Sie A / ¥, um die Option “Manuell”
auszuwahlen, und driicken Sie danach ENTER.

mrzait sinsteiles

Datem
Jabe 2008

et 1 10
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Geben Sie die notwendigen Informationen fiir
das Datum und Uhrzeit ein.

<« / P (links/rechts): Verschiebt den Cursor zur
vorherigen oder nichsten Spalte.

A / ¥ (oben/unten): Andert die Einstellung an der
aktuellen Cursorposition.

Driicken Sie ENTER, um lhre Einstellung zu
bestétigen. Driicken Sie danach HOME, um das
Setup-Menii zu beenden.

Bildformat des Fernsehers

Um ein Breitbild-Programm erfolgreich aufnehmen zu
kdénnen, muss das korrekte Breitbildsignal vom
Fernsehsender ausgestrahlt werden.

Zur Wahl stehen:

4:3 Letterbox: Wéhlen Sie diese Einstellung, wenn ein
herkdmmliches Fernsehgerat angeschlossen ist.
Aufnahmen im Breitbildformat (16:9) erscheinen im
Format "Letterbox" mit schwarzen Balken am oberen
und unteren Bildschirmrand.

4:3 Pan Scan: Bei Anschluss eines herkdmmlichen
Fernsehgerates. Das in diesem Format vorliegende
Bildmaterial wird entsprechend wiedergegeben (beide
Seiten des Bildes sind abgeschnitten).

16:9 Wide: Wahlen Sie diese Einstellung, wenn ein
Breitbildfernseher (16:9 Format) angeschlossen ist.

TV Switmeversaitnie ' A3 Latter Dex

4’3 Pan Scan

S Wise
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VCR Wiederg.-Format

Zur Wahl stehen:

AUTO : Breitbild-Programme werden automatisch als
Breitbild und normale Programme normal
wiedergegeben .

4:3 : Nur zur Wiedergabe im normalen Format (4:3).
16:9: Nur zur Wiedergabe im Breitbildformat (16:9).

VOB wandny Sarm

o“3

%




Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung)

VCR Wiederg.-System

Der Videorecorder verarbeitet zwei verschiedene
Farbsignalkodierungen, PAL und MESECAM. Wahrend
der Wiedergabe wird im Allgemeinen automatisch das
passende Farbsystem gewahlt. Sollte es in einzelnen
Fallen zu Problemen kommen, kénnen Sie das
Farbsystem auch manuell einstellen.

VER Wieterg ~System o8
J PAL
MESECAM
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AV2 Verbindung

Am EURO AV2-Anschluss auf der Riickseite kénnen
Dekoder, Satellitenempfanger oder andere Gerate
angeschlossen werden.

AV2 Verbisding

Satwibten fAncaiver

Andern Uerdte
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Energiesparmodus

Das Geréat kann flr den Betrieb im Stromsparmodus
eingerichtet werden.

Im Anzeigefenster erscheint keine Anzeige.

Ein: Stromsparmodus aktiviert.

Aus: Stromsparmodus deaktiviert.

A
E

I Energiesparmades

ek sains el En

2

Hinweise

e Verschlisselte Fernsehsignale (CANAL+ oder PRE-
MIERE) werden im Stromsparmodus nicht entschlUs-
selt.

e Der Stromsparmodus ist im Bereitschaftsmodus fir
die Timer-Aufnahme sowie bei ausgeschaltetem
Geréat nach Empfang verschlusselter Fernsehsignale
(CANAL+ oder PREMIERE) nicht méglich.
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Werkseinstellung

Bei Bedarf kénnen Sie den Recorder auf seine
Werkseinstellungen zuriicksetzen. Wéhlen Sie das
Symbol “Ausfiihren” und drlicken Sie ENTER. Daraufhin
erscheint das Menu Autom. Einstellung (s. S. 18).

Hinweis

Einige Option k&nnen nicht zurlickgesetzt werden.

werksainstellmg

| ustiares |
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Sprache
Meniisprache

Wahlen Sie eine Sprache fur das Setup-Menil und das
Bildschirmmeni aus.

- Manuaprachs

EAAnvimd
Italano
Fartaques
Espaind
Svenckas
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Disc-Sprache

Wahlen Sie eine Sprache fur das Men(, den Ton und den

Untertitel der Disc aus.

- Original: Die fur die Disc gesetzte Originalsprache
wird ausgewahlt.

- Andere: Wabhlen Sie zur Auswahl einer anderen
Sprache die Option Andere und driicken Sie
ENTER. Geben Sie Gber das Nummernfeld
die entsprechende vierstellige Nummer laut
Liste der Sprachcodes auf Seite 56 ein.
Dricken Sie bei falscher Eingabe mehrmals
auf €, um jeweils ein Zeichen zu léschen und
korrigieren Sie die Eingabe.

Disk Mang Enghsch

Trascosisch
k Unterite Deutach

Itakisninch
Pertugieninch
Russsch
Spanach
Andare -
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Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung)

Ton

Jede DVD-Disc hat mehrere Audio-Ausgabeoptionen.
Legen Sie die Audio-Optionen des Recorders in
Ubereinstimmung mit dem Typ des Audiosystems fest,
das Sie einsetzen.

Dolby Digital

PCM: Wé&hlen Sie diese Option, wenn das Geréat mit einem
digitalen Zweikanal-Stereo-Verstarker verbunden ist. Die
Digitalaudio-Ausgénge des Recorders geben Ton im PCM
2ch-Format aus, wenn Sie eine auf dem Dolby Digital-
Aufnahmesystem aufgezeichnete DVD-Video-Disc abspielen.
Bitstream: Wahlen Sie “Bitstream” aus, wenn Sie an
die DIGITAL OUT-Buchse des DVD-Recorders einen
Dolby Digital-Decoder (oder einen Verstarker oder ein
anderes Gerat mit Dolby Digital-Decoder)
angeschlossen haben.

> Duoivy Dgrtal
=

DTS

Aus: Wenn Sie “Aus” auswahlen, wird das DTS-Signal
nicht Uber die DIGITAL OUT-Buchse ausgegeben.
Bitstream: Wahlen Sie “Bitstream” aus, wenn Sie an
die DIGITAL OUT-Buchse des Recorders einen DTS-
Decoder (oder einen Verstarker oder ein anderes Gerat
mit DTS-Decoder) angeschlossen haben.
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MPEG

PCM: Wéhlen Sie diese Option, wenn das Gerat mit
einem digitalen Zweikanal-Stereo-Verstarker verbunden
ist. Die Digitalaudio-Ausgange des Recorders geben
Ton im PCM 2ch-Format aus, wenn Sie eine auf dem
MPEG2-Aufnahmesystem aufgezeichnete DVD-Video-
Disc abspielen.

Bitstream: Wahlen Sie “Bitstream” aus, wenn Sie an die
DIGITAL OUT-Buchse des Recorders einen MPEG-
Decoder (oder einen Verstarker oder ein anderes Gerat
mit MPEG-Decoder) angeschlossen haben.

Hitntrmwam

Sampling Freq. (Abtastfrequenz)

IWenn |hr Receiver oder Verstarker NICHT fiir 96-kHz-
Signale ausgelegt ist, wahlen Sie 48 kHz. Wenn Sie
diese Auswahl getroffen haben, konvertiert das Gerat
automatisch 96-kHz-Signale in 48 kHz-Signale, die das
System dekodieren kann. Wenn lhr Receiver oder
Verstarker dagegen flir 96-kHz-Signale ausgelegt ist,
wahlen Sie 96 kHz. Wenn Sie diese Auswahl getroffen
haben, Ubergibt das Gerat die einzelnen Signaltypen
ohne Weiterverarbeitung.

Semphng Freq
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DRC (Dynamic Range Control)

Dank digitaler Audio-Technologie erméglicht das DVD-
Format, Soundtracks mit gréBtméglicher Genauigkeit
und Wirklichkeitsnahe zu héren. Vielleicht méchten Sie
jedoch die dynamische Reichweite der Audicausgabe
unterdricken (das heit den Unterschied zwischen den
lautesten und den leisesten Ténen). Auf diese Weise
kdénnen Sie einen Film auch bei geringer Lautstarke
ansehen, ohne dass die Tonqualitat an Brillanz verliert.
Schalten Sie zu diesem Zweck DRC Ein.




Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung)

Kindersicherung
PaBwort festlegen

Far die Funktionen Einstufung, PaBwort festlegen und
Orts Code muss ein 4-stelliges Sicherheitskennwort
eingegeben werden.

Driicken Sie HOME.

Das Hauptmen( wird eingeblendet.
z Waéhlen Sie mit </ » die Option Setup.

Markieren Sie die Option Starten und driicken
Sie ENTER.
4 Waéhlen Sie mit A / ¥ die Option Sperre.

Driicken Sie P, um zur néchsten Stufe zu gelan-
gen.
Wabhlen Sie die Option “PaBwort festlegen” mit
A /V aus.

7 Driicken Sie P, um die dritte Ebene aufzurufen.

Falls bisher noch kein Kennwort eingegeben
wurde;

Erstellen Sie Uber das Nummernfeld ein 4-stelliges
Sicherheitskennwort, und geben Sie es zur
Bestatigung nochmals ein.

-y

Pafiwart tustioges
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Falls bereits ein Kennwort eingegeben wurde;
Das Kennwort kann gedndert oder geléscht werden.
Wahlen Sie mit A / ¥ entweder "Change" (Andern)
oder "Delete" (L6schen) und driicken Sie ENTER.

Andern: Geben Sie Uber das Nummernfeld das
bisherige 4-stellige Sicherheitskennwort ein und
geben Sie dann zwei Mal das neue 4-stellige
Kennwort ein.

Léschen: Geben Sie zur Bestétigung das bisherige
4-stellige Sicherheitskennwort Uber das
Nummernfeld ein.

Tipp

Dricken Sie bei einer falschen Eingabe die Taste «
um die Kennwortziffern zur Korrektur nacheinander zu
|6schen.

Sie haben den vierstelligen Code vergessen

Wenn Sie lhr Kennwort vergessen haben, gehen Sie

wie folgt vor, um das aktuelle Kennwort zu léschen.

1. Driicken Sie HOME.

2. Wahlen Sie mit €/ » die Option Setup.

3. Markieren Sie die Option Starten und driicken Sie
ENTER.

4. Verwenden Sie die Zifferntasten, um die Sechsstell
Zahl “210499” einzugeben.

<D

5. Geben Sie “OK” ein und dricken Sie ENTER. Das
vierstellige Kennwort wird geléscht. Geben Sie einen
neuen Code wie links beschrieben ein.

Freigabestufe

Filme auf DVDs kdnnen Szenen enthalten, die nicht fur
Kinder geeignet sind. Aus diesem Grund kénnen Discs
Kindersicherungsinformationen enthalten, die fur die
gesamte Disc oder nur fir bestimmte Szenen der Disc
gelten. Die Sicherheitsstufen sind vom jeweiligen Land
abhangig Die Kindersicherungsfunktion erméglicht
Ihnen zu verhindern, dass lhre Kinder bestimmte Discs
oder Szenen wiedergeben.

Folgen Sie den Schritten 1-5 wie (s.o0. “PaBwort
festlegen™).

Wahlen Sie die Option “Einstufung” mit
A/ V aus.

3 Driicken Sie », um die dritte Ebene aufzurufen.

7
.
5
B
’
:
bl

i
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Geben Sie iiber das Nummernfeld das bisherige
4-stellige Sicherheitskennwort zur Bestétigung
ein.

Wiahlen Sie mit den Tasten A / ¥ eine
Sicherheitsstufe zwischen 1 und 8 aus. Eins (1)
besitzt die meisten, acht (8) die wenigsten
Einschrankungen bei die Wiedergabe.

Keine Limitierung: Wenn Sie “Keine Limitierung”
auswéhlen, ist die Kindersicherung nicht akliv.

Die Disc wird vollsténdig abgespielt.

Level 1 bis 8: Einige Discs enthalten Szenen, die
nicht fir Kinder geeignet sind. Wenn Sie dem
DVD-Recorder eine Sicherheitsstufe zuweisen,
werden nur die Szenen der eingelegten Disc
wiedergegeben, die der zugewiesenen
Sicherheitsstufe entsprechen oder deren Stufenwert
darunter liegt. Auf der DVD héher eingestufte
Szenen werden nur dann abgespielt, wenn
entsprechende Ersatzszenen auf der Disc verfig-
bar sin. Die alternative Szene muss die gleiche
oder eine niedrigere Sicherheitsstufe haben. Wenn
keine passende Alternative gefunden wird, wird die
Wiedergabe angehalten. Sie miissen das vierstellig
Kennwort eingeben oder die Einstufungsebene
dndern, um die Disc wiederzugeben.

Driicken Sie ENTER, um die gewéhlte
Sicherheitsstufe zu bestétigen. Driicken Sie
HOME, um das Menii zu verlassen.



Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung)

Orts Code

Geben Sie den Code eines Landes/einer Region ein,
dessen/deren Standards verwendet werden, um die
DVD-Video-Disc einzustufen. (Siehe “Orts codeliste” auf
Seite 56.)

Orts Code

© Awswalien I tnoe

4 Vorhwrges
Driicken Sie HOME.
Das Hauptmenu wird eingeblendet.

z Waéhlen Sie mit </ » die Option Setup.

Markieren Sie die Option Starten und driicken
Sie ENTER.

4 Waéhlen Sie mit A / ¥ die Option Sperre.

Driicken Sie P, um zur nichsten Stufe zu gelan-
gen.

Wabhlen Sie die Option “Orts Code” mit A/ V¥
aus.

7 Driicken Sie P, um die dritte Ebene aufzurufen.

Falls bisher noch kein Kennwort eingegeben
wurde;

Erstellen Sie Uber das Nummernfeld ein 4-stelliges
Sicherheitskennwort, und geben Sie es zur
Bestatigung nochmals ein.

Falls bereits ein Kennwort eingegeben wurde;
Geben Sie Uber das Nummernfeld das bisherige 4-
stellige Sicherheitskennwort zur Bestatigung ein.

Tipp

Dricken Sie bei einer falschen Eingabe die Taste «
um die Kennwortziffern zur Korrektur nacheinander zu
|6schen.

Wahlen Sie das erste Zeichen mit den Tasten
A/ V aus.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten P, und
wahlen Sie das zweite Zeichen mit den Tasten
A/ V aus.

Driicken Sie ENTER, um den ausgewéhlten Orts
Code zu bestéatigen. Driicken Sie HOME, um das
Menii zu verlassen.

Aufnahme
Disc Aufnahme Modi

Fur die Aufnahme kann die Bildqualitat festgelegt wer-
den; XP (Hohe Qualitat), SP (Standard-Qualitat), LP
(Geringe Qualitat), EP (Verbesserte Qualitat).

Dk Astsahme Mod

Lr
3
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Driicken Sie HOME.
Das HauptmenU wird eingeblendet.
z Waéhlen Sie mit </ » die Option Setup.

Markieren Sie die Option Starten und driicken
Sie ENTER.
‘ Waéhlen Sie mit A / ¥ die Option Sperre.

Driicken Sie », um zur néchsten Stufe zu gelan-
gen.
Wabhlen Sie die Option “Disk Aufhahme Modi”
mit A/ V aus.

7 Driicken Sie P fiir die dritte Ebene.

Mit A / ¥ wird der gewiinschte Aufnahme-
modus festgelegt (XP, SP, LP oder EP)
Driicken Sie ENTER zur Bestétigung der
Auswahl und dann HOME, um das Menii zu
verlassen.

VCR Aufnahme Modi

Fir die Videorekorderaufnahme kann die Bildqualitat
festgelegt werden; SP (Normale Wiedergabe), LP

(Longplay).

VCR Aufnshme Mos

tnahe

4 Vorkariges

VCR Aufnahmesystem

Der Videorekorder unterstutzt zwei Farbnormen: PAL
und MESECAM. Wahrend der Aufnahme sollte der
Videorekorder das Farbsystem automatisch einstellen.
Bei Problemen muss das Farbsystem u. U. manuell
umgeschaltet werden.

@ Auswihion I Eade

ver numenmesysten SN
e st PAL
MESECAM
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Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung)

DV Audioaufnahme

Sie missen diese Einstellung vornehmen, wenn lhr
Camcorder mit 32-KHz-/12-Bit an die DV IN-Buchse an
der Vorderseite angeschlossen ist.

Einige digitale Camcorder haben zwei Stereospuren fur
Audio. Eine wird beim Shooting aufgenommen; die
andere wird fur das Overdubbing nach dem Shooting
verwendet.

Mit der Audio 1-Einstellung wurde der Ton
aufgenommen, wahrend Shooting verwendet wurde

Mit der Audio 2-Einstellung wurde der Overdubbing-Ton
verwendet.

0¥ Aulnahmastimme

 Awdie 1
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AV2 Aufnahme

Der Signaltyp kann bei der Aufnahme des Video-ein-
gangssignals eines am EURO AV2-Anschluss
angeschlossenen Gerates ausgewahlt werden.
Auto: Das Videoeingangssignal wird automatisch an
das empfangene Videosignal angepasst.

CVBS: Nur zur Aufnahme von CVBS-Eingangssignalen.

RGB: Nur zur Aufnahme von RGB-Eingangssignalen.
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Automatische Kapitel

Bei der Aufnahme werden in festgelegten Abstanden
Kapitelmarken eingefugt. Das Intervall kann 5 bzw. 10
Minuten betragen. Falls keine Marken gesetzt werden
sollen, deaktivieren Sie die automatische
Kapitelmarkierung tber die Einstellung No Separation.

Autnmatische Kegitel

© Auswihlen 15 Ende

Disc
Disc Initialisierung

Wenn eine vollstandig leere Disc eingelegt wird, wird
diese Disc vom Rekorder initialisiert.
DVD-R: Der Rekorder initialisiert die Disc im Video-Modus.
Der Aufnahmemodus ist immer der Video-Modus.
DVD-RW: Das Initialisierungsmeni erscheint.
Wahlen Sie “OK” und driicken Sie ENTER. Der
Rekorder initialisiert die Disc im Video-Modus. Fahren
Sie zum Wechsel in den VR-Modus mit Schritt 9 fort.
DVD+R(DL)/DVD+RW/DVD-RAM: Das Initialisierungsment
erscheint. Wahlen Sie “OK” und drlicken Sie ENTER.
DVD-RW/DVD+RW/DVD-RAM kénnen im Setup-Meni
mehrmals formatiert werden, wie in der folgenden Abb.
gezeigt.

Inihaksisrun
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Driicken Sie HOME.
Das HauptmenU wird eingeblendet.
z Waéhlen Sie mit </ » die Option Setup.

Markieren Sie die Option Starten und driicken
Sie ENTER.
4 Wahlen Sie mit A / ¥ die Option Disc.

Driicken Sie », um zur nachsten Stufe zu gelan-
gen.

Waéhlen Sie die Option “Initialisieren” mit A/ V¥
aus.

Driicken Sie » um die dritte Ebene aufzurufen.
Das Symbol “Starten” ist markiert.

Driicken Sie ENTER.

Das Menl “Initialisieren” wird eingeblendet.
Wahlen Sie fiir die initialisierte DVD-RW-Disc
mit € und » ein gewiinschtes Disc-Format (VR-
Modus oder Video-Modus) und driicken Sie
ENTER.

Wechseln Sie bei DVD+RW/DVD-RAM zu Schritt
10.

Initialisieran

Waliten Siw siner

B | visea-seaces | |

Wahlen Sie mit </ » “Ok” aus und driicken Sie
ENTER.
Die Formatierung der Disc dauert einige Minuten.

tialisierer

AAchtung

wenn Sie das Initialisieren dndern mdchten, werden
alle Aufnahmen auf der Disc geléscht.



Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung)

Disc Finalisierung

Bei Finalizing werden die Aufnahmen fixiert, so dass die
Disc auf einem herkdmmlichen DVD-Player oder einem
Computer mit einem geeigneten DVD-ROM-Laufwerk
wiedergegeben werden kann.

Bei Finalizing einer Video-Modus-Disc wird ein Menu fur
die Disc-Navigation erstellt. Sie kénnen auf das Menu
zugreifen, indem Sie DISC MENU/LIST oder TITLE
dricken.

AAchtung

Nachdem Sie eine DVD-R- oder DVD+R-Disc auf
diese Weise fertig gestellt haben, kénnen Sie die
Disc nicht mehr bearbeiten oder neu aufnehmen,
mit Ausnahme von DVD+RW-Discs. Eine DVD-RW-
Disc kann jedoch liber die Option “De-Finalisieren”
erneut beschrieben oder bearbeitet werden.

Finakasres
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Folgen Sie den Schritten 1-5 so, wie auf Seite 26
(Disc Initialisierung) dargestelit.

Wahlen Sie die Option “Finalisieren” mit A/ V¥
aus.

Driicken Sie » um die dritte Ebene aufzurufen.
“Finalisieren” wird hervorgehoben.

Driicken Sie ENTER.
Das Men( “Finalisieren” wird angezeigt.

Finalisierer |

Wahlen Sie “OK” und driicken Sie ENTER.
Der Recorder startet das Finalizing der Disc.

Hinweis

Die Dauer der Finalisierung hangt vom Disctyp, von der
Menge vorhandener Aufnahmen und von der Anzahl der
Titel auf der Disc ab. Die Finalisierung einer be-
schriebenen Disc kann bis zu 8 Minuten dauern.

Tipp

Beim Einlegen einer Finalisierten DVD-RW kann die
Finalisierung durch Wéhlen von Final.

aufheben im Menu Finalisierung aufgehoben werden.
Danach kann die Disc bearbeitet und beschrieben werden.

Disk-Name

Geben Sie eine Bezeichnung fur die Disc an. Dieser

Name erscheint bei der Anzeige der Disc-Informationen

auf dem Bildschirm.

¢ Der Disk-Name kann bis zu 32 Zeichen lang sein.

¢ Fur auf einem anderen Recorder formatierte Discs
sehen Sie nur einen eingeschrénkten Zeichensatz.

Disk-Name

Folgen Sie den Schritten 1-5 so, wie auf Seite 26
(Disc Initialisierung) dargestelit.

Wabhlen Sie die Option “Disk-Name” mit A/ V¥
aus.

Driicken Sie » um die dritte Ebene aufzurufen.
Das Symbol “Editieren” ist markiert.

Driicken Sie ENTER.

Das Tastaturmenu wird angezeigt.
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Geben Sie einen Namen fiir die Disc ein.
Verwenden Sie A ¥ <« » um ein Zeichen
auszuwahlen. Driicken Sie danach ENTER, um
die Auswahl zu bestétigen.Siehe Schritt 3 auf
Seite 20 (Sender umbenennen).

Tasten der Fernbedienung zum Eingeben eines Namens
P (PLAY): Flugt an der Cursorposition ein
Leerzeichen ein.
11 (PAUSE/STEP): Ldscht das Zeichen an der
Cursorposition.
B (STOP), CLEAR: Léscht das vorherige Zeichen
an der Cursorposition.
¢« / PP1: Verschiebt den Cursor nach links oder rechts.
Ziffern (0~9): Zum eingeben der Zeichen der
entsprechenden Position in der ausgewéhlten Spalte.
DISC MENU/LIST, DISPLAY: Schaltet den
Tastaturtyp um (Englisch/Latein GroBbuchstaben,
Englisch/Latein Kleinbuchstaben, Symbols)
Waéhlen Sie OK, und driicken Sie ENTER, um
den Namen festzulegen und zum Setup-Menii
zuriickzukehren.

7 Driicken Sie HOME, um das Menii zu beenden.



Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung)

Disk-Schuiz

Bei der Aufnahme einer DVD-RAM/DVD+RW/+R-Disc
im DVD+RW-Disc-oder VR-Modus sollte der Schutz auf
Ein gesetzt werden, um versehentliches Aufnehmen,
Andern oder Léschen der Disc zu vermeiden. Um die
Disc freizugeben, wéahlen Sie Aus.
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PBC

Die PBC-Einstellung kann geandert werden. Setzen Sie

“PBC” (Wiedergabesteuerung) auf Ein oder Aus.

- Ein: Video-CDs mit PBC werden in Ubereinstimmung
mit der PBC wiedergegeben.

- Aus: Video-CDs mit PBC werden wie Audio-CDs
wiedergegeben.
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Auto Play

Der Rekorder kann zur automatischen Wiedergabe von
DVD-Discs nach dem Einlegen eingestellt werden.

Bei aktivierter Auto Play-Funktion sucht der Rekorder
nach dem langsten Titel auf der Disc und

gibt diesen Titel automatisch wieder.

ON (EIN): Die Autom. Wiedergabe aktiviert.

OFF (AUS): Die Autom. Wiedergabe ist deaktiviert.
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Hinweis

Die automatische Wiedergabefunktion funktioniert
moglicherweise bei bestimmten DVDs nicht.

D

DivX(R) Informationen

Do (i) Intermatisnes

Sie erhalten die DivX® VOD (Video On Demand)
Registrierungskennung zur Ausleihe und zum Kauf von
Filmen Uber den DivX® VOD-Service. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.divx.com/vod.

Wahlen Sie “DivX(R) Informationen” und drucken
Sie ».

Wahlen Sie “Eingabe” und driicken Sie ENTER.
Daraufhin wird die Registrierungskennung
angezeigt.

Mit Hilfe der Registrierungskennung kénnen Sie
Filme Uber den DivX® VOD-Service unter
www.divx.com/vod ausleihen oder kaufen.
Beachten Sie die Anweisungen zum Speichern der
Filme auf einer Disc zur Wiedergabe auf diesem
Gerat.

Hinweis

Alle von DivX® VOD erworbene Filme kdnnen nur auf
diesem Gerat wiedergegeben werden.



Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung)

Bedienung der On-Screen-Anzeige

Allgemeine Erlauterung vom

. . . Auf
Bildschirmmenii X

Dieses Handbuch enthalt grundlegende Anleitungen fir
den Betrieb des Recorders. Einige DVDs setzen eine
spezifische Handhabung voraus oder gestatten nur
einen eingeschrankte Betrieb wahrend der Wiedergabe.
Ist dies der Fall, wird das Symbol @ auf dem
Fernsehbildschirm angezeigt. Es gibt an, dass der
Betrieb nicht vom Recorder autorisiert ist oder nichts
auf der Disc vorhanden ist.

Anzeigen von Informationen wahrend des

Fernsehens

Waéhrend Sie fernsehen, driicken Sie DISPLAY, um
die Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen
oder zu entfernen.

Beispiel: Wenn eine DVD-RW im VR-Modus
eingelegt ist.

Gibt die Kanalnummer, den Sendernamen
und das Audiosignal ein, die vom Tuner
empfangen werden.

Gibt die Verlaufsleiste des
Aufnahmemodus, des
unbelegten
Speicherplatzes und der
verstrichenen Zeit an.

Gibt den Namen und
das Format der Disc an.

VR

o ovo-
L DVD-AN 1T Redvi) OH 53M Fra

Starea/fospt R2/2006 165:50

Zeigt Audio-Signalausgabe
Ausgabe an.

Gibt das aktuelle Datum und die

Uhrzeit an. das

—
Kapitel

dem Bildschirm kénnen verschiedene Informationen

Uber die eingelegte Disc bzw. Kassette angezeigt werden.

Driicken Sie mehrmals DISPLAY, um die auf
dem Bildschirm angezeigten Informationen
einzublenden/zu andern.

Die angezeigten Eintrage unterscheiden sich je
nach Disc-Typ, nach Band oder Wiedergabestatus.

Beispiel: DVD-Video-Disc

fitel
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Normal

Waébhlen Sie mit A und ¥ einen Eintrag aus und

édndern bzw. wihlen Sie die Einstellung mit den

Tasten </ ».

Einzelheiten zu jedem Eintrag finden Sie auf den

Seiten in Klammern.

o TITEL: Aktuelle Titel- (bzw. Track-)
Nummer/Gesamtanzahl der Titel (Tracks) (Seite 30)

o KAPITEL: Aktuelle Kapitelnummer/Gesamtanzahl
der Kapitel (Seite 30)

o ZEIT: Verstrichene Spielzeit (Seite 31)

o AUDIO: Ausgewahlte Sprache (nur DVD-VIDEO)
bzw. Tonkanal (Seiten 32 bis 33)

o UNTERTITEL: Ausgewahlter Untertitel (Seite 33)

o WINKEL: Ausgewahlter
Kamerawinkel/Gesamtanzahl der verfugbaren
Kamerawinkel (Seite 32)

o TON: Ausgewahlter Klangmodus (Seite 33)

Um die Bildschirmanzeige zu entfernen,
driicken Sie DISPLAY oder RETURN (&%) so oft,
bis die Option ausgeblendet wird.

Hinweis

Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrlckt wird, wird

Bildschirmmeni ausgeblendet.

D



Betrieb mit DVD und Video-CD

Wiedergabe einer DVD oder eine Video-CD
Wiedergabe-Setup

e Driicken Sie vor dem Gebrauch der Fernbedienung
die Taste DVD zur Auswahl des Rekorders.

e Schalten Sie das Fernsehgerét ein, und stellen Sie
als Videoquelle den Eingang ein, an den der
Recorder angeschlossen wurde.

e Audio-System: Schalten Sie das Audio-System ein,
und stellen Sie als Quelle den Eingang ein, an den
der Recorder angeschlossen wurde.

Driicken Sie OPEN/CLOSE (4), um das
Disc-Fach zu 6ffnen.

Legen Sie die ausgewahlte Disc mit der Seite, die
wiedergegeben werden soll, nach unten in das Fach ein.

Driicken Sie OPEN/CLOSE (4), um das Fach zu
schlieBen.

Auf dem Display wird READING angezeigt. Die Wiedergabe
wird automatisch gestartet. Wenn die Wiedergabe nicht
beginnt, driicken Sie P (PLAY). In einigen Fallen kann
stattdessen das Ment “Disc” angezeigt werden.

Tipp

Wenn ein Meniibildschirm angezeigt wird

Der Menibildschirm kann zum ersten Mal angezeigt werden, nach-

dem eine DVD oder Video-CD mit einem Meni eingelegt wurde.

Wahlen Sie mit den Tasten 4 > A ¥ den Titel/das
Kapitel aus, das Sie anzeigen méchten. Driicken Sie
danach ENTER, um die Wiedergabe zu starten.
Drucken Sie TITLE oder DISC MENU/LIST, um zum
Menubildschirm zurlickzukehren.

e Wahlen Sie mit den Zifferntasten den gewlnschten
Track aus. Dricken Sie RETURN (87%), um zum
Mendbildschirm zurlickzukehren.

e Die MenUeinstellung und die genauen
Betriebsanleitungen fur die Disc kénnen sich von Disc
zu Disc unterscheiden. Folgen Sie den Anleitungen
auf den einzelnen Menubildschirmen. Sie kdnnen
PBC im Setup-Meni auch ausschalten (AUS).
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28.

Notizen

— Wenn die Kindersicherung (Parental Control) eingestellt
und die Sicherheitsstufe der Disc hdher als die des
Recorders ist (nicht autorisiert), muss der vierstellige
Code eingegeben und/oder die Disc muss autorisiert
werden (siehe “Freigabestufe” auf Seite 24).

— DVDs benétigen einen Regionalcode.

Der Recorder spielt keine Discs ab, deren Regionalcode
sich von dem im Gerat gespeicherten Regionalcode
unterscheidet. Dieser Recorder hat den Regionalcode 2.

Allgemeine Funktionen
Hinweis

Falls nicht anderweitig angegeben, kénnen alle beschriebenen
Funktionen mit der Fernbedienung gesteuert werden. Einige
Funktionen kénnen auch Uber das Setup-Men( gesteuert werden.
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Einen anderen TITEL ansteuern
[ RAM ]

Wenn sich mehrere Titel auf einer Disc befinden,

kdénnen Sie wie folgt zu einem anderen Titel wechseln:

e Drucken Sie zweimal DISPLAY, und wahlen Sie das
Titelsymbol mit A / ¥ aus. Drucken Sie danach die
entsprechende Zifferntaste (0-9) oder €/ », um eine
Titelnummer auszuwéhlen.

Ein anderes KAPITEL/einen anderen

TRACK ansteuern

L RAM J

Wenn ein Titel auf einer Disc mehrere Kapitel/Tracks

hat, kdnnen Sie wie folgt einen anderen Kapitel/einen

anderen Track ansteuern:

e Dricken Sie SKIP (I« oder »P1) wahrend der
Wiedergabe, um das nachste Kapitel/den nachsten
Track auszuwéahlen oder zum Anfang des aktuellen
Kapitels/Tracks zurlickzukehren.

e Dricken Sie zweimal kurz SKIP (l4«), um zum
vorherigen Kapitel/Track zurlickzukehren.

e Sie kdnnen ein Kapitel/einen Track direkt wahrend der
Wiedergabe ansteuern, indem Sie DISPLAY drucken.
Verwenden Sie danach A / ¥, um das Kapitelsymbol
auszuwahlen (oder fur eine Video-CD das Track-
Symbol). Geben Sie dann mit den Zifferntasten (0-9) die
Kapitel-/Tracknummer ein, oder driicken Sie </ ».

Suchen

L RAM

1 Dricken Sie BACKWARD (<) oder
FORWARD(»P») wahrend der Wiedergabe.

Der Recorder wechselt nun in den SEARCH-Modus.

2 Dricken Sie BACKWARD (««d) oder FORWARD (»»),
um die gewlinschte Geschwindigkeit auszuwéhlen: «
(Umgekehrte Wiedergabe), 4, 44« <4444
<4444, 44444 d (rickwérts) oder P, PP,
- - B (Vorwars).

Fir eine Video-CD é&ndert sich die
Suchgeschwindigkeit wie folgt: 4d, 44«4, <4<«
(ruckwarts) oder b, P PP (vorwarts).

3 Sie kénnen den SEARCH-Modus beenden, indem Sie

= (PLAY) driicken.

Standbild und Bild-fiir-Bild-Wiedergabe

D

1 Drucken Sie wahrend der Wiedergabe PAUSE/STEP (Il).
Der Recorder wechselt nun in den PAUSE-Modus.

2 Sie kénnen bildweise vor- oder zuriickblattern, indem
Sie mehrmals <€/ » im PAUSE-Modus driicken.

3 Sie kénnen den PAUSE-Modus beenden, indem Sie
= (PLAY) driicken.

Hinweis

Das bildweise Zurlckblattern wird von Video-CDs nicht
unterstitzt.

Tipp

Sie kénnen bildweise vorblattern, indem Sie mehrmals
PAUSE/STEP (Il) auf der Fernbedienung drlcken.
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Aligemeine Funktionen (Fortsetzung) ¥ ,;inweis

Zeitlupe
| RAM J

1 Drucken Sie wéhrend der Wiedergabe PAUSE/STEP (1l).
Der Recorder wechselt nun in den PAUSE-Modus.

2 Dricken Sie im PAUSE-Modus BACKWARD (««)
oder FORWARD(PP).

Der Recorder wechselt in den SLOW-Modus.

3 Mit der Taste BACKWARD (<) oder FORWARD(»p)
wahlen Sie die erforderliche Geschwindigkeit aus: <l
1/16, 4l 1/8, Al 1/4, oder dl 1/2 ( ruckwarts), oder
> 1/16, I» 1/8, I» 1/4, oder I» 1/2 ( vorwarts).

Fir eine Video-CD andert sich die SLOW-
Geschwindigkeit wie folgt: I» 1/8, I» 1/4 oder I 1/2
(vorwarts).

4 Sie kdnnen den Zeitlupe-Modus beenden, indem Sie

= (PLAY) driicken.

Hinweis

Video-CDs unterstitzen die Zeitlupenwiedergabe in
umgekehrter Reihenfolge nicht.

A-B-Passage wiederholen
DVD
@D

So wiederholen Sie eine Passage in einem Titel:

1 Dricken Sie am gewlinschten Anfangspunkt die Taste
PLAY MODE.
Auf dem Fernsehbildschirm werden das Repeat-
Symbol und “A-" angezeigt.

2 Drucken Sie am gewinschten Endpunkt erneut die
Taste ENTER.
Das Repeat-Symbol und “A — B” werden kurz auf dem
Fernsehbildschirm angezeigt, und die A-B-Passage wird nun
wiederholt.

3 Um die Passage abzubrechen, driicken Sie mehrmals
PLAY MODE, und wahlen Sie “Auswahlen” aus.

Wiedergabemodi
| RAM J

Dricken Sie zur Auswahl eines Wiedergabemodus
wahrend der Wiedergabe der Disc mehrmals auf PLAY
MODE:

DVD, DVD-RW (Video), DVD+RW und DVD+R:
REPEAT CHAPTER, REPEAT TITLE, REPEAT OFF
Karaoke DVD: REPEAT TITLE, REPEAT OFF,
RANDOM, NORMAL oder REPEAT CHAPTER,
REPEAT TITLE, REPEAT OFF

VCD: REPEAT TRACK, REPEAT ALL, REPEAT OFF oder
REPEAT TRACK, REPEAT ALL, RANDOM, NORMAL

DVD-RW(VR)/DVD-RAM: REPEAT CHAPTER,
REPEAT TITLE, REPEAT ALL, REPEAT OFF

Tipp
Wenn Sie die Taste SKIP »»1 wahrend der Random-

Wiedergabe drucken, wahlt das Gerat einen anderen
Titel (Track) und setzt die Random-Wiedergabe fort.

e Bei einer Video-CD mit PBC muss PBC im Setup-
Ment auf AUS eingestellt werden. Siehe Seite 28.

e Der Wiedergabemodus kann sich je nach Inhalt der
Aufnahme unterscheiden.

Zeitsuche
@D I3 €6 €D & 0 1D

Die Funktion “Time Search” erméglicht Ihnen, eine Disc
zu einem beliebigen ausgewahlten Zeitpunkt
wiederzugeben.

1 Dricken Sie wahrend der Wiedergabe zweimal
DISPLAY. Die Bildschirmanzeige wird auf dem
Fernseher eingeblendet.

Im Feld “Zeitsuche” wird die verstrichene Wiedergabezeit
der aktuellen Disc eingeblendet.

2 Wahlen Sie innerhalb von 7 Sekunden mit A / ¥ das
Symbol “Zeitsuche” auf der Bildschirmanzeige aus.
Im Feld “Time Search” wird “0:00:00” angezeigt.

3 Geben Sie innerhalb von 7 Sekunden mit den
Zifferntasten die erforderliche Startzeit ein. Geben Sie
von links nach rechts die Stunde, die Minuten und die
Sekunden ein.

Sie kénnen keine ungultige Uhrzeit eingeben.

Wenn Sie die falschen Zahlen eingegeben haben, driicken
Sie </ », um den Unterstrich (_) zu der falschen Zahl zu
bewegen. Geben Sie die korrekten Zahlen ein.

4 Dricken Sie innerhalb von 7 Sekunden ENTER, um
die Startzeit zu bestéatigen.

Die Wiedergabe wird zu der ausgewahlten Zeit auf der Disc
gestartet.
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Aligemeine Funktionen (Fortsetzung

Zoom

L RAM
Mit der Zoom-Funktion kénnen Sie das Videobild
vergréBern und im vergréBerten Bild navigieren.

1 Drucken Sie wéhrend der Wiedergabe oder Standbild-
Wiedergabe ZOOM, um die Zoom-Funktion zu aktivieren.
Jedes Mal, wenn Sie die Taste ZOOM drlicken, wird der
Fernsehbildschirm wie folgt geandert:

GroBe x1 — GroBe x2 — GréfBe x4 — GréBe x1 (Normale
GroBe)

2 Bewegen Sie sich mit den Tasten < > A ¥ im
gezoomten Bild.

3 Zum Fortsetzen der normalen Wiedergabe drlicken
Sie mehrmals CLEAR oder ZOOM, bis das normale
Bild eingeblendet wird.

Hinweis

Die Zoom-Funktion funktioniert u. U. bei bestimmten
DVDs nicht.

Markierungssuche
| RAM

Sie kénnen die Wiedergabe ab einem gespeicherten Punkt

starten. Maximal sechs Punkte kdnnen gespeichert werden.
So geben Sie eine Markierung ein.

1 Drlcken Sie wahrend der Wiedergabe MARKER, wenn
Sie an der Stelle ankommen, die Sie speichern méchten.
Auf dem Fernsehbildschirm wird kurze Zeit das
Marker-Symbol angezeigt.

2 Wiederholen Sie Schritt 1, um maximal sechs
Marker-Punkte auf einer Disc einzugeben.

So rufen Sie eine markierte Szene wieder ab

1 Dricken Sie wahrend der Disc-Wiedergabe SEARCH.
Das MenU “Kenzeichnung Suchen” wird auf dem
Fernsehbildschirm angezeigt.

2 Wahlen Sie mit den Tasten < » A V¥ eine markierte
Szene aus, die Sie wieder abrufen moéchten.

3 Drucken Sie ENTER.

Die Wiedergabe wird ab der markierten Szene wiedergegeben.

4 Um das MenU “Kenzeichnung Suchen” auszublenden,
dricken Sie RETURN (J7%).

So l6schen Sie eine markierte Szene

1 Dricken Sie wahrend der Wiedergabe oder im
Stopp-Modus SEARCH.
Das MenU “Kenzeichnung Suchen” wird auf dem
Fernsehbildschirm angezeigt.

2 Das Menu kann Kamerawinkel, gesprochene
Sprache, Untertiteloptionen und Kapitel fir den Titel
enthalten.

) 324

3 Drucken Sie CLEAR.
Die Meldung “Das ausgewahlte Lesezeichen wird geldscht.
Weiter?” wird angezeigt.

4 Wahlen Sie mit €/ » die Option “OK” aus, und
drucken Sie ENTER.

5 Wiederholen Sie die Schritte 2-4, um die markierte
Szene zu léschen.

6 Um das Menl “Kenzeichnung Suchen”
auszublenden, driicken Sie RETURN (J7%).

Abfragen des Inhalts von DVD Video
Disc: Menus

DVDs kénnen Menls enthalten, die den Zugriff auf
spezielle Funktionen ermdglichen. Driicken Sie DISC
MENU/LIST, um das Disc-Meni zu 6ffnen. Driicken Sie
die entsprechende Zifferntaste, um eine Option
auszuwahlen. Oder verwenden Sie die Tasten 4« > A ¥,

um |hre Auswahl hervorzuheben. Driicken Sie danach
ENTER.

Titelmenti

1 Dricken Sie TITLE.
Wenn der aktuelle Titel ein Men( besitzt, erscheint dieses
auf dem Fernsehbildschirm. Andernfalls kann das Disc-Menu
eingeblendet werden.

2 Das Menl kann Kamerawinkel, gesprochene Sprache,
Untertiteloptionen und Kapitel fur den Titel enthalten.

Disc-Menii

1 Drucken Sie DISC MENU/LIST.
Das Disc-Menu wird eingeblendet.

2 Driicken Sie erneut DISC MENU/LIST, um das Disc-
Mena zu 6ffnen.

Kamerawinkel

Wenn die DVD Szenen enthalt, die mit verschiedenen
Kameraeinstellungen aufgenommen wurden, ist es
maoglich, wahrend der Wiedergabe in eine andere
Kameraeinstellung zu wechseln.

1 Dricken Sie wahrend der Wiedergabe zweimal auf
DISPLAY.

2 Wahlen Sie mit A und ¥ das ANGLE-Symbol aus.
3 Drucken Sie zur Auswahl des gewlnschten

Blickwinkels mehrmals auf € bzw. ».

Tipp

Die Winkelanzeige blinkt auf dem Fernsehbildschirm bei
Szenen, die in unterschiedlichen Winkeln aufgezeichnet
wurden, um anzuzeigen, dass der Winkel gewechselt
werden kann.

Tonspurwechsel

Dricken Sie wahrend der Wiedergabe AUDIO und
danach mehrmals €/ » , um eine andere Audiosprache
oder ggf. eine Audio-Tonspur zu héren.

Hinweis

Manche Discs enthalten Dolby Digital- und DTS-
Tonspuren. Wenn DTS ausgewahlt ist, gibt es keinen
analogen Audio-Ausgang. Um die DTS-Tonspur
anzuhoren, schlieBen Sie den Recorder Uber einen der
digitalen Ausgange an einen DTS-Recorder an.
Verbindungsdetails finden Sie auf Seite 16.
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Audiokanalwechsel
| RAM

Wenn Sie eine Video-CD eingelegt haben, driicken Sie
wahrend der Wiedergabe AUDIO und danach wieder-
holt 4 / », um einen anderen Audio-Kanal zu héren
(STEREO, LINKS oder RECHTS).

Mit im VR-Modus aufgenommenen DVD-RW-Discs, die
einen Audiokanal fir die Hauptsprache und einen
zweisprachigen besitzen, kénnen Sie zwischen Main
(L), Bilingual (R) oder einer Kombination von beiden
Einstellungen (Main + Bilingual) umschalten, indem Sie
AUDIO drucken.

3D-Raumklang
L RAM J

Dieses Gerat kann einen 3D-Raumklangeffekt
erzeugen, der eine Mehrkanal-Audiowiedergabe anstatt
mit finf oder mehr Lautsprechern, die normalerweise fur
Mehrkanal-Audio in einem Heimkinosystem

erforderlich sind, mit zwei herkdmmlichen
Stereolautsprechern simuliert.

1 Drilcken Sie zweimal DISPLAY, wahlen Sie mit den
Tasten A / ¥ das Klangsymbol und anschlieBend mit
den Tasten «/ » "3D SUR." aus.

2 Wahlen Sie “NORMAL”, um den 3D-Raumklangeffekt
auszuwahlen.

Untertitel

Driicken Sie mehrmals wéhrend der Wiedergabe
SUBTITLE, um die anderen Untertitelsprachen anzuzeigen.

Suchen von Positionen auf einer Disc
Mit dieser Funktion kénnen Sie auf jeden beliebigen Punkt
auf einer Video-CD zugreifen. Verwenden Sie diese
Funktion nur wahrend der Wiedergabe einer Video-CD. Die
Wiedergabe steuert den angegebenen Punkt an.
1 Dricken Sie wahrend der Wiedergabe SEARCH.
Das Verlaufsleiste wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
2 Verwenden Sie 4/ P, um eine Startposition fur die
Wiedergabe zu suchen.
3 Drucken Sie ENTER, um die ausgewahlte Position zu
bestatigen.
Die Wiedergabe beginnt nun an der ausgewahlten Position.

Hinweis

Die Funktion arbeitet nur, wenn keine Markierung
gespeichert ist.

Speicher fiir die letzte Bedingung

DVD
Der Recorder speichert die Benutzereinstellung fur die
letzte Disc, die Sie angesehen haben. Die Einstellungen
bleiben so lange gespeichert, bis Sie die Disc aus dem
Recorder nehmen oder ihn ausschalten. Wenn Sie eine
Disc einlegen, deren Einstellungen gespeichert wurde,
wird die letzte Stopp-Position automatisch abgerufen.

Hinweise

— Die im Speicher gespeicherten Einstellungen kénnen
jederzeit verwendet werden.

— Der Recorder speichert keine Einstellungen von
Discs, wenn Sie ihn vor der Wiedergabe wieder
ausschalten.



Wiedergabe von DivX-Spielfilm-Discs

Wiedergabe von DivX-Spielfilm-Discs

Mit diesem Gerat konnen DivX-Discs abgespielt wer-

den. Lesen Sie zuvor das Kapitel “Uber DivX-

Filmdateien” auf Seite 34.

1. Legen Sie eine Disc ein und schlieBen Sie das
Fach. Das Film-Ment wird eingeblendet.

2. Waébhlen Sie mit A /¥ einen Ordner und driicken Sie
ENTER. Im Ordner erscheint eine Dateiliste. Um in
einer Dateiliste zur Ordnerliste zu gelangen,
markieren Sie &. mit A /¥ auf der Fernbedienung
und driicken Sie ENTER.

3. Um eine bestimmte Datei anzuzeigen, markieren Sie
mit A /¥ eine Datei und drucken Sie PLAY.
Es sind verschiedene Wiedergabefunktionen verfig-
bar. Siehe Seiten 30-33.

4. Drucken Sie zum Anhalten der Wiedergabe auf
STOP. Das Filmmen( wird eingeblendet.

Tipp

® Wechseln Sie bei CDs mit MP3/WMA-, JPEG- und
SPIELFILM-Dateien zum Musik-, Foto- bzw. Spielfilm- Mena.
Markieren Sie TITLE.

Hinweise zur Anzeige von DivX-Untertiteln

Falls die Untertitel wahrend der Wiedergabe nicht richtig
angezeigt werden, dricken Sie bei angezeigten
Untertiteln auf PAUSE/STEP (1), halten Sie die Taste
SUBTITLE ca. drei Sekunden gedruckt und wahlen Sie
dann mit €/ » einen anderen Sprachcode, bis die
Untertitel richtig angezeigt werden.

Optionen im Filmmenii

1. Wahlen Sie im Filmmenld mit A/ V¥ einen
Ordner/eine Datei und dricken Sie ENTER.
Die Optionen im Filmmenl werden eingeblendet.

2. Waébhlen Sie mit A/ ¥ eine Option und dricken Sie
ENTER.

e [Wiedergabe] Startet die Wiedergabe des
gewahlten Titels.

o [Offnen] Offnet den Ordner und zeigt die enthalte-
nen Dateien an

e [Kopieren] Kopiert die Datei(en) in einen anderen
Ordner bzw. auf einen anderen Datentrager.
(Seite 40)

Uber DivX-Filmdateien

Die Kompatibilitat dieses Rekorders mit DivX-Discs

unterliegt den folgenden Beschrénkungen:

e Die verfugbare Auflésung fir DivX-Dateien betragt
maximal 720 x 576 Bildpunkte (B x H).

e Der Dateiname eines DivX-Untertitels darf maximal
Zeichen betragen.

e Die Gesamtanzahl der Dateien und Ordner auf einer
Disc sollte weniger als 1999 betragen.

¢ Falls die Anzahl der Bilder mehr als 29,97 Bilder
pro Sekunde betrégt, kénnen Fehlfunktionen
auftreten.

¢ Falls die Bild- und Tonstruktur der Aufnahmedatei
nicht Interleaved ist, wird entweder nur das Bild
bzw. nur der Ton ausgegeben.

¢ Falls die Datei mit GMC aufgenommen wurde,
unterstiitzt das Geréat nur den 1-Punkt-
Aufnahmepegel.
* GMC?
GMC ist ein Akronym fur Global Motion
Compensation. Hierbei handelt es sich um eine
Encoding-Funktion der MPEG4-Norm. Einige
MPEG4-Encoder besitzen diese Option (z. B. DivX
oder Xvid).
Es gibt unterschiedliche GMC-Encoding-Stufen. Diese
werden im Allgemeinen als 1-Punkt-, 2-Punkt- oder
3-Punkt-GMC bezeichnet.

Abspielbare DivX-Dateien
H.aviﬂy H.diVXH

Abspielbare DivX-Untertitel

“smi”, “.srt”, “.sub (nur Micro DVD-Format)”,

“txt (nur Micro DVD-Format)”

o Divx-Untertitel werden nicht auf dem Bildschirm
angezeigt, mit Ausnahme der oben aufgefthrten.

Abspielbares Codec-Format
“DIV3”, “MP43”, “DIVX", “XVID”, “DX50"

Abspielbares Audioformat

“AC3", “PCM", “MP2", “MP3", “WMA"

e Abtastfrequenz: zwischen 8 und 48 kHz (MP3), zwis-
chen 32 und 48 kHz (WMA)

o Bitrate: zwischen 8 und 320 kbps (MP3), zwischen 32
und 192 kbps (WMA)



Audio-CD und MP3/WMA-Betrieb

Audio CD oder MP3/WMA-Disc
abspielen @ D

Mit dem Rekorder kénnen Audio CDs abgespielt wer-
den. Auch kénnen Aufnahmen im MP3/WMA-Format auf
CD-ROM-, CD-R-, CD-RW, DVD-RAM, DVD=R oder
DVD+RW-Discs wiedergegeben werden.
Lesen Sie vor dem Abspielen von MP3/WMA-Aufnahmen
die Hinweise zu MP3/WMA-Aufnahmen auf Seite 36.
Disc einlegen und Fach schlieBen.
Das Menl AUDIO CD oder MP3/WMA CD erscheint
auf dem Fernsehbildschirm.

AUDIO CD-Menii

MP3/WMA CD-Menii

Wahlen Sie mit A/ V¥ einen Track aus und
driicken Sie B (PLAY).

Die Wiedergabe beginnt.

Wahrend der Wiedergabe wird die verstrichene
Spiel- dauer des aktuellen Tracks im Fenster und
im Menu angezeigt. Die Wiedergabe stoppt am
Ende der Disc.

Tipps

e Quelle von TV-Kanal oder Videoeingang wird
durch Driicken von RETURN angezeigt. Um zum
Musikmen( zuriickzukehren, driicken Sie DISC
MENU/LIST.

e Bei gemischten CDs (Audiotracks, MP3-, WMA-,
und JPEG-Dateien) kénnen Sie im Stop-Modus
durch mehrmaliges Driicken auf TITLE zwischen
den Menls Music-Audio CD, Music-MP3/WMA
CD und Photo CD wechseln.

o Bei Auswahl einer MP3-Datei und Driicken von
DISPLAY werden Dateiinformationen angezeigt.
Dricken Sie zum Ausblenden der Informationen
nochmals DISPLAY. Bei Auswahl eines Ordners
und Driicken auf DISPLAY wird die Anzahl der
Unterordner sowie der MP3/WMA-Dateien im
Ordner angezeigt.

e Um in einer Dateiliste zur Ordnerliste zu gelan-
gen, markieren Sie &. (ber die Tasten A/¥ und
driicken Sie ENTER fiir das vorherige Menu.

Um die Wiedergabe jederzeit anzuhalten,
driicken Sie auf STOP (H).

Optionen im Musikmenti

1. Um Menloptionen anzuzeigen, wahlen Sie im Meni
einen Track (oder Ordner) aus und driicken Sie
ENTER.

2. Waéhlen Sie mit A/ ¥ eine Option aus und drucken
Sie Bestatigung ENTER.

Optionen im Men(i Musik-Audio CD@ZB

Wiedergabe: Startet die Wieder-gabe des gewéhlten
Tracks.

Zuféllig : Gibt Tracks in willktrlicher Reihenfolge wieder.

Optionen im Menil Music-CD €& (I1»

» Bei der Auswahl eines Tracks.

Wiedergabe: Startet die
Wieder-gabe des gewéhlten Tracks.

Zuféllig : Gibt Tracks in willktrlicher Reihenfolge wieder.

» Bei der Auswahl eines Ordners.

Offnen: Zeigt Unterordner und MP3/WMA-Dateien in
diesem Ordner an.




Audio-CD und MP3/WMA-Betrieb (Fortsetzung)

Pause D D

1 Dricken Sie wahrend der Wiedergabe
PAUSE/STEP ().

2 Um die Wiedergabe fortzusetzen, driicken Sie
P (PLAY) oder erneut PAUSE/STEP (I).

Einen anderen TRACK ansteuern
D D

e Dricken Sie wahrend der Wiedergabe kurz SKIP <«
oder 1, um den nachsten Track anzusteuern oder
zum Anfang des aktuellen Tracks zurlckzukehren.

e Dricken Sie zweimal kurz SKIP 4« , um zum
vorherigen Track zurlickzukehren.

e Wechseln Sie bei einer Audio-CD direkt zu einem Track
und geben Sie wahrend der Wiedergabe die Track-
Nummer Uber die Nummerntasten (0-9) ein.

A-B-Passage wiederholen
So wiederholen Sie eine Passage in einem Titel:

1 Dricken Sie am gewlinschten Anfangspunkt die
Taste PLAY MODE.
Auf dem MenUbildschirm werden das Repeat-Symbol und
‘A’ angezeigt.

2 Drucken Sie am gewinschten Endpunkt erneut die
Taste ENTER.
Das Repeat-Symbol und ‘A - B’ werden kurz auf dem
Menlbildschirm angezeigt, und die A-B -Passage wird nun
wiederholt.

3 Sie kdnnen die Wiederholung der Passage beenden
und zur normalen Wiedergabe zuriickkehren, indem
Sie erneut PLAY MODE dricken.

Das Symbol “Repeat” wird aus dem Menlbildschirm
ausgeblendet.

Wiedergabemodi @ D

Dricken Sie zur Auswahl eines Wiedergabemodus
wahrend der Wiedergabe der Disc mehrmals auf PLAY
MODE:

CD: REPEAT TRACK, REPEAT ALL

MP3 und WMA: REPEAT TRACK, REPEAT FOLDER

Tipp
Wenn Sie die Taste SKIP »»1 wahrend der

Random-Wiedergabe driicken, wahlt das Gerét einen
anderen Track und setzt die Random-Wiedergabe fort.

Suchen

1 Dricken Sie wahrend der Wiedergabe BACKWARD
(@) oder FORWARD(P>).
Der Recorder wechselt nun in den SEARCH-Modus.

2 Mit der Taste BACKWARD (<) oder
FORWARD(»») wahlen Sie die erforderliche
Geschwindigkeit aus: <d, <4<4d, <4<« (rickwaérts)
oder »b-, PP PP (vorwarts).
Suchgeschwindigkeit und Suchrichtung werden auf
dem MendUbildschirm angezeigt.

3 Sie kénnen den SEARCH-Modus beenden, indem Sie
= driicken (PLAY).

Hinweise zu MP3/WMA-Aufnahmen

Info zu MP3

e Eine MP3-Datei besteht aus Audio-Daten, die mit der
MPEG1 Audio Layer-3 Dateicodierung komprimiert
wurden. Dateien, die die Erweiterung “.mp3”
besitzen, werden MP3-Dateien genannt.

o Der Recorder kann keine MP3-Dateien lesen, die
eine andere Erweiterung als “mp3” haben.

Informationen liber WMA (Windows Media Audio)

o WMA-Dateien basieren auf einer
Klangkomprimierungstechnologie von Microsoft.

o WMA (Windows Media Audio) erméglicht eine
doppelt so hohe Komprimierungsrate wie das Format
MP3.

Die Kompatibilitdt von MP3/WMA-Discs und diesem

Recorder unterliegt den folgenden Einschréankungen:

1. Das physische Format der CD-R sollte ISO 9660
und JOLIET entsprechen.

2. Wenn Sie MP3/WMA-Dateien mit einer Software wie
“Direct-CD” aufnehmen, die kein DATEISYSTEM
erstellen kann, kénnen Sie MP3/WMA-Dateien nicht
wiedergeben. Wir empfehlen die Verwendung von
Easy-CD Creator. Diese Software erstellt ein
Dateisystem, das ISO 9660 oder JOLIET entspricht.

3. Die Gesamtzahl aller auf der Disc enthaltenen
Dateien und Ordner darf maximal 1999 betragen.

Um eine optimale Wiedergabequalitat zu erzielen,
mussen die auf dem Recorder abgespielten Discs und
Aufnahmen bestimmte technische Standards erfillen.
Fir bereits bespielte DVDs werden diese Standards
automatisch eingestellt. Beschreibbare Disc-Formate
kdnnen viele unterschiedliche Typen aufweisen (z. B.
eine CD-R mit MP3/WMA-Dateien), die bestimmte
Voraussetzungen erfullen mussen (s. 0.), um die
Kompatibilitdt bei der Wiedergabe zu gewéhrleisten.

AuBerdem ist zu beachten, dass fiir das
Herunterladen von MP3/WMA-Dateien und Musik
aus dem Internet eine Genehmigung erforderlich ist.
Unser Unternehmen ist nicht zur Erteilung einer
solchen Genehmigung berechtigt. Die benétigten
Genehmigungen sind stets bei dem jeweiligen
Inhaber des Urheberrechts einzuholen.



“JPEG Disc-Betriebb

JPEG Disc abspielen

Mit dem Rekorder kédnnen Discs mit JPEG-Dateien
abgespielt werden. Lesen Sie vor der Wiedergabe die
“Hinweise zu JPEG-Aufnahmen” rechts.

Disc einlegen und Fach schlieBBen.
Das Fotomen( wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Wadhlen Sie mit A ¥ <4 » einen Ordner und driicken
Sie ENTER.

Das Offnen-Symbol wird links neben dem Menu
markiert.

Driicken Sie ENTER.

Eine Liste der Dateien im Ordner wird angezeigt.

Anmerkung

Wenn das Symbol % im Fotomenii erscheint, kénnen
diese JPEG-Dateien nicht angezeigt werden.

Waéhlen Sie mit A ¥ <« » eine Datei und driicken
Sie ENTER.

In der linken Menuhalfte werden die Optionen
angezeigt.

Fotointe
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Tipp

o Um von der Dateiliste in den Ordner zurlickzukehren,
driicken Sie A / ¥ auf der Fernbedienung, um das
(1. -Symbol zu markieren und driicken Sie ENTER.

e Die Quelle von TV-Kanal oder Videoeingang kann
durch Driicken von RETURN angezeigt werden. Um
zum FotomenU zurlckzukehren, driicken Sie DISC
MENU/LIST.

e Bei gemischten CDs (Audiotracks, MP3-, WMA-, und
JPEG- Dateien) kédnnen Sie im Stop-Modus durch
mehr- maliges Dricken auf TITLE zwischen den
Menis AUDIO CD, MP3/WMA CD und Photo CD
wechseln.

Wahlen Sie mit A / ¥ die Option “Vollbild” und
driicken Sie ENTER.

Mit STOP die Wiedergabe anhalten.
Das FotomenU erscheint wieder.

Bilder iiberspringen

Drucken Sie in der Bildanzeige einmal auf SKIP

(¢ oder PP1), um die nachste bzw. vorherige Datei
anzuzeigen.

Bilder drehen

Dricken Sie A/ ¥, um ein angezeigtes Bild im oder
entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.
Slideshows anzeigen

1. Wéhlen Sie “Diaschau” im Fotomend.

2. Dricken Sie auf ENTER.
Das Diaschau-Meni erscheint.

Diaschau

3. Stellen Sie die Optionen mit A ¥ « » ein.
Objekte: Ausgewdhlte Datei oder Alle Dateien.
Tempo: Regelt die Geschwindigkeit der Slideshow
(Langsam, Normal oder Schnell)

4. Wahlen Sie Start und driicken Sie ENTER, um die
Slideshow zu starten.

5. Dricken Sie STOP, um die Slideshow anzuhalten
und zum Fotomendi zurtuckzukehren.

Anmerkung

Wabhlen Sie mit der Taste MARKER mehrere Dateien aus.

. Starten

Hinweise zu JPEG-Aufnahmen

e Abhangig von der Gré3e und Anzahl der JPEG-
Dateien kann das Lesen der Disc einige Minuten
dauern. Wenn nach einigen Minuten keine Anzeige auf
dem Bildschirm zu sehen ist, sind einige Dateien zu
groB3. Verringern Sie die Auflésung der JPEG-Dateien
auf und 4 Megapixel und brennen Sie die Disc neu.

e Die Gesamtanzahl der Dateien und Ordner ist unbe-
grenzt, die Gesamtanzahl der Dateien im Ordner
sollte jedoch weniger als 1999 betragen.

e Einige Discs sind auf Grund verschiedener
Aufnahme- formate oder des Zustandes der CD u. U.
nicht kompatibel.

e Beim Brennen JPEG-Dateien mit einer Software wie
“Easy CD Creator” auf eine CD-R mussen alle aus-
gewahlten Dateien die Endung “.jpg” haben, bevor sie
auf die CD gebrannt werden.

e Falls die Dateien die Endung “.jpe” besitzen, missen
sie in “.jpg” umbenannt werden.

e Dateinamen ohne die Endung “.jpg” kédnnen von
diesem Rekorder nicht gelesen werden, selbst wenn
die Dateien im Windows Explorer® als JPEG-Bild
angezeigt werden.

e Die progressive sowie verlustfreie Komprimierung von
JPEG-Dateien wird nicht unterstutzt.



Wiedergabe eines Bandes mit dem Videorekorder

Vorbereitung

e Driicken Sie vor dem Gebrauch der Fernbedienung
die Taste VCR zur Auswahl des Videorekorders.

e Schalten Sie das Fernsehgerét ein und wahlen Sie
die am Rekorder angeschlossene Video-
Eingangsquelle.

e Audiosystem: Schalten Sie das Audiosystem ein und
wahlen Sie die angeschlossene Eingangsquelle.

Normale Wiedergabe

1 Legen Sie eine bespielte Videokassette ein.
Das Symbol O O leuchtet auf und der Rekorder schaltet
sich automatisch ein.

e Stellen Sie sicher, dass die TIMER-Anzeige im
Anzeigefenster nicht leuchtet. Driicken Sie ansonsten
einmal die Taste POWER.

e Falls ein Band ohne Ldschschutz eingelegt wird, startet
der Rekorder die Wiedergabe automatisch.

2 Driicken Sie einmal auf PLAY ().

Das PLAY-Symbol wird auf dem Fernsehbildschirm
eingeblendet.
e Die Wiedergabegeschwindigkeit flir das Band muss-
nicht eingestellt werden und wird automatisch ausgewahlt.

3 Driicken Sie zum Anhalten der Wiedergabe auf
STOP (H).
Das STOP-Symbol wird auf dem Fernsehbildschirm
eingeblendet.
Wird das Bandende vor Driicken auf STOP (H) erreicht,
wird das Band automatisch angehalten, zurlickgespult,
ausgeworfen und der Rekorder wird ausgeschaltet.

Anmerkungen

o Um wéhrend der Videorekorder-Wiedergabe eine DVD abzus-
pielen, driicken Sie auf DVD (bzw. DVD/VCR), um in den DVD-
Modus zu wechseln, und starten Sie die DVD-Wiedergabe.
Driicken Sie auf VCR (bzw. DVD/VCR), um zur Videorekorder-
Wiedergabe zurlckzukehren. Diese wird ab dem Punkt der
Unterbrechung fortgesetzt (Nur PAL-Kassette).

e Eine gleichzeitige DVD- und Videorekorder-Wiedergabe ist
nicht méglich.

Einstellen der Spurlage

Auto Tracking (Autom. Spurlage)

Uber die Funktion Autom. Spurlage werden Schnee

oder Streifen automatisch vom Bild beseitigt.

Diese Funktion kann unter folgenden Voraussetzungen

eingesetzt werden:

e Ein Band wird zum ersten Mal wiedergegeben.

e Die Bandgeschwindigkeit (SP, LP) &ndert sich.

e Streifen bzw. Schnee treten auf Grund von Beschadigungen
am Band auf.

Manual Tracking (Manuelle Spurlage)

Drucken Sie bei verzerrtem Bild wahrend der

Wiedergabe entweder auf PR/CH(TRK) (A/¥) auf der

Fernbedienung oder PROG. (A/V) auf dem

Bedienungsfeld, bis die Stérungen vermindert werden.

e Bei vertikalem Flimmern muss die Einstellung behutsam
erfolgen.

e Die Spurlage wird beim Auswerfen des Bandes bzw. wenn
das Netzkabel langer als 3 Sekunden lang getrennt wird,
automatisch auf Normal zuriickgesetzt.
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Wiedergabe mit Spezialeffekten

Anmerkungen zur Wiedergabe mit Spezialeffekten

o Auf dem Fernsehbildschirm erscheinen waagerechte Streifen
(Verzerrungen). Dies ist normal.

e Bei der Wiedergabe mit Spezialeffekten wird der Ton wahrend
des Suchlaufs automatisch abgeschaltet.

e Beim Bildsuchlauf mit hoher Geschwindigkeit dauert die
Normalisierung der Bandgeschwindigkeit fiir die Wiedergabe
etwas langer. Dabei kdnnen leichte Stérungen beobachtet
werden.

Suchlauf
Hier kdnnen Sie bei angezeigtem Bild einen Suchlauf
vor und zuruck nach der gewunschten Szene durch-
fahren.
1 Dricken Sie wahrend der Wiedergabe entweder auf
BACKWARD (<) oder auf FORWARD (P»p).
Der Rekorder wechselt in den SUCHEN-Modus.
o Wenn der Suchlauf langer als 3 Minuten andauert, wech-
selt der Rekorder automatisch zur Wiedergabe, um Band

und Videoképfe zu schonen.
2 Drucken Sie zur Wiedergabe auf PLAY ().

Standbild und Wiedergabe Bild fiir Bild

1 Dricken Sie wahrend der Wiedergabe auf
PAUSE/STEP (II).

Auf dem Fernsehbildschirm wird ein Standbild

angezeigt.

e Ein senkrecht flimmerndes Standbild kann mit PR/CH(TRK)
(A/Y) auf der Fernbedienung stabilisiert werden.

o Wird ein STANDBILD langer als 5 Minuten angezeigt,
wird der Rekorder automatisch angehalten, um Band und
Videokdpfe zu schonen.

2 Drucken Sie mehrmals auf PAUSE/STEP (Il) um das
Videobild wahrend der Standbildanzeige bildweise
vorzuschalten.

3 Drucken Sie zur Wiedergabe auf PLAY ().

Zeitlupe
1 Dricken Sie wahrend der Standbildanzeige auf FOR-
WARD (»b).
Das Band wird mit 1/19 der Normalgeschwindigkeit
wiedergegeben.
o Driicken Sie zum Verbessern der Bildqualitat wahrend der
Zeitlupe die Tasten PR/CH(TRK) (A/¥) auf der Fernbedienung.
e Wenn die Wiedergabe in Zeitlupe langer als 3 Minuten
erfolgt, wechselt der Rekorder automatisch zur normalen
Wiedergabe.
2 Drucken Sie zur Wiedergabe auf PLAY ().

Zahlwerkspeicher

Der Zahlwerkspeicher ist nutzlich, um einen

Bandabschnitt sofort nach der Aufnahme

wiederzugeben oder um mehrmals zur selben Stelle

zurckzuspulen.

1 Starten Sie die Aufnahme bzw. Wiedergabe eines
Bandes.

2 Drucken Sie zur Anzeige des Echtzeit-Zahlwerks auf
dem Fernsehbildschirm mehrmals die Taste DISPLAY.

3 Setzen Sie das Z&hlwerk durch Drucken von CLEAR
an der Stelle auf 0:00:00 zurlck, die Sie spater
auffinden wollen.

Setzen Sie die Wiedergabe bzw. Aufnahme fort.

4 Dricken Sie zum Beenden der Aufnahme bzw.
Wiedergabe auf STOP.

5 Dricken Sie auf RETURN (&7%).
Das Band wird bei Erreichen der Zahlwerkposition
"0:00:00" automatisch angehalten.



Aufnahmen - erste Schritte

Aufnahmen vom Fernsehgerét

Gehen Sie wie in den folgenden Anleitungen beschrieben vor,
um Fernsehsendungen aufzunehmen.

Die Aufnahme beginnt und lauft solange, bis die Disc bzw.
Kassette voll ist oder die Aufnahme angehalten wird.

Schalten Sie den Rekorder ein, wahlen Sie ein
Aufnahmegerét (Videorekorder oder DVD) aus
und legen Sie eine beschreibbare Disc bzw. ein
Band ein.

Dabei muss der TV-Eingang auf diesen Rekorder eingestellt
sein. Beim Einlegen einer vollstindig leeren DVD-RW-Disc
erscheint das Disc-Initialisierungsmenii zur Auswahl des
gewlinschten Aufnahmemodus fiir die Disc (s. Seite 26).

Stellen Sie den Aufnahmemodus ein, indem Sie
mehrmals REC MODE driicken.

DVD: SP (Standard-Qualitat), LP (Geringe Qualitat),
XP (Hohe Qualitat), EP (Verbesserte Qualitat)

VCR: SP (Normale Wiedergabe), LP (Longplay)
Wahlen Sie den aufzuzeichnenden TV-Kanal
lber die Tasten PROG. (A/¥) auf dem
Bedienungsfeld oder PR/CH(TRK) (A/¥) auf der
Fernbedienung aus.

Wahlen Sie mit AUDIO den aufzuzeichnenden
Tonkanal aus.

In der folgenden Tabelle wird aufgefuhrt, welche
Komponenten bei den verschiedenen Ausstrahlungsarten
aufgezeichnet werden. In der letzten Spalte (Monitor
Audio) wird der zu hérende Ton wahrend der Aufnahme

aufgefihrt.

Ausge- Gewiihlter Ausgestrahlter Tonkanal Ton wéhrend

strahlter Tonkanal VR Modus bzw] Video, +R or | der

Tonkanal Band +RW Modus | Aufnahme

Lch [Rch [Lch [Rch

STEREO STEREO/MAIN STEREO STEREO STEREO
STEREO/SUB STEREO STEREO STEREO
MONO/MAIN MONO MONO MONO

MAIN+SUB  [STEREO/MAIN MAIN | SUB | MAIN | MAIN [MAIN
STEREO/SUB MAIN | SUB |SUB |SUB [SUB
MONO/MAIN MAIN | SUB | MAIN | MAIN [MAIN

MONO STEREO/MAIN MONO MONO MONO
STEREO/SUB MONO MONO MONO
MONO/MAIN MONO MONO MONO

Driicken Sie einmal REC (®).

Die Aufnahme wird gestartet. (Im Display-Fenster

leuchtet die REC-Anzeige.)

¢ Die Aufnahme lauft solange, bis die Taste STOP
(.I% gedrickt wird oder die Disc (bzw. Kassette)
voll ist.

e Informationen darlber, wie Sie die Dauer der
Aufnahme festzulegen, finden Sie unter “Instant
Timer-Aufnahme”.

Driicken Sie STOP (M), um die Aufnahme
anzuhalten.

Instant Timer-Aufnahme

Die Funktion “Instant Timer-Aufnahme” erméglicht
Ihnen, ohne den Programm-Timer eine Aufnahme mit
einer voreingestellten Lange zu machen.

Folgen Sie den Schritten 1-5 (siehe “Aufnahmen
vom Fernsehgerét”).

Driicken Sie mehrmals REC (@), um die Lénge
der Aufnahme einzustellen.

Die Aufnahme wird nach dem ersten Tastendruck
gestartet.

DVD: Jeder zusatzliche Tastendruck verlangert die
Aufnahmezeit um 10 Minuten.

VCR: Jedes weitere Drucken verlangert die
Aufnahmedauer um weitere 30 Minuten. Stellen Sie
sicher, dass auf dem VHS-Band ausreichend Platz
fur die Aufnahme Ubrig ist.
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Menii “Instant Timer-Aufnahme”

Uberpriifen der Aufnahmezeit

Dricken Sie einmal REC (@) oder DISPLAY, um die
Aufnahmezeit zu Uberpriifen. Die abgerufene Einstellung
wird automatisch kurz auf dem Fernsehbildschirm
angezeigt. Die verbleibende Aufnahmezeit wird zudem
im Display-Fenster eingeblendet.

Verléangern der Aufnahmezeit

Sie kdnnen die Aufnahmezeit jederzeit verlangern,
indem Sie REC (@) dricken. Jeder zusatzliche
Tastendruck verlangert die Aufnahmezeit um 10
Minuten (DVD) oder um 30 Minuten (VCR).

Unterbrechen der Aufnahme

1 Dricken Sie zum Unterbrechen der Disc bzw. des
Bandes wahrend der Aufnahme auf PAUSE/STEP (II).

2 Wenn Sie die Aufnahme fortsetzen mdchten, drlicken
Sie PAUSE/STEP (Il) oder REC (@).

Anmerkungen

¢ Durch Drucken von PAUSE/STEP (1) wahrend
sofortigen Timer-Aufnahme wird die Aufnahme
abgebrochen.

¢ Der Rekorder wird nach Ende der sofortigen Timer-
Aufnahme automatisch ausgeschaltet.

So nehmen Sie eine Fernsehsendung
auf, wahrend Sie eine andere ansehen

1 Dricken Sie TV/VCR, um wahrend der Aufnahme
den TV-Modus auszuwéahlen. Die TV-Anzeige wird
eingeblendet.

2 Wabhlen Sie den TV-Kanal aus, den Sie ansehen
mochten.

ipps

Der Aufnahmekanal kann wéhrend der Aufnahme auf eine
Videokassette im Modus Aufnahme-Pause gewechselt wer-
den. (Der Kanal kann wahrend der Aufnahme-Pause einer
DVD nicht gewechselt werden.)

Anmerkung

Um wéahrend der Videorekorder-Aufnahme eine DVD abzuspie-
len, driicken Sie auf DVD (bzw. DVD/VCR), um in den DVD-
Modus zu wechseln, und starten Sie die Wiedergabe. Die
Videorekorder-Wiedergabe wahrend einer DVD-Aufnahme ist
nicht méglich.



Aufnahmen — erste Schritte (Fortsetzung)

Kopieren von DVD auf Videokassette

Kopieren von Videokassette auf DVD

Der Inhalt einer DVD kann mit der Taste DUBBING auf
ein VHS-Band kopiert werden.

Anmerkung

Kopiergeschultzte DVDs (bzw. Discs) kénnen nicht
kopiert werden. Die Vervielfaltigung von Macrovision-
Kodierten DVDs (bzw. Discs) ist verboten.

Legen Sie eine VHS-Kassette ein

Legen Sie eine leere VHS-Videokassette in das
Videorekorder-Deck ein.

Legen Sie eine Disc ein

Legen Sie die zu kopierende Disc in das DVD-Deck
ein und schlieBen Sie das Disc-Fach.

Waéhlen Sie den DVD-Modus durch Driicken der
Taste DVD auf der Fernbedienung bzw. der
Taste DVD/VCR auf dem Bedienungsfeld.
Suchen Sie mit den Tasten PLAY und PAUSE die
Stelle auf der DVD (bzw. Disc), von der die
Aufnahme beginnen soll.

Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die
Wiedergabe an der Stelle pausieren, von der die
Aufnahme beginnen soll.

Driicken Sie die Taste DUBBING.

Das Menl Dubbing (Auf Videokassette kopieren)
erscheint.

—

Stop

Wabhlen Sie mit den Tasten A/ V¥V / 4/ P den
gewiinschten Aufnahmemodus:

» SP (Normale Wiedergabe)

 LP (Longplay, 2 Mal SP).

Wahlen Sie zum Starten der Kopie Dubbing und
driicken Sie ENTER oder driicken Sie DUBBING.

ipp

Bei Driicken von PAUSE/STEP wahrend des Kopierens
werden DVD- und Videorekorder-Deck angehalten und die
Anzeige DUB blinkt auf dem Bedienungsfeld. Wahrend
der Pause kann die DVD-Wiedergabeposition mit PLAY,
BACKWARD, FORWARD, PAUSE/STEP usw. geandert
werden. Das Videorekorder-Deck bleibt im Pause-Modus.
Driicken Sie zum Fortsetzen der Kopie zwei Mal auf DUB-
BING.

Halten Sie den Kopiervorgang an

Dricken Sie zum Anhalten des Kopiervorgangs jed-
erzeit die Taste STOP (H).

Die Kopie muss nach Ende des DVD-Films manuell
fortgesetzt werden, ansonsten werden Wiedergabe
und Aufnahme u. U. endlos haufig wiederholt.
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Eine Videokassette kann mit der Taste DUBBING auf
eine beschreibbare DVD-Disc kopiert werden. So kén-
nen Sie altere VHS-Bander auf DVD archivieren.

Anmerkung

Kopiergeschutzte VHS-Videokassetten kénnen nicht
kopiert werden. Die Vervielfaltigung von Macrovision-
Kodierten Videokassetten ist verboten.

Legen Sie eine beschreibbare DVD-Disc ein.
Legen Sie eine leere, beschreibbare DVD-Disc in
das DVD-Deck ein und schlieBen Sie das Disc-Fach.
Legen Sie eine VHS-Kassette ein.

Legen Sie die zu kopierende VHS-Videokassette in
das Videorekorder-Deck ein.

Anmerkung

DVD+RW-Discs mussen vor dem Beschreiben ini-
tialisiert werden; siehe Seite 26.
Waéhlen Sie den VCR-Modus durch Driicken der
Taste DVD/VCR auf der Fernbedienung bzw. auf
dem Bedienungsfeld.
Suchen Sie mit den Tasten PLAY, BACKWARD,
FORWARD und PAUSE die Stelle auf der VHS-
Kassette, von der die Aufnahme beginnen soll.
Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die
Wiedergabe an der Stelle pausieren, von der die
Aufnahme beginnen soll.

5 Driicken Sie die Taste DUBBING.
Das Menl Dubbing (Auf DVD kopieren) erscheint.

-

—

Stop

6 Wabhlen Sie mit den Tasten A/ ¥V / <€/ » den
gewiinschten Aufnahmemodus:
» EP (Verbesserte Qualitéat)
* LP (Geringe Qualitéat)
» SP (Standard-Qualitét)
» XP (Hohe Qualitét)
7 Waéhlen Sie zum Starten der Kopie Dubbing und
driicken Sie ENTER oder driicken Sie DUBBING.

ipp

Bei Driicken von PAUSE/STEP wéahrend des Kopierens
werden DVD- und Videorekorder-Deck angehalten und die
Anzeige DUB blinkt auf dem Bedienungsfeld. Wahrend
der Pause kann die VCR-Wiedergabeposition mit PLAY,
BACKWARD, FORWARD, PAUSE/STEP usw. geandert
werden. Das DVD-Deck bleibt im Pause-Modus. Driicken
Sie zum Fortsetzen der Kopie zwei Mal auf DUBBING.

8 Halten Sie den Kopiervorgang an

Dricken Sie zum Anhalten des Kopiervorgangs jed-
erzeit auf STOP (M). Die Kopie wird automatisch
angehalten, sobald das Bandende der VHS-
Kassette erreicht wird.



