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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
MODEL T1I'44 
Si vous achetez un Crossover Network pour votte haut-padeur 
woofer/medium/aigu vous d avez pas besoin de connecter Ie condensateur. 

If you purchase I Crossover Network for your Woofer/MIdrange/ 
Tweeter systel you do not need to connect caplcl tor. Si votte syste-me 0' a pas un Crossover network vous devez connecter Ie 

condensateur comme suit: 
If your systel does not Include I Crossover Network, you lust 
connect caplcltor IS fo11 ows: l)Brancher l'une des extr~mites du condensateur a la borne positive( +) du 

haut parleur. 
l.Connect eIther end of caplcltor to the posltlve terllnll (+) 

of spilker. 2}Brancherl'autre extrimite du condensateur au harnais du baut-parleur. 
Assurez vous de bien connecter Ie cote sortie radio( +). 

2.Connect other end of caplcltor to the sPilker wIre harness, 
Be certaIn to connect to Posltlve sIde of harness, whIch 11 
the rldl0 out put (+) sIde. 

3)Pour avail' une Meilleur qualite de son, it est recommande dutiliser un 
condensateur Mylar 3.3 UF IODV pour cette unite. 

3. To get best sound perforllnce, It Is recomlended to use 
caplcltor 3.3 UF lOGV for th1l unIt . 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION 

MODELO TW44 

Si usted compra un crossover para sus bafles 0 tweeters, no es necesario 
conectar condensador. 
Si su sistema no incluye un crossover,usted tendris que conectar un conden· 
sador tal y como se describe a contlnuaclon: 
1·Conectar cualquierterminal del condensador ala bocina. 
2·Conectar la otra terminal del condensador ala bocina. 

Asegurarse de conactar al positivo dal cuadro,al cual as la salida al radio 
lado (+). 

3·Para obtener meJor sonldo de su slstema,se recomlanda usar (Mylas) 
capacitores de 3.3 HF·100V para esta unidad. 
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